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Fully Automatic Condenser / Heat Exchanger 
Tube Cleaning System

นวัตกรรมล่าสุดของการบ�ารุงรักษาระบบระบายความ
ร้อนให้ปราศจากความสกปรกต่างๆ ท�างานโดยการใช้
ลูกบอลยางฟองน�้า เข้าไปท�าความสะอาดภายในท่อ
ของ Condenser หรือ Evaporative ได้อย่างสะอาด
ทั่วถึง และสม�่าเสมอ

เป็นผลให้ระบบระบายความร้อนท�างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพท�าให้ประหยัดพลังงาน 

• ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาระบบระบายความร้อน

• ลดค่ากระแสไฟฟ้า

• ลดการสูญเสียการผลิต

รับประกัน Condenser 
Approach Temperature คงที่
โดยที่ไม่ต้องเปิดล้างอีกเลย*



Ball Technic System

Benefits

สถานที่ติดตั้ง / Applications

ผลจำกกำรใช้งำน

วิธีีกำรท�ำงำน

•  ไม่ต้องใช้ปั๊ม ไม่ต้องใช้มอเตอร์ ไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์

•  ไม่เกิดสารตกค้าง ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

•  ไม่สูญเสียพลังงานจากการผสมปนกันของ cws และ cwr

•  ค่าบ�ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการจัดการต�่า

•  ประหยัดแรงงาน และเวลาในการด�าเนินการ

Chiller Plant, Cooling System, Condenser

90 วันหลังจำกติดตั�ง
ไม่มีการจับตัวของตะกรัน
ในท่อระบายความร้อน

180 วันหลังจำกติดตั�ง
ไม่มีการจับตัวของตะกรัน 
ภายในท่อระบายความร้อน 
สังเกตตะกรัน สีขาวท่ีผนัง
ท่อระบายความร้อน

360 วันหลังจำกติดตั�ง
ปัญหาตะกรันหมดไป ภาย
ในท่อระบายความร้อน
สะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

1. เมื่อเปิดน�้าจะไหลเข้าไปใน Injector 
    น�าลูกบอลฟองน�้าไหลไปตามกระแสน�้า

2. ลูกบอลฟองน�้าขณะผ่าน Condenser 
    จะขัดล้างท�าความสะอาดคราบสกปรก
    ต่างๆ ที่เกาะอยู่ที่ผิวภายใน
    ท่อ Condenser

3. เมื่อลูกบอลฟองน�้าไหลออกมาจาก 
    Condensor จะเก็บสิ่งสกปรกต่างๆมาด้วย
    ชุดดักเก็บลูกบอลจะน�าลูกบอลกลับมา
    เพื่อท�าความสะอาด และใช้หมุนเวียนต่อ    
    โดยขั้นตอนนี้จะไม่รบกวนต่ออัตรา และ 
    ทิศทางการไหลของน�้าระบายความร้อน

4. น�้าเสีย และสิ่งสกปรกจากการล้างลูกบอล
    จะถูกปล่อยลงท่อน�้าทิ้ง

* หมายเหตุ รับประกัน condenser approach temperature คงที่ ไม่ขึ้นเกิน 2Fo หลังจากติดตั้งระบบ

•  รับประกัน Condenser Approach temperature คงที่* 


