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ป้้ายทางออกฉุุกเฉิินแอลอีีดีี ชนิิดมีีแบตเตอรี่่�ในตััว
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•  แบตเตอรี่่� Lithium iron phosphate (LiFePO4) สามารถสำรองไฟ ได้้ 
ไม่่น้้อยกว่่า 3 ชั่่�วโมง แม้้ใช้้งานผ่่านไปแล้้ว 4 ปีี ที่่�ระดัับการส่่องสว่่างสููงสุุด  
รองรัับการชาร์์จมากกว่่า 2,000 รอบ

•  ไฟแสดงสถานะการทำงาน บ่่งบอกการใช้้ไฟ / สถานะการชาร์์จไฟ-การทำำ�งาน 
ของตััวป้้าย และมีีไฟสีีแดงขึ้้�นแจ้้งเตืือนเมื่่�อแบตเตอรี่่�เริ่่�มเสื่่�อมสภาพ หมดปััญหา 
แบตเสื่่�อมโดยไม่่รู้้�

• 	Double Protection ระบบการป้้องกััน 2 ชั้้�น ระบบป้้องกัันตััวเครื่่�องจาก 
การลััดวงจรและระบบป้้องกัันการอััด-คายประจุุแบตเตอรี่่�เกิินพิิกััด และมีี MOV 
ป้้องกัันไฟกระชากบนแผงวงจร ช่่วยเพิ่่�มความทนทานให้้ตััวเครื่่�องเมื่่�อได้้รัับ 
แรงดัันไฟฟ้้าสููงผิิดปกติิ

• 	ทดสอบตััวเองแบบอััตโนมััติิ (Auto Test) สามารถตั้้�งค่่าและเปลี่่�ยนเวลา 
การทดสอบได้้ด้้วยตััวเอง เครื่่�องจะเปิิดทดสอบแบตเตอรี่่�เป็็นเวลา 90 นาทีี  
ทุุกๆ 4 สััปดาห์์ 

• 	ปรัับระดัับความสว่่างได้้ 4 ระดัับ ให้้ป้้ายมีีระดัับความสว่่างเข้้ากัับบรรยากาศ 
โดยรอบ แต่่เมื่่�อระบบไฟฟ้้าหลัักไม่่ทำำ�งาน ตััวป้้ายจะเปิิดส่่องสว่่างที่่�ระดัับ 
ความสว่่างสููงสุุด

• 	แผ่่นป้้ายทำจาก Polycarbonate นำแสง พร้้อมสัญลัักษณ์์สูงู 10 เซนติิเมตร  
เป็็นไปตามตามมาตรฐานวสท. ฉบัับล่่าสุุดปีี 2565

Feature

รุ่่�น Tube Series

รุ่่�น Box Series

* อุุปกรณ์์เสริิม 
   จำำ�หน่่ายแยก

รุ่่�น Slim Series

5YEAR
LED 
WARRANTY 5YEAR

CIRCUIT BOARD 
WARRANTY 3YEAR

BATTERY
WARRANTY

หมายเหตุุ : LED และแผงวงจรรัับประกััน 5 ปีี, แบตเตอรี่่�รัับประกััน 3 ปีี
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แบตเตอรี่่� Li-iron-phosphate ใช้้ได้้นาน 4 ปีี

• แบต Li-iron มีคีวามลึกของการคายประจุุ 
(DOD) มากกว่่า 80% สามารถใช้้งาน
ได้้ยาวนานข้ึ้�นโดยไม่่ต้้องทำำ�การชาร์์จใหม่่
ไม่่เสื่่�อมสภาพแม้้ปล่อยแบตเตอร่ี่�ทิ้้�งไว้้
เป็็นระยะเวลานาน

• อายุมุากถึงึ 2,000 รอบชาร์์จ ทำให้้ไม่่ต้้อง
เปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�บ่่อย

•	ด้ วยอายุทุี่่�ยาวนานกว่่าแบตเตอร่ี่� Ni-MH
ถึงึ 4 เท่่า จึึงช่่วยลดรอบของการบำำ�รุงุรักัษา
ประหยัดัค่าใช้้จ่่ายระยะยาวได้้มากกว่่า 40%

•	รัั บประกัันแบตเตอรี่่�นานถึงึ 3 ปีีเต็ม็

220 - 240 Vac / 50 Hz
10W 
LiFePO4 3.2V 3600mAh 
2,000 Cycle
Remote control (อุุปกรณ์์เสริิม จำำ�หน่่ายแยก)
IP 20
10 cm. (มาตรฐานวสท. 021004-22)

6500K (CRI 80)
10-12 hrs.
3 hrs.
+10   �C to +40   �C
TIS 1955-2551,
วสท. 021004-22

Specifications
Input voltage
LED Strip 
Battery type
Battery Life Cycle
Optional
IP code
Symbol height 

CCT
Charging time
Back up time
Ambient Temp 
Certificate

รุ่่�น Box Series (Standard)

DIMENSION

BXF-10R-1A

BXF-10R-2A

BXF-10R-1B

BXF-10R-1C

BXF-10R-2C

Model LED Power

10W

Installation

Scheme Figure

Single sided

Double sided

Single sided

Single sided

Double sided

ติิดผนััง

แขวนลอย 
เหล็็ก rod

A

C

B

Signage

ต้้นทุุนรวมสะสมในแต่่ละปีี (บาท)
Ni-MH

Li-iron4,000

6,000

2,000

ปีีที่่� 0 ปีีที่่� 1 ปีีที่่� 2 ปีีที่่� 3 ปีีที่่� 5ปีีที่่� 4
0

ติดีเพดีาน
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** รููปแบบป้้ายทางออก ที่่�เป็็นไปตามมาตรฐานวสท. 021004-22 (ฉบัับล่่าสุุด ปีี 2565)

E031-01 E041-01 E011-02 E011-01 E001-01 E001-03
หมายเหตุุ : รููปแบบป้้ายสามารถผลิิตโดยเพิ่่�มข้้อความหรืือสััญลัักษณ์์อื่่�นที่่�อยู่่�นอกเหนืือจากรููปแบบมาตรฐานวสท. ได้้

รุ่่�น Tube Series

รุ่่�น Slim Series

DIMENSION

DIMENSION

XLF-S10R-1D

XLF-S10R-2D
ฝัังฝ้้า D

Single sided

Double sided

Model
Installation

Scheme Figure
LED Power Signage

10W

XLF-S10R-1A

XLF-S10R-2A

XLF-S10R-1B

XLF-S10R-1C

XLF-S10R-2C

ติิดเพดาน A

แขวนลอย 
เหล็็ก rod

C

ติิดผนััง B

Single sided

Double sided

Single sided

Single sided

Double sided

Model
Installation

Scheme Figure
LED Power Signage

10W


