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บริษัท ชินเพาเวอร์ จ�ากัด ก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ. 2546 
เราพร้อมบริการให้ค�าปรึกษาและจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ประหยัด
พลังงานอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยประหยัด
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังพร้อมให้ค�าแนะน�าช่วย
เหลือและปรับปรุงระบบพลังงานทุกด้าน ครอบคลุมไปถึงระบบแสง
สว่าง ระบบท�าความเย็น มอเตอร์และระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

ศูนย์รวมอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
โคมไฟ หลอดไฟ LED

บริษัท ชินเพาเวอร์ จ�ากัด 

สินค้าคุณภาพสูงหลากหลายที่ทางเราต้ังใจน�าเสนอเพ่ือให้ลูกค้าได้
ประโยชน์สูงสุดอาทิเช่น อปุกรณ์ประเภทแสงสว่าง (หลอดไฟ โคมไฟ 
LED โคมกันระเบิด LED ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ให้ความสว่างมากแต่
กินไฟต่ำเเละมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน) รวมไปถึงพลังงานทาง
เลือกรูปแบบต่างๆ ให้ท่านได้เลือกสรรทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส�าหรับใช้
ในโรงงาน โรงแรม อาคารส�านักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือบ้านพัก
อาศัย ทั้งภายนอก และภายในอาคารอย่างครบครัน 

ความช�านาญของเราประสบการณ์ของเรา

ด้วยประสบการณ์ด้านหลอดไฟ LED และ
ธุรกิจเพื่อการประหยัดพลังงานตลอด
ระยะเวลา 17 ปี บริษัทฯ พร้อมแนะน�า
เทคโนโลยี ประสิทธิภาพสูง คุ ้มค่า และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส�าหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม
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บริษัทฯ ได้ให้บริการมายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ ซึ่งมีทั้ง หน่วยงาน
ราชการ บริษัท โรงงาน – อาคาร ขนาดใหญ่ จ�านวนมาก ได้ให้ความ
ไว้วางใจ ให้การสนับสนุนการใช้บริการ และผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็น
อย่างดีตลอดเวลาท่ีผ่านมา  เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของสินค้า
และศักยภาพการให้บริการของเราตลอดระยะเวลา 17 ปี

ความไว้วางใจจากบริษัทชั้นน�า



CHIN POWER LTD
A PROFESSIONAL INDUSTRIAL 

LIGHTING SOLUTION PROVIDER, 

OFFERING BEST-IN-CLASS LED 

PRODUCTS AND ENERGY 

SAVING CONSULTANCY SERVICE

ให้ค�ำปรึกษำและแนะน�ำแนวทำง
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลด
ต้นทุนด้านพลังงานอย่างครบวงจร

บริกำรค�ำนวณระยะเวลำคืนทุน  
ผลตอบแทน และการวิเคราะห์ความคุ้มทุน
ทางการเงิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริกำรออกแบบระบบแสงสว่ำง
ในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Dialux อย่าง
มืออาชีพ ที่ท�าให้การจ�าลองการติดตั้งระบบ
แสงสว่างของคุณ ง่ายกว่าที่คิด

สนับสนุนและจัดหำแหล่งเงินทุน 
ส�าหรับการลงทุนในโครงการเพื่อการ
ประหยัดพลังงานจากหน่วยงานรัฐ
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ระบบควบคุมและสั่งงาน
โคมไฟแบบไร้สาย
WIRELESS LIGHTING CONTROL SYSTEM (WILICS)

4. Daylight Havasting

WILICS  ถูกพัฒนาขึ้นบน
โปรโตคอล Bluetooth Low Energy 
(BLE) ด้วย Mesh network ช่วยให้
คุณสั่งงานโคมไฟ จากระยะไกลโดยไม่
ต้องเดินสายสัญญาณให้ยุ่งยาก 
มาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมส�าหรับ
ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม 
(IoT Lighting) โดยเฉพาะ ช่วยเพิ่ม
การประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30%

โปรแกรมปรับแสงว่างตามแสงภายนอก โดยใช้ Lux sensor ควบคุมให้ความสว่าง
หน้างานคงที่

0%

1. Grouping (Combinational Layout)
• สามารถเชื่อมโยงหลายฟังก์ชันบนโครงข่ายเดียวกัน
• การจัดกลุ่มและปรับโซนสามารถท�าได้โดยโปรแกรมกลาง
ไม่ต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อที่ตัวโคมไฟแต่ละตัว

100%
Cloudy Sunny

3. Motion Sensor
โปรแกรมจับการเคลื่อนไหว สว่างเมื่อพนักงานเดินเข้ามาในพื้นที่

2. Smart Timing Control (Scheduling)
โปรแกรมก�าหนดระดับการส่องสว่างตามช่วงเวลา

6:00
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Light Control Program

MESH NETWORK
เชื่อมต่อระบบส่องสว่างบนโครงข่ายไร้สาย

โคมไฟทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน  ช่วยควบคุมการใช้
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การรวมกันของระบบส่องสว่าง LED
ที่ล�้าหน้าด้วยการควบคุมแบบไร้สาย

Lux Sensor Motion Sensor

High Bay Lamp

ประโยชน์ที่ได้รับ
• ลดการใช้พลังงานได้มากขึ้น

• ไม่ยุ่งยาก และสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย 

   ด้วยระบบโครงข่ายไร้สายที่ยืดหยุ่น

• Occupancy Sensor และ Lux Sensor  

   จะให้ระดับแสงสว่างที่เหมาะสม เพื่อความสบายตา 

   ปลอดภัย และการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• สามารถจัดการแสงสว่างในแต่ละพื้นที่ได้ลงตัว

Smart Timing Control

Chin Power Ltd.
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LED THUNDER HIGH BAY

LE
D 

LI
GH

TI
NG ประสิทธิภาพสูงถึง 190LM/W

7YEAR
WARRANTY

•    อายุการใช้งาน 100,000 ชม.

•    ใช้ LED Chip Philips Lumileds ประสิทธิภาพสูง

•    ค่าฮาร์โมนิคต�่ากว่า 10% และ Power Factor มากกว่า 0.98

•    ประหยัดไฟได้มากกว่าโคมไฟไฮเบย์ LED ทั่วไปมากกว่า 50%

•    ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก. 1955-2551)

อุปกรณ์เสริม 1. ฝาชีอะลูมิเนียม 2. ฝาชีครอบPC

*ได้รับรองมาตรฐานประหยัด
ไฟเบอร์ 5 เฉพาะรุ่น  120W



LED CHIPSLED DRIVERMATERIALS

190 lm/w

<10% >0.98

100,000 ชม.
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง

ค่าฮาร์โมนิค (THDi) Power factor

อายุการใช้งาน

LED Philips Lumileds
Philips Xitanium
Aluminum Alloy + PC lens 
<10%
-30Co to +50Co

>0.98

80
IP 65
6KV
100,000 hrs
7 years

Specifications
Light Source
Driver
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature
Power Factor

Color Accuracy (CRI)
Ingress Protection Code
Surge Protection
Lifespan
Warranty

ตััวโคมไฟทำำ�ม�กจ�ก Aluminium 
Alloy ขน�ดใหญ่่ ระบ�ยคว�มร้อน
ได้ดี รองรับก�รใช้้ง�นหนักแม้เปิิด
ใช้้ง�นต่ัอเน่�อง 24ช้ม. 365 วัน ก็
ส�ม�รถรับปิระกันได้ 7 ปีิ

LED Driver Philips Xitanium อ�ยุก�ร
ใช้้ง�น 100,000ช้ม. ค่�ฮ�ร์โมนิคตัำ��
กว่� 10% และ Power Factor ม�กกว่�
 0.98 ม�พร้อมกับระบบก�รป้ิองกันครบ
ถ้วน Short Curcuit protection, Over 
power protection, Over Temperature 
Protection, Surge Protection

ใช้้ LED Chip Philips Lumileds 
ปิระสิทำธิภ�พสูง ทำำ�ให้ปิระสิทำธิภ�พ
ของโคมไฟสูงสุดถึง 190 lm/w จึง
ทำำ�ให้ส�ม�รถเล่อกใช้้วัตัตั์ทำี�ตัำ��ลงเม่�อ
เทำียบกับโคมไฟ LED High Bay อ่�นๆ

ส�ม�รถปิระหยัดไฟได้ม�กกว่� 
50% เม่�อเทำียบกับ LED 
High Bay ในทำ้องตัล�ด ซึ�ง
จะปิระหยัดค่�ไฟได้ม�กกว่�
ปิีละ 700 บ�ทำ ตั่อโคม (เม่�อ
เทำียบกับโคมไฟ 150lm/w) 
หร่อม�กกว่� 2800 บ�ทำ
ตั่อโคม (เม่�อเทำียบกับโคมไฟ 
100lm/w))

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LED Thunder High Bay

Model No. Input Voltage Beam Angle DimensionNet weightNominal CCTPower Lumens

80 W

100 W

120 W

150 W

200 W

15,200 lm

19,000 lm

22,800 lm

28,500 lm

38,000 lm

Φ 360* 301

Φ 360* 301

Φ 360* 301

Φ 360* 301

Φ 360* 379

190 lm/w
AC 220-240C, 

50-60Hz

CH-HBFC4-32-80

CH-HBFC4-32-100

CH-HBFC4-32-120

CH-HBFC4-32-150

CH-HBFC4-32-200

3.9 Kgs

3.9 Kgs

3.9 Kgs

3.9 Kgs

4.3 Kgs

60o

/
90o*

/
120o

Efficacy

3000K
/

4000K
/

5700K*

LED QTY.

432

561

680

800

780

Chin Power Ltd.
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LED ROCKET HIGH BAY

LE
D 

LI
GH

TI
NG ประสิทธิภาพสูง 190 LM/W

5YEAR
WARRANTY

•  ประสิทธิภาพส่องสว่างสูงถึง 190lm/w

•  ประหยัดไฟได้มากกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับโคม LED รุ่นเก่า

•  ทนทานพิเศษ ด้วยระบบป้องกันไฟกระชาก 6KV

•  รองรับการติดตั้ง Motion Sensor แบบ plug and play ให้โคมไฟท�างานได้อย่างอัจฉริยะ

•  ติดตั้งง่าย ออกแบบเฉพาะให้โคมไฟมีน�้าหนักเบาเพียง 3 กิโลกรัม

•  อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง รับประกันคุณภาพสินค้า 5 ปี

•  ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก. 1955-2551)

อุปกรณ์เสริม ** Plug and Play Motion Sensor



ทีำ�ช่้วยลดก�รใช้้พลังง�น และลดค่าไฟฟ้าลงมากกว่า 50% เม่�อเปิรียบเทีำยบ
กับโคมไฮเบย์ LED ทัำ�วไปิในท้ำองตัล�ด ทีำ�มีปิระสิทำธิภ�พก�รส่องสว่�งตัำ��

เหนือช้ันไปอีกข้ัั้นกับ LED Rocket 
High bay รุ่นประสิทธิภาพ 190lm/w

ใช้ LED DRIVER คุณภาพทางไฟฟ้าสูง

ตััวโคมผลิตัจ�ก Aluminum ฉีีดข้ึนรูปิ 
ออกแบบพิเศษ ให้อ�ก�ศไหลผ่�นได้ทุำก
ส่วนของตััวโคม ช่้วยเพิ�มปิระสิทำธิภ�พ
ก�รระบ�ยคว�มร้อนได้อย่�งยอดเยี�ยม 
โครงสร้�งแข็งแรง-ทำนทำ�น ปลอดภัย 
2 เท่า (Double protection) ตลอดอายุ
การใช้งาน ด้วยการกันฝุ่นกันน�้า IP 65 
และรองรับแรงกระแทกได้ระดับ IK 08

ส่องสว่�งสูงด้วย LED Chip 2835 จาก
PHILIPS Lumileds ทีำ�จัดเรียง LED Chip
บนแผง PCB ด้วยรูปิแบบก�รจัด ว�งแบบ
SMD ให้แสงกระจ�ยตััวได้ดี ส่อง สว่�ง
สมำ��เสมอ และได้คุณภ�พแสงสูงสุด

LED Rocket High bay รุ่น 150W ใช้้ 
LED Chip จ�านวนมากถึึง 630 เม็ด 
เพิ�มปิระสิทำธิภ�พให้โคมไฟส่องสว่�ง
สูงสุดถึง 190lm/w

ทีำ�มีระบบป้ิองกันภ�ยในแบบครบครัน
1. ระบบป้องกันไฟกระชาก 6KV (Surge protection 6KV)
2. ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน (Over temperature protection)
3. ระบบป้องกันแรงดัน-กระแสไฟเกิน (Over voltage & current protection)
4. ระบบป้องกันการลัดวงจร (Short circuit protection)
    ให้โคมไฟ LED Rocket High bay มีอ�ยุก�รใช้้ง�นกว่� 50,000 ชั้�วโมง
    ทำนทำ�น แม้เปิิดใช้้ง�นหนักต่ัอเน่�อง 24 ชั้�วโมง

ผลิตจากอะลูมิเนียม
พิเศษ IP 65 รับแรง
กระแทกระดับ IK08

LED CHIP
จาก PHILIPS

ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 

700 บาท/โคม/ปี

เม่�อเปิรียบเทีำยบกับโคมไฟทีำ�มี
ปิระสิทำธิภ�พ 100lm/w

เม่�อเปิรียบเทีำยบกับโคมไฟทีำ�มี
ปิระสิทำธิภ�พ 150lm/w

ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 

2800 บาท/โคม/ปี

฿

Surge 
protection 

6KV

Over 
temperature 
protection

Short 
circuit 

protection

LED ROCKET HIGH BAY

IP65



Rocket 80-120W Rocket 150-200WRocket Diameter

CH-HBFC4-36-80W

CH-HBFC4-36-100W

CH-HBFC4-36-120W

CH-HBFC4-36-150W

CH-HBFC4-36-200W

Φ  290×180mm

Φ  290×180mm

Φ  290×180mm

Φ  290×190mm

Φ  290×190mm

3.0 Kgs

3.0 Kgs

3.0 Kgs

3.3 Kgs

3.3 Kgs

LED Philips Lumileds
MOSO
Aluminum Alloy + PC lens
<10%
-30Co to +50Co 
0.98

80
IP 65
6KV
50,000 hrs
5 years

Model No. Efficacy Input Voltage Beam Angle LED QTY. Dimension Net WeightNominal CCTPower Lumens

80 W

100 W

120 W

150 W

200 W

15,200 lm

19,000 lm

22,800 lm

28,500 lm

38,000 lm

440

440

510

630 

630

190 lm/w AC 100-240V, 
50-60Hz

3000K 
/

4000K
/

5700K* 

60o

/
90o*

/
120o

Specifications

ประหยัดได้มากกว่าด้วย 
Plug and Play Sensor

Light source
Driver
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature
Power Factor

Color Accuracy (CRI)
Ingress protection code
Surge protection
Lifespan
Warranty

DIMENSION

**ACCESSORIES 
อุปกรณ์เสริมส�าหรับติดตั้ง

ปิระหยัดพลังง�นได้ม�กยิ�งข้ึนด้วย Motion Sensor (เซนเซอร์ตัรวจจับ
คว�มเคล่�อนไหวแบบอัตัโนมัติั) ทีำ�ควบคุมการเปิด-ปิดขั้องโคมไฟ เม่ือ
ไม่มีการสัญจรหรือการเคล่ือนไหวในพ้ืนท่ี เหม�ะสำ�หรับหน้�ง�นทีำ�มี
ก�รใช้้ง�นน้อย เช่้น โกดัง คลังสินค้� อีกท้ัำงยังมีโหมดสำ�หรับปิรับระดับ
คว�มสว่�ง ช่้วยปิรับ/หรี� หร่อสั�งปิิดโคมไฟได้ตั�มคว�มต้ัองก�ร

ทำำ�ง�นอย่�งอิสระ ไม่ต้ัอง
ใช้้ software ติัดต้ัังเองได้
ง่�ยๆ แบบ Plug and Play 
มีรีโมทำคอนโทำรลสำ�หรับ
ก�รต้ัังค่� ให้ปิรับใช้้ง�นได้
เหม�ะสมกับสภ�พหน้�ง�น

LED ROCKET HIGH BAY

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขาจับ (Bracket) ปรับองศา ฝาครอบแบบอลูมิเนียมและแบบพลาสติก Safety chain



LED NOVA HIGH BAY
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GH
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NG ประสิทธิภาพสูง 160 LM/W

• คุ้มค่า คืนทุนไวในราคาสบายกระเป๋า

• ประสิทธิภาพส่องสว่าง 160lm/w

• โครงสร้างแข็งแรง กันน�้ากันฝุ่นได้ระดับ IP65 ตลอดอายุการใช้งาน

• ปลอดภัยสูงสุดด้วยระบบป้องกันไฟกระชาก 6KV

• เปิดติดได้ทันที แสงนิ�ง สบายตา ไม่มีช่วงกระพริบไหว

• อายุการใช้งาน 50,000 ชั่วโมง รับประกันคุณภาพสินค้า 5 ปี

• ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก. 1955-2551)

อุปกรณ์เสริม 1. ฝาชีอะลูมิเนียม

3. ขาจับ (Bracket)  
     ปรับองศา

4. Motion sensor

2. ฝาชีครอบPC

5YEAR
WARRANTY



LED High bay รุ่น Nova ใช้้ LED chip คุณภาพสูงจาก PHILIPS Lumileds 
ทำำ�ให้โคมไฟมีปิริม�ณแสงม�ก แม้เล่อกใช้้วัตัต์ัตัำ�� กินไฟน้อย ช่้วยลดก�รใช้้
พลังง�นได้ดีม�กยิ�งข้ึน

คุณภาพสูง ด้วยประสิทธิภาพส่องสว่าง 
160lm/w

Protection for LED DRIVER

แผงระบายความร้อนขั้นาด
ใหญ่ท่ีแบ่งเป็นซ่ีี่ ช่วยให้
อากาศไหลเวียนอย่างท่ัวถึึง

ระบ�ยคว�มร้อนสะสมออกจ�กตััวโคม

มี PC Lens ครอบอยู่ด้�นหน้�
สำ�หรับลดการสูญเสียขั้องแสงและ
เพ่ิมความสบายตา ช่้วยควบคุม
ลำ�แสงอย่�งมีทิำศทำ�ง ส่องสว่�งทีำ�
หน้�ง�นได้อย่�งแม่นยำ�

CH-HBFC4-30-100W

CH-HBFC4-30-120W

CH-HBFC4-30-150W

CH-HBFC4-30-200W

CH-HBFC4-30-240W

>0.9

Φ  251×170mm

Φ  251×170mm

Φ 271×178mm

Φ 340×182mm

Φ 340×182mm

2.2 kgs

2.2 kgs

2.4 kgs

3.8 kgs

3.8 kgs

LED Philips Lumileds
Lifud
Aluminum Alloy + PC lens
<15%
-30Co to +50Co

0.98

80
IP 65
6KV
50,000 hrs
5 years

Model No. Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Dimension Net WeightNominal CCTPower Lumens

100W

120W

150W

200W

240W

16,000 lm

19,200 lm

24,000 lm

32,000 lm

38,400 lm

160 lm/w
AC 220-240V, 

50-60Hz

3000K
/

4000K
/

5700K*

60o

/
90o*

/
120o

Specifications
Light source
Driver
Materail
Harmonic (%THDi)
Working Temperature
Power Factor

Color Accuracy (CRI)
Ingress protection code
Surge protection
Lifespan
Warranty

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Surge protection 
6KV

Over temperature 
protection

Short circuit 
protection

1. ระบบป้องกันไฟกระชาก 6KV (Surge protection 6KV)
2. ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน (Over temperature protection)
3. ระบบป้องกันแรงดัน-กระแสไฟเกิน (Over voltage & current protection)
4. ระบบป้องกันการลัดวงจร (Short circuit protection)
    ช่้วยให้โคมไฟมีคว�ม เสถียรทำ�งไฟฟ้�สูง อ�ยุก�รใช้้ง�นย�วน�นกว่� 50,000 ชั้�วโมง

LED NOVA HIGH BAY

IP65

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

LED Nova High bay ผลิตัจ�ก Aluminum 
ฉีีดข้ึนรูปิคุณภ�พสูง ออกแบบเฉพาะให้บาง
พิเศษ แต่ัยังคงคว�มทำนทำ�นได้อย่�งยอดเยี�ยม 
มีน�้าหนักเบา-ติดต้ังง่าย ด้�นหลังโคมเสม่อน
แผงระบ�ยคว�มร้อนขน�ดใหญ่่ ช่้วยนำ�คว�ม
ร้อนสะสมออกจ�กตััวโคมได้อย่�งรวดเร็ว

เพิ�มความมั่นใจด้วยความสามารถการกันน�้ากันฝุ่น
ระดับ IP 65 หมดกังวลแม้ติิดติั�งภำยนอกอำคำร
ให้โคมไฟแข็งแกร่งตลอดอายุการใช้งาน



LED LINEAR HIGH BAY
ออกแบบพิเศษ สำ�หรับคลังสินค้� RACK สูง
•   ประสิทธิภาพสูงถึง 165 lm/w
•    ใช้แทนหลอดไฟเมทัลฮาไลด์ (MH) 250W – 400W ได้แสงเท่าเดิม

•    ประหยัดพลังงำนได้มำกกว่ำ 50%

•    NICHIA LED Chip ประสิทธิภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น

•    โคมไฮเบย์ Linear ใช้ เลนส์พิเศษควบคุมทิศทำงของแสง แทนการใช้โคมสะท้อนแสง

•    ด้วยรูปทรงยาวที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษส�าหรับพื้นที่แคบ และสูง 

     ท�าให้สูญเสียแสงน้อย ส่องลงพื้นที่ใช้งานได้อย่างเต็มที่

LE
D 

LI
GH

TI
NG

5YEAR
WARRANTY



LED Linear High Bay

โคมไฮเบย์ Linear มีให้เลือกหลายก�าลังไฟตั้งแต่ 30W-180W 
พร้อมทั้งมุมแสง 30x70o, 50x90o, 40ox120o, 120o

หลากหลายก�าลังไฟให้เลือกสรร

LED LINEAR : For Warehouse aisle
Interlligent control interface and occupancy sensor

LED Linear ทางเลือกที่ใช่ส�าหรับคลังสินค้า

คืนทุนอย่างรวดเร็ว ทนทานอย่างยั่งยืน

อุปกรณ์เสริมครบครัน เหมาะทุกการใช้งาน

โคมไฮเบย์แนวยาว มาพร้อมเทคโนโลยี NICHIA LED chip 
SMD ประสิทธิภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น แทน COB แบบเก่า 
ออกแบบป็นพิเศษเฉพาะส�าหรับคลังสินค้าที่มีทางเดินแคบ 
ให้แสงส่องสว่างอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

165 LM/W 85 LM/W

ด้วยราคาสมเหตุสมผล และประหยัดไฟมากกว่าเดิม ท�าให้
การลงทุนส�าหรับ โคมไฮเบย์ Linear ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว 
และมีอายุการใช้งานยาวนาน แข็งแรง ทนทาน พร้อมการ
รับประกันถึง 5 ปี พิเศษเฉพาะส�าหรับลูกค้าของเรา ทาง 
Chin Power พร้อมค�านวณผลประหยัด และระยะเวลา
คืนทุนให้คุณได้ฟรี

Accessories หลากหลายแบบ ตอบสนองทุกพื้นที่ติดตั้ง แข็งแรง ปลอดภัย ติดตั้งง่าย ปรับเข้าได้กับทุกความต้องการ 
และสะดวกต่อการดูแลรักษา

• Lumen Efficiency

Pole Mount Chain Hanging Triangle mount barcket Cable Suspension

LED Linear COB High bay

LED Linear has higher system efficacy, up to 165 lm/w. 
Compared to general COB and HID, LED Linear saves 
more than 80% energy



LED Linear High Bay

• ควบคุมได้จากรีโมท

• เซนเซอร์เปิด/ปิด ตามแสงโดยรอบ

• ระบบเซนเซอร์ทันสมัย ประหยัดไฟมากขึ้น

อุปกรณ์เสริม

 ระบบเซนเซอร์ ไฟติดเมื่อใช้ท�าให้ประหยัดค่าไฟ ใช้เท่าที่จ�าเป็น
 • Daylight Sensor ตรวจจับแสงอาทิตย์ เปิดอัตโนมัติใน
    เวลามืด สะดวกต่อการใช้งาน
 • Motion Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว ท�าให้ไฟเปิด
    น�าทางรถขนของได้อย่างปลอดภัย  

• เซนเซอร์เปิด/ปิด ตามการเคลื่อนไหว



LED Linear High Bay

CH-HBLO-30W

CH-HBLO-60W

CH-HBLO-90W

CH-HBLO-120W

CH-HBLO-150W

CH-HBLO-180W

248x137x102 mm

508x137x102 mm

718x137x102 mm

948x137x102 mm

1178x137x102 mm

718x275x102 mm

64 pcs

128 pcs

192 pcs

256 pcs

320 pcs

384 pcs

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Beam Angle

Specifications
LED Chip Nichia (Japan)
Sosen
Aluminum Alloys  
<15%  
-30Co to +50Co

80
IP65  
>0.95
>50,000 ชม. 
5 ปี

Model No. Efficacy Input Voltage Beam Angle DimensionLED Qty. Nominal CCTPower Lumens

30 W

60 W

90 W

120W

150 W

180 W 

4,950 lm

9,900 m

14,850 lm

19,800 lm

24,750 lm

29,700 lm

165
Lm/W

AC 100-240V, 
50-60Hz

3,000K*
4,000K
5,000K

30ox70o

50ox90o

40ox120o

120o

สถึานที่ติดตั้ง / Applications
เหมาะทั้งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า สนามบิน อาคารแสดงสินค้า สนามกีฬาในร่ม และสถานที่ต่างๆ

มีให้เลือกหลายก�าลังไฟตั้งแต่ 30W-180W พร้อมทั้งมุมแสง 30x70o, 50x90o, 120o, 40x120o

Light Source
Driver
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature

Color Accuracy (CRI)
Ingress Protection Code
Power Factor
Lifespan
Warranty

* CCT 3000K จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าค่าในตาราง 15 lm/w

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LED Linear
High Bay

Lighting 
Pattern

Beam Angle 30ox70o 50ox90o 120o 40ox120o



LED FOOD HIGHBAY
โคมไฟส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ มาตรฐานโดย NSF

• ตัวโคมเรียบไม่เก็บฝุ่น ท�าความสะอาดง่าย ไม่มีส่วนประกอบของกระจก

• ประหยัดพลังงานกว่าหลอดเมทัลฮาไลด์แบบเก่า(MH) มากกว่า 60%

• มีระบบป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่าสูงถึง 6KV

• ได้รับมาตรฐาน NSF จากสหรัฐฯ
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WARRANTY



LED Food Highbay

โคม LED Food Highbay ออกแบบ
พิเศษส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร

LED ชิปประสิทธิภาพ และความส่อง
สว่างสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

สภาพแวดล้อมการท�างานที่
ปลอดภัยและปลอดภัยยิ่งขั้ึ้น

IP69K ทนทานพิเศษ แม้ฉีดล้าง
ท�าความสะอาดบ่อยคร้ัง

ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อให้เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร 
วัสดุผิวเรียบ ไร้รอยต่อ ไม่มีกระจก ส่วนนอตออกแบบมาให้ถูก
ซ่อนอยู่ภายใน ลดการเก็บฝุ่น ท�าความสะอาดง่าย

คุณภาพของแสง CRI หรือดัชนีความถูกต้องของสีี >80 ท�าให้
ได้แสงที่เหมาะสมส�าหรับการแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็นสิ�งส�าคัญยิ�ง
ในแง่ของการประกันคุณภาพ และความเสถียรในโรงงานแปรรูป
อาหาร ด้วยแสงคุณภาพสูงที่ผลิตจาก LED ชิป Philips 
Lumileds โคมไฟไฮเบย์ LED Food Highbay คุณสามารถ
มั่นใจในคุณภาพและความสม�่าเสมอในสายการผลิตของคุณ

ตัวโคมอะลูมิเนียม ออกแบบให้  
เรียบ และไร้รอยต่อช่วยลดฝุ่น
และการสะสมของน�้า

ใช้เลนส์ PC แทนกระจก
เพื่อความปลอดภัย

นอตยึดโคมไฟถูกซ่อนอยู่ด้านใน
ป้องกันการหลุดร่วง

ความสามารถในการมองเห็นและตรวจสอบอาหารเป็นเรื่อง
ส�าคัญยิ่ง การใช้แหล่งก�าเนิดแสงที่มีคุณภาพสูง และให้แสงที่
ดีขึ้น ในกระบวนการผลิตจะสร้างสภาพแวดล้อมการท�างาน
ที่ดีและปลอดภัยขึ้นส�าหรับคนท�างาน

ในโรงงานการแปรรูปอาหารสิ่งส�าคัญคือ ความสะอาดและ
สุขอนามัยในพ้้นที่การผลิต โคมไฟไฮเบย์ LED Food Highbay 
ที่มีระดับการป้องกัน IP69 สำมำรถทนแรงดันน��ำได้สูงถึง 
100 bar จึงสามารถฉีดน�้าท�าความสะอาดโคมได้ รวมถึง
ความสามารถในการป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าสู่โคมไฟ จึง
เหมาะใช้เพ้่อให้แสงสว่างในห้องครัวเชิง พาณิชย์ หรือพ้้นที่การ
ผลิตของอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ

 Philips Lumileds

IP69K



LED Food Highbay

• รูปแบบการกระจายแสงหลายหลาก เหมาะกับทุกพื้นที่การใช้งาน

• อุปกรณ์เสริมครบครัน กับทุกความต้องการ

ระบบตัดไฟอัตโนมัติ ส�าหรับการ
ซี่่อมบ�ารุง
โคมไฟไฮเบย์ LED Food Highbay มาพร้อมกับ
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดโคมออก เพื่อความ
ปลอดภัยในระหว่างการเปลี่ยน และซ่อมบ�ารุงโคมไฟ

มุม 120 มุม 90 มุม 50



LED Food Highbay

CH-HBFOAG-100W

CH-HBFOAG-120W

CH-HBFOAG-150W

CH-HBFOAG-200W

Φ 489x200 mm50o/90o/120o

CH-HBFOAG-200W | H00A02 | 5000K | Ra 80

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

• แบบจ�ำลองแสง Dialux • ประสิทธิภำพแสงที่เหนือกว่ำโคมไฮเบย์รุ่นเก่ำ

Specifications
Philips Lumileds
Sosen
Aluminum Alloys + PC Lens
<15%  
-40Co to +50Co

6KV 

>80 
> 0.95
IP69K   
50,000 ชม. 
5 ปี

Model No. Efficacy Beam Angle Input Voltage Dimension WeightNominal CCTPower Lumens

100 W

120 W

150 W

200 W

14,000 lm

16,800 lm

21,000 lm

28,000 lm

7.2 Kgs
>140
Lm/W

AC 100-305V, 
50-60Hz

การใช้งาน/ Applications
ส�าหรับส่องสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม, โรงงานแปรรูปอาหาร หรือส่องสว่างอเนกประสงค์ตามต้องการ

 3000K
/

 4000K
/

 5000K

Light Source
Driver 
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature
Surge Protection

Color Accuracy (CRI)
Power Factor
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



5YEAR
WARRANTY

ข้อต่ัอสวมเส� (Pole 
mounting adaptor)

Visor 
สำ�หรับกันแสง

LED FLOOD LIGHT
ประสิทธิภำพสูงถึึง 150LM/W
• ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง 150LM/W

• มีก�าลังส่องสว่างตั้งแต่ 50W-300W รองรับการใช้งานได้หลากหลาย 

• ประหยัดไฟได้มากกว่า 60% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดรุ่นเก่า

• ออกแบบให้มีน�้าหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง 

• มีมุมองศาให้เลือกทั้งแบบสมมาตร และแบบอสมมาตร

• ทนทานด้วยอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสูงสุด 12KV 

• ระดับการป้องกันฝุ่น-น�้า IP66, ระดับการกันกระแทก IK08 

• เหมาะส�าหรับส่องบริเวณทั่วไป ลานจอรถ สนามกีฬา จุดขนถ่ายสินค้า ไฟส่องป้าย-ส่องอาคาร

LE
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A SERIES

อุปกรณ์เสริม 1. 2.



LED Chip by PHILIPS Lumileds 2835

หลากหลายมุมกระจายแสงง่ายๆ เพียงเปล่ียนเลนส์ (Lens) มีให้
เลือกใช้งานมากถึึง 5 แบบองศา

มุมกระจายแสง

ปิดครอบด้านหน้าด้วยกระจกนิรภัย (Tempered Glass)

วัสดุคุณภาพสูงทุกส่วนประกอบ

LED Driver High Protection

55ox125o60o25o

120o (standard)

26ox60o

ปิระหยัดพลังง�นสูงสุดด้วยปิระสิทำธิภ�พ 150lm/w 
ให้ค่�คว�มถูกต้ัองของสี CRI ไม่น้อยกว่� 80 

สำ�หรับควบคุมทิำศทำ�งของลำ�แสงให้ได้ตั�มทีำ�กำ�หนด ลดอัตัร�ก�รสูญ่เสียของแสง 
ช่้วยให้ปิริม�ณแสงเพียงพอต่ัอพ้่นทีำ�หน้�ง�น โดยมีมุมองศ�ให้เล่อกท้ัำงแบบสมม�ตัร
และแบบอสมม�ตัร

รองรับแรงกระแทำกได้สูงสุดถึง 5J ด้วยก�รป้ิองกันระดับ IK08 ทำนต่ัอรังสี UV 
ไม่เหล่องกรอบแม้ใช้้ง�นระยะย�ว ช่้วยเพิ�มคว�มแข็งแรงให้โคมไฟได้อย่�งสมบูรณ์

ตััวโคมผลิตัจ�กอลูมิเนียมหล่อคว�มดันสูงทีำ�ทำนทำ�นต่ัอก�รกัดกร่อน พร้อมผ่�น
ก�รทำำ�สีแบบ Powder Coating มีก�รระบ�ยคว�มร้อนยอดเยี�ยม เพิ�มคว�มมั�นใจใน
คุณภ�พ ด้วยระดับก�รป้ิองกันฝุ่น-นำ้� IP66

Surge protection 
6KV-12KV

Over temperature 
protection

Short circuit 
protection

เล่อกใช้้ LED Driver จ�กแบรนด์ทีำ�น่�เช่้�อถ่อ ติัดต้ัังอยู่ในกล่อง  Driver box ด้�นหลังโคมไฟ 
ม�พร้อมด้วยระบบป้ิองกันไฟกระช้�ก (Surge protection) 6KV 10KV และ 12KV ระบบป้ิองกัน
ไฟฟ้�ลัดวงจร แรงดันไฟฟ้�และกระแสไฟฟ้�เกิน ช่้วยปิกป้ิองโคมไฟจ�กทุำกคว�มไม่เสถียรของ
ระบบไฟฟ้� ให้อ�ยุก�รใช้้ง�นย�วน�นกว่� 50,000 ชั้�วโมง

LED Flood Light A Series

IP66



น�้าหนักเบา ง่ายส�าหรับทุกการติดต้ัง ระดับสเกล เพ่ิมความแม่นย�า
ออกแบบให้มีขน�ดกระทัำดรัดและนำ้�หนักเบ� ง่�ยต่ัอก�รใช้้ง�น 
มีข�จับตััวยู (Bracket) เป็ินอุปิกรณ์ติัดต้ัังม�ตัรฐ�น บำ�รุง
รักษ�ง่�ย ส�ม�รถเปิลี�ยนอะไหล่ได้โดยไม่ต้ัองใช้้เคร่�องม่อพิเศษ

ข�จับตััวยูสำ�หรับยึดโคมไฟกับพ้่นผิว ปิรับก้ม-เงย ได้ 
+/- 90 องศ� พร้อมระดับสเกลด้�นข้�ง สำ�หรับช่้วย
ให้ก�รปิรับระดับมีคว�มแม่นยำ�และง่�ยข้ึน

Vent design มีช่องระบายอากาศแบบพิเศษ DIMENSION (Unit: mm.)
ช่้วยลดปัิญ่ห�ก�รเกิดฝ้�หยดละอองนำ้�ภ�ยใน เช่้น เม่�ออ�ก�ศ
เกิดคว�มช้่้นหลังฝนตัก เกิดคว�มต่ั�งของอุณหภูมิจนไอนำ้�กลั�น
ตััวเป็ินหยดนำ้�เก�ะ (Dew point) อยู่ทีำ�ผิวกระจกด้�นในโคมไฟ

ระบ�ยคว�มร้อนและคว�มช้่้นดีเยี�ยม

Power A B C D H

50W 214 214 231 255 57

100W 254 244 262 286 64

150W 284 274 294 318 65

200W 321 316 335 368 69

300W 390 383 402 426 76

LED Flood Light A Series

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

CH-FLC4-A-50W

CH-FLC4-A-100W

CH-FLC4-A-150W

CH-FLC4-A-200W

CH-FLC4-A-300W

>0.95

6KV

10KV

12KV

2.1 kgs.

2.8 kgs.

3.8 kgs.

4.8 kgs.

7.4 kgs.

Philips Lumileds 2835                                               
SOSEN 
Aluminum Alloy and Tempered Glass
<10%  
-30Co to +50Co

80
IK 08
IP66
50,000 ชม.
5 ปี

Model No. Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Net WeightNominal CCTSurge
 protectionPower Lumens

50W

100W

150W

200W

300W

7,500lm

15,000lm

22,500lm

30,000lm

45,000lm

150
Lm/W

AC 220-240V,
50-60Hz

5700K**
-

(3000K,
4000K)

120o 

standard**
(25o, 60o, 26x60o, 

55x125o)

Specifications : Flood Light A Series
LED Chip                                                     
Driver
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature

Color Accuracy (Ra)             
IK rating                            
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

** Regularly stocked items 



5YEAR
WARRANTY

LED FLOOD LIGHT
ประสิทธิภำพสูงถึึง 135 LM/W (200W-1200W)
• รองรับทุกการใช้งานด้วยก�าลังวัตต์ ขนาด 200W - 1200W 

• ให้ความสว่างได้สูงสุดถึง 162,000 ลูเมน

• ประสิทธิภาพเหนือกว่าหลอด HID รุ่นเก่า ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า 50% 

• หลากหลายมุมองศา มีให้เลือกทั้งแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร

• ทนทานด้วยอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 10KV 

• มั่นใจแม้ติดตั้งกลางแจ้ง ด้วยค่าการป้องกันฝุ่น-น�้า IP66 

• น�้าหนักเบา ง่ายต่อการใช้งาน รับประกันคุณภาพสินค้า 5 ปี

• เหมาะส�าหรับส่องสว่างพ้้นที่ขนาดใหญ่ ลานจอดรถ สนามแข่งขันกีฬา เสาสูง High mast 
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LED Flood Light B Series

Die-casting Housing 

LONG LIFE - HIGH PERFORMANCE

กล่อง Driver Box

LED Chip 5050 /  3737

มีแผงระบายความร้อนขั้นาดใหญ่

Adjustable Bracket 

Tempered Glass

เลนส์ (Lens) ควบคุม
ทิศทางแสง

Special Vent Designed

ผลิตัจ�กอลูมิเนียมข้ึนรูปิหล่อคว�มดันสูง พร้อม
ผ่�นก�รทำำ�สีแบบ Powder Coating ทีำ�ทำนทำ�นต่ัอ
ก�รกัดกร่อน หมดกังวลแม้ติัดต้ัังกล�งแจ้ง ตััว
โคมมีนำ้�หนักเบ�และขน�ดกะทัำดรัด ม�พร้อมด้วย 
Double protection ระดับก�รป้ิองกันฝุ่น-นำ้� IP66 
และป้ิองกันก�รกระแทำกระดับ IK08 

เฉีพ�ะสำ�หรับขน�ด 800W และ 1200W 
ช่้วยปิกป้ิอง LED Driver จ�กสิ�งแวดล้อม
ภ�ยนอก ย่ดอ�ยุก�รใช้้ง�นให้ย�วน�นยิ�ง
ข้ึน ส�ม�รถติัดต้ัังแยกจ�กตััวโคมได้ไกล
กว่� 30 เมตัร ช่้วยให้ง�นติัดต้ัังง่�ยและ
ปิลอดภัยม�กยิ�งข้ึน

ให้ปิระสิทำธิภ�พสูงสุด 135lm/w และมีอัตัร�ก�รลด
ลงของแสงตัำ�� เม็ดแอลอีดีชิ้ปิเส่�อมสภ�พช้้� ช่้วยให้
โคมไฟส่องสว่�งได้ตัลอดอ�ยุก�รใช้้ง�น

เน่�องจ�กโคมไฟจะมี LED Driver (ชุ้ดขับหลอดอิเล็กทำรอนิกส์) 
ทีำ�ทำำ�หน้�ทีำ�แปิลงไฟฟ้�ให้เป็ินแสงสว่�ง และเกิดคว�มสูญ่เสียใน
รูปิแบบของคว�มร้อนออกม�  LED Floodlight B series จึง
ต้ัองมีแผงระบ�ยคว�มร้อนขน�ดใหญ่่อยู่ด้�นหลัง (Heat sink) 
สำ�หรับถ่�ยเทำคว�มร้อนภ�ยใน ให้แลกเปิลี�ยนกับอ�ก�ศโดย
รอบได้อย่�งรวดเร็ว ไม่ให้คว�มร้อนน้ีทำำ�ล�ยระบบโดยรวมของ
โคมไฟและส่งผลต่ัออ�ยุก�รใช้้ง�นได้

มีข�จับตััวยู (ฺBracket) แบบปิรับองศ�ได้ 
เป็ินอุปิกรณ์ติัดต้ัังม�ตัรฐ�น มีคว�มแข็ง
แรงและคว�มย่ดหยุ่นสูง ปิลอดภัยแม้ต้ัอง
รองรับนำ้�หนักโคมไฟด้วย ทำนต่ัอแรงต้ั�น
ของลมได้เป็ินอย่�งดี แม้สภ�พภูมิอ�ก�ศมี
คว�มแปิรปิรวน

ช่้วยป้ิองกันเลนส์ (Lens) จ�กรังสี UV 
และช่้วยลดสภ�วะเลนส์เกิดสีเหล่องจ�ก
ก�รใช้้ง�นในระยะย�ว 

มีมุมองศ�แบบสมม�ตัรและแบบอสมม�ตัร
ให้เล่อกใช้้ง�นถึง 6 มุมองศ� ช่้วยควบคุม
ลำ�แสงของโคมไฟให้ส่องสว่�งลงพ้่น
ทีำ�หน้�ง�นได้อย่�งแม่นยำ� ตััวเลนส์มี
คว�มโปิร่งแสงสูง ไม่มีผลกระทำบใดๆ ต่ัอ
ปิระสิทำธิภ�พของแสงทีำ�ออกจ�ก LED Chip

ช่้องระบ�ยอ�ก�ศทีำ�ได้รับก�รออกแบบเฉีพ�ะ เพ่�อทำำ�ให้คว�มดัน
อ�ก�ศภ�ยในโคมและภ�ยนอกเกิดคว�มสมดุล ลดก�รเกิดคว�มช้่้น

และหลีกเลี�ยงก�รเกิดละอองหยดนำ้�เก�ะภ�ยในโคม



LED Driver คุณภาพทางไฟฟ้าสูง 

ใช้้ LED Driver SOSEN ทีำ�มีระบบป้ิองกันภ�ยในแบบครบครัน ช่้วยให้
โคมไฟ LED Floodlight B series มีอ�ยุก�รใช้้ง�นกว่� 50,000 ชั้�วโมง
1. ระบบป้ิองกันไฟกระช้�ก 10KV (Surge protection 10KV)
2. ระบบป้ิองกันอุณหภูมิสูงเกิน (Over temperature protection)
3. ระบบป้ิองกันแรงดัน -กระแสไฟเกิน (Over voltage & current protection)
4. ระบบป้ิองกันก�รลัดวงจร (Short circuit protection)

Surge 
protection 

10KV

Over 
temperature 
protection

Short 
circuit 

protection

LED Flood Light B Series

Module Adjustable 

Module Adjustable 

Bracket Adjustable 

LED Module ปรับได้
อย่างอิสระ 

Rotating Bracket

Light pollution control

มุมกระจายแสง

เพ่�อบังคับทิำศทำ�งของแสงให้มีคุณภ�พ
สูงสุด LED Floodlight B series จึง
ออกแบบพิเศษให้ LED Module แต่ัละอัน 
ส�ม�รถปิรับมุมก้ม-เงยได้อย่�งอิสระต่ัอ
กัน ให้ลำ�แสงกระจ�ยตััวไปิได้อย่�งทัำ�วถึง
และครอบคลุมทัำ�วพ้่นทีำ�ใช้้ง�น 

ช่้วยปิรับระดับของโคมไฟให้อยู่ในระดับ
ทีำ�ต้ัองก�รได้ง่�ยๆ ด้วยข�จับตััวยู 
(Bracket) ทีำ�ส�ม�รถปิรับองศ�ข้ึนและ
ลงได้ถึง +/- 180 องศ�

เพิ�มอุปิกรณ์เสริม Visor สำ�หรับควบคุมมลพิษทำ�งแสง ไม่ให้ลำ�แสง
มีผลกระทำบต่ัอชุ้มช้นและพ้่นทีำ�โดยรอบได้ ช่้วยลดค่�แสงแยงตั� 
(Glare) และลดปิริม�ณลำ�แสงทีำ�ลอยฟุ้งในอ�ก�ศ ให้คุณภ�พแสง
ของโคมไฟทำำ�ง�นได้อย่�งเต็ัมปิระสิทำธิภ�พม�กยิ�งข้ึน



Visor Aiming device Bird-proof sleeve

ใช้้ LED Driver SOSEN ทีำ�มีระบบป้ิองกันภ�ยในแบบครบครัน ช่้วยให้
โคมไฟ LED Floodlight B series มีอ�ยุก�รใช้้ง�นกว่� 50,000 ชั้�วโมง
1. ระบบป้ิองกันไฟกระช้�ก 10KV (Surge protection 10KV)
2. ระบบป้ิองกันอุณหภูมิสูงเกิน (Over temperature protection)
3. ระบบป้ิองกันแรงดัน -กระแสไฟเกิน (Over voltage & current protection)
4. ระบบป้ิองกันก�รลัดวงจร (Short circuit protection)

LED Flood Light B Series

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

CH-FLC4-B-200W

CH-FLC4-B-400W

CH-FLC4-B-600W

CH-FLC4-B-800W

CH-FLC4-B-1200W

-

-.

-

21.7 kgs.

26.6 kgs.

4.1 kgs.

9.4  kgs.

15.3  kgs.

34.4 kgs.

39.3 kgs.

321×316×118mm.

419×340×222mm.

529×340×226mm.

674×385×368mm.

674×387×473mm.

Philips Lumileds 5050 / Osram 3737                                                            
SOSEN 
Aluminum Alloy / PC Lens plus
Tempered Glass Cover 
<10%  
-30Co to +50Co

10KV                                                   

DALI , 1-10V Dimming, DMX 
80
IK 08   
IP66
50,000 ชม.
5 ปี

Model No. Efficacy Input Voltage Beam Angle Dimension Weight with 
driver Box

Weight without 
driver Box

Nominal CCTPower Lumens

200W

400W

600W

800W

1200W

25,000-27,000lm

50,000-54,000lm

75,000-81,000lm

100,000-108,000lm

150,000-162,000lm

125lm/w
      /   

135lm/w

AC 100-240V / 
100-277V,
50-60Hz

3000K, 
4000K,
5700K

10o , 
15o , 15x40o 

(125lm/w)

30o ,45o , 60o , 
38ox100o

(135lm/w)

Specifications :

Dimenson

Accessories (Optional)

Flood Light B Series

LED Chip                                                     
Driver
Material

Harmonic (%THDi)
Working Temperature
Surge Protection             

Control Interface (Optional)
 Color Accuracy (Ra)             
IK rating                            
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



5YEAR
WARRANTY

LED FLOOD LIGHT
ประสิทธิภำพสูงถึึง 160LM/W
• ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง 160LM/W

• ก�าลังวัตต์ ขนาด 600W - 1200W 

• ให้ความสว่างได้สูงสุดถึง 192,000 ลูเมน

• ประหยัดไฟได้มากกว่า 60% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอด HID รุ่นเก่า

• รองรับการใช้งานที่หลากหลายด้วยมุมองศาแบบสมมาตร และแบบอสมมาตร

• ทนทานด้วยอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 20KV 

• ระดับการป้องกันฝุ่น-น�้า IP66, ระดับการกันกระแทก IK08 

• เหมาะส�าหรับส่องพ้้นที่ขนาดใหญ่ สนามแข่งขันกีฬา เสาสูง High mast 

LE
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Z SERIES



ปลอดภัยย่ิงข้ึั้นส�าหรับงานติดต้ัง LED Driver Box 

ทดแทน HID 2,000W ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Double Protection ด้วยกระจกหนา 5 มม.

High Quality Material ส่วนประกอบคุณภาพสูง

Perfect Visibility 

มุมสมมาตร 160lm/w (Symmetric distributions)                                         มุมอสมมาตร 140lm/w (Asymmetric distributions)

ส�ม�รถติัดต้ัังแยกจ�กโคมไฟ ได้ระยะไกลสูดสุงถึง 50 เมตัร 
ลดภ�ระก�รรองรับนำ้�หนักของเส�ไฟเดิมได้ถึง 8-12 กก./โคม 
ช่้วยให้ก�รติัดต้ัังง่�ยและปิลอดภัยม�กยิ�งข้ึน

ปิระสิทำธิภ�พสูงสุด 160lm/W จ�ก LED Chip 5050 ทำำ�ให้ 
LED Floodlight Z series มีค่�ลูเมนต้ัังแต่ั 96,000lm จนถึง 
192,000lm ทำดแทำนโคมไฟเก่�ได้เลยและ ยังให้ผลลัพธ์ด้�น
คุณภ�พแสงทีำ�ดีข้ึนกว่�เดิม ม�พร้อมค่�ดัช้นีคว�มถูกต้ัองของ
สี CRI ม�กกว่� 80 สร้�งสีสันให้ภ�พขณะถ่�ยทำอดทำ�งโทำรทัำศน์
มีคว�มคมชั้ดและสมจริงม�กยิ�งข้ึน

ตััวเลนส์ (Lens) ถูกครอบอีกช้ั้นด้วยแผ่นกระจกใสหน� 5 
มิลลิเมตัร ออกแบบเฉีพ�ะ สำ�หรับปิกป้ิองไม่ให้เลนส์เหล่องกรอบ
จ�กรังสี UV  คงคุณภ�พของแสงได้อย่�งย�วน�น ส�ม�รถ
ส่องสว่�งได้เต็ัมปิระสิทำธิภ�พตัลอดอ�ยุก�รใช้้ง�น 

โคมผลิตัจ�กอลูมิเนียมหล่อคว�มดันสูงทีำ�ทำนทำ�นต่ัอก�รกัดกร่อน 
พร้อมผ่�นก�รทำำ�สีแบบ Powder Coating  ด้�นหลังเป็ิน Heat 
sink สำ�หรับระบ�ยคว�มร้อนสะสมภ�ยในโคมให้ออกสู่บรรย�ก�ศ
ภ�ยนอก  มีข�จับช้นิดตััว U (Bracket) ขน�ดใหญ่่พิเศษ สำ�หรับ
ยึดโคมไฟ แข็งแรงต่ัอก�รรองรับนำ้�หนักโคม และทำนทำ�นต่ัอคว�ม
แรงลมในทุำกสภ�พอ�ก�ศ มั�นใจในคุณภ�พ 2 เท่ำ� ด้วยระดับก�ร
ป้ิองกันฝุ่น-นำ้� IP66 และแรงกระแทำกระดับ IK08 

ด้วยมุมกระจ�ยแสงแบบสมม�ตัรและอสมม�ตัร มีมุมองศ�แคบ สำ�หรับใช้้ส่องสว่�งจ�กระยะไกลเปิ็นพิเศษ เช้่น เส�สูง High mast ให้
ลำ�แสงจ�กโคมไฟพุ่งลงหน้�ง�นอย่�งแม่นยำ� ไม่มีก�รสูญ่เสียแสงขึ้นด้�นบน หร่อมุมองศ�แบบอสมม�ตัร สำ�หรับส่องสว่�งในจุดทำี�
เปิ็นมุมอับแสง ช้่วยเพิ�มคว�มส�ม�รถในก�รมองเห็น ให้ก�รแข่งขันกีฬ� ก�รจัดแสดงคอนเสิร์ตั ฯลฯ ดำ�เนินไปิได้อย่�งสมบูรณ์แบบ

มุมกระจายแสง

12o 30o 45o 60o 38o x100o 27o x100o 14o x108o

LED Flood Light Z Series

IP66

ข�จับช้นิดตััว U (Bracket) 
ขน�ดใหญ่่พิเศษ



LED Driver คุณภาพทางไฟฟ้าสูง 

วัดระยะแม่นย�าด้วย Aiming device

Reduce light pollution by Visor
ป้องกันมลภาวะทางแสง ลดการฟุ้งกระจายด้วย Visor 

เล่อกใช้้ LED Driver SOSEN ทีำ�มีระบบป้ิองกันภ�ยในแบบ
ครบครัน ให้โคมไฟ LED Floodlight Z series มีอ�ยุก�รใช้้
ง�นกว่� 60,000 ชั้�วโมง
1. ระบบป้ิองกันไฟกระช้�ก 20KV 
   (Surge protection 20KV)
2. ระบบป้ิองกันอุณหภูมิสูงเกิน 
    (Over temperature protection)
3. ระบบป้ิองกันแรงดัน -กระแสไฟเกิน 
    (Over voltage & current protection)
4. ระบบป้ิองกันก�รลัดวงจร (Short circuit protection)

ให้ก�รติัดต้ัังและปิรับตัำ�แหน่งของโคมไฟตัรงตั�ม
ผลก�รออกแบบ ช่้วยกำ�หนดทิำศทำ�งลำ�แสงของ
โคมไฟให้ส่องลงพ้่นสน�มได้อย่�งแม่นยำ�

เพิ�มอุปิกรณ์เสริม Visor สำ�หรับควบคุมทิำศทำ�งแสง ไม่ให้เกิดก�รฟุ้งกระจ�ย 
โดยให้ทิำศทำ�งของลำ�แสงพุ่งออกจ�กโคมไฟอย่�งมีคุณภ�พสูงสุดและลด
แสงแยงตั� (Glare) ให้ได้ม�กทีำ�สุด ไม่สร้�งมลพิษทำ�งแสงกับพ้่นทีำ�นอกสน�ม
หร่อชุ้มช้นโดยรอบได้

Surge
 protection

20KV

Over 
temperature 
protection

Short 
circuit 

protection

LED Flood Light Z Series



Visor Aiming device

LED Flood Light Z Series

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

CH-FLC4-Z-600W

CH-FLC4-Z-800W

CH-FLC4-Z-1000W

CH-FLC4-Z-1200W

17.3 kgs.

17.3 kgs.

20.7 kgs.

20.7 kgs.

26.0 kgs.

29.8 kgs.

33.2 kgs.

33.2 kgs.

731×597×356mm

731×597×356mm

825×597×356mm

825×597×356mm

Philips Lumileds 5050 / Osram 3737                                                            
SOSEN 
Aluminum Alloy / PC Lens plus
Tempered Glass Cover 
<10%  
-30Co to +50Co

20KV                                                   

>91@CRI90 (Optional) 

80, 90 (Optional)
IK 08   
IP66
50,000 ชม.
5 ปี

Model No. Efficacy Input Voltage Beam Angle Dimension Weight with 
driver Box

Weight without 
driver Box

Nominal CCTPower Lumens

600W

800W

1000W

1200W

84,000-96,000lm

112,000-128,000lm

140,000-160,000lm

168,000-192,000lm

140lm/w
 /

160lm/w
AC 200-240V,

50-60Hz

3000K,
 4000K, 
5700K

12o ,30o ,45o , 60o ,
(160lm/w)

38x100o , 
27x110o , 14x108o 

(140lm/w)

Specifications :

DIMENSION

ACCESSORIES (Optional)

Flood Light Z Series

LED Chip                                                     
Driver
Material

Harmonic (%THDi)
Working Temperature
Surge Protection             

Television Lighting 
Consistency Index (TLCI) 
Color Accuracy (Ra)             
IK rating                            
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



LED CANOPY LIGHT
โคมไฟ CANOPY ส�าหรับติดลอยหรือฝังฝ้า 

• โคมไฟไฮเบย์แบบฝังฝ้า ความสว่างสูงเปิดติดทันที

• ประหยัดพลังงานกว่าหลอดเมทัลฮาไลด์แบบเก่า(MH) มากกว่า 60%

• กันน�้าและกันฝุ่น IP 65

• การระบายความร้อนแบบพิเศษ อายุการใช้งานยาวนาน

• สามารถติดตั้งแบบฝังฝ้าและติดลอยได้

LE
D 

LI
GH

TI
NG

5YEAR
WARRANTY



LED Canopy Light

โคมไฟออกแบบพิเศษส�าหรับ
ฝังฝ้า เพดานสูงโดยเฉพาะ

กินไฟน้อย วัสดุคุณภาพสูง 
อายุการใช้งานทนทาน

โคมไฟส�าหรับปั�มน�้ามัน LED CANOPY ให้แสงทดแทนโคม
ไฟแบบเดิมๆ ออกแบบพิเศษส�าหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร
อีกทั้งลดการใช้พลังงานได้ถึง 70% และอายุการใช้งาน
ยาวนานถึง 10 ปี       

โคมไฟส�าหรับปั�มน�้ามัน LED CANOPY  ใช้เลนส์พิเศษ มี
การกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยมและให้แสงสว่างที่ยอดเยี่ยม 
ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงถึง 130 lm/w อายุการใช้งาน
อยู่ที่ 50,000 ชั่วโมง และเหมาะส�าหรับการใช้งานภายนอก

LED Canopy Light ป้องกันทั้งฝุ่นละออง ละอองฝน
หรือฝนฟ้าคะนอง ท�าให้โคมไฟสามารถท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

กราฟการกระจายแสงของโคม (Distribution Curve)



LED Canopy Light

สามารถติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

โคมไฟ 80W 
Cut-out size 230 x 230 mm. 

โคมไฟ 100W /120W/ 150W 
Cut-out size 330x 330mm.

โคมไฟ 80W 
ระยะยึดนอต (L) : 220 mm x 220 mm

โคมไฟ 100W /120W/ 150W 
ระยะยึดนอต (L) : 264 mm x 264 mm

ใช้โคมไฟ LED Canopy 100W จ�านวน 6 โคม เพื่อส่องสว่าง พื้นที่ปั�มน�้ามัน สูง 6.5 เมตร
• ตัวอย่างจ�าลองภาพความส่องสว่าง

1. ฝังฝ้าเพดาน (Recessed Mount)

ได้รับการออกแบบมาเพื่อทดแทน
หลอดไฟแบบเก่าในปั๊มน�้ามันได้โดยง่าย

2. ติดลอย (Surfaced Mount)



LED Canopy Light

CH-CPCZ-80W

CH-CPCZ-100W

CH-CPCZ-120W

CH-CPCZ-150W

280×280×40 mm

382×382×48.5 mm

382×382×48.5 mm

382×382×48.5 mm

Product Dimension : 80W Product Dimension : 100W, 120W, 150W

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Specifications
LED Chip Philips Lumileds
Sosen
Aluminum Alloys 
<15%  
-40Co to +50Co

>80  
>0.95
IP65  
50,000 ชม. 
5 ปี

Model No. Efficacy LED Qty. Input Voltage Beam Angle Dimension WeightNominal CCTPower Lumens

80 W

100 W

120 W

150 W

11,200 lm

14,000 lm

16,800 lm

21,000 lm

112 ea

140 ea

168 ea

224 ea

3 kg

4.3 kg

4.3 kg

4.3 kg

140
Lm/W

120oAC 100-305V, 
50-60Hz

การใช้งาน/ Applications
ส�าหรับส่องสว่างในปั�มน�้ามัน, สนามกีฬา, โรงยิม, คลังสินค้า, อาคารเพดานสูง, โรงงานอุตสาหกรรม, ส่องสว่างอเนกประสงค์ตามต้องการ

3000K
/

4000K
/

5700K

Light Source
Driver 
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature

Color Accuracy (CRI)
Power Factor
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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LED STREET LIGHT
โคมไฟถึนน 150 LM/W
• โคมไฟถนนแอลอีดี คุณภาพสูง ดีไซน์สวย 

• เลนส์ออกแบบพิเศษส�าหรับส่องถนนโดยเฉพาะ ส่องได้กว้างครอบคลุมพื้นที่

• ผลิตจาก Die Casting Aluminum แข็งแรงทนทาน และป้องกันน�้ารอบทิศทาง 

• สามารถใช้แทนหลอดเมทัลฮาไลด์ (MH) หรือไฮเพรสเชอร์โซเดียม (HPS)ได้ 

   โดยประหยัดไฟ ได้มำกกว่ำ 60%

30 W / 50 W model

*30W 50W รับประกัน 3 ปี 



LED Street Light

CH-STHY-30YF12LD-3

CH-STHY-50YF12LD-3

CH-STHY-75YF12LD-3

CH-STHY-100YF12LD-3

CH-STHY-120YF12LD-3

CH-STHY-150YF8LD-3

CH-STHY-180YF8LD-3

10KV

20KV

350*130*95 mm

385*160*95 mm

1.9 Kgs

2.5 Kgs

5.6 Kgs488*180*91mm

635.5*180*91mm 8.8 Kgs

Features

Specifications

โคมไฟถนน LED Street Light เลือกใช้ Philips 
SMD LEDs ด้วยเลนส์พิเศษถูกออกแบบให้
ควบคุมทิศทางของแสงอย่างสมมาตร และ
ครอบคลุมพื้นที่ถนนได้อย่างสมดุล

เลนส์ LED chip พิเศษ ส�าหรับ
ส่องถึนนโดยเฉพาะ

ขั้้อต่อ โคมถึนน ปรับองศาได้
ตามต้องการ (อุปกรณ์เสริม)

วัสดุคุณภาพ คงทน ปลอดภัย

เหมาะส�าหรับ ทางหลวง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางเดิน ภายนอกอาคาร บ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ

180 W

LED Chip Philips Lumileds 
Philips Xitanium
Die Casting Aluminum 
-40Co to +45Co

 >80

ติดตั้งง่าย สามารถเปลี่ยนแทนโคมเดิมได้
ทันที ด้วยข้อต่อที่สามารถปรับขนาด และ
ทิศทางได้  ท�าให้ โคมไฟถนน LED Street 
Light ปรับองศาได้ตามต้องการ เหมาะกับ
ทุกสภาพถนน

ตัวโคมไฟถนน ผลิตจากวัสดุ 
Die Casting Aluminum คุณภาพดี
เยี่ยม แข็งแรงทนทาน ป้องกันน�้ารอบ
ทิศทาง มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย
 ดีไซน์สวยงามสะท้อนรูปทรงที่เป็น
เอกลักษณ์ทันสมัย

> 0.95
IP66
70,000 ชม.(*30W 50W 50,000 ชม.)
5 ปี (*30W 50W รับประกัน 3 ปี)

Model No. Efficacy Input Voltage Beam Angle Surge 
Protection Dimension WeightNominal CCTPower Lumens

30 W

50 W

75 W

100 W

120 W

150 W

180 W

3,600 lm

6,000 lm

11,250 lm

15,000 lm

18,000 lm

22,500 lm

27,000 lm

120
Lm/W

150
Lm/W

Asymmetric 
optical design

(Bat Wing)

 AC 220-240V,
50-60Hz

 3000K 
/

4000K 
/

5700K*

Light Source 
Driver
Material
Working Temperature
Color Accuracy (CRI)

Power Factor
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

สถึานที่ติดต้ั้ง / Applications

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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LED ALL-IN-ONE (X7)
SOLAR STREET LIGHT
โคมไฟถึนนพลังงำนแสงอำทิตย์
• โคมไฟถนนแอลอีดีชนิดมีแผงโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ในตัว

• ประหยัดพลังงาน ให้ปริมาณแสงมาก ด้วยประสิทธิิภำพสูงถึง 200lm/w

• ติดตั้งง่าย สามารถเปิดใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและเดินระบบไฟ

• ส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผ่น Solar Panel แบบ Monocrystalline

• แบตเตอรี่ LiFePO4 คุณภาพสูง อำยุกว่ำ 2,000 รอบชำร์จ



LED ALL-IN-ONE (X7) SOLAR STREET LIGHT

เมื่อมีไม่มีแสงสว่าง หรือความเข้มจากแสง
อาทิตย์น้อยโคมไฟจะท�างาน และดับใน
ตอนเช้า หรือเมื่อมีแสงอาทิตย์เพียงพอ

คุณสมบัติพิเศษของโคมไฟ

โคมไฟเปิด-ปิด อัตโนมัติด้วย
ตัวเอง 

ท�ำจำกผลึก silicon บริสุทธิิ� คุณภาพสูง สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้มาก แม้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงน้อย  
ให้ประสิทธิภาพของการผลิติไฟฟ้ำสูงถึง 21%

1. แผงโซี่ลาร์ชนิด MONO-CRYSTALLINE
ให้ปริมาณความจุไฟฟ้าสูง รอบรับกำรชำร์จไฟ ได้กว่ำ 2,000 
รอบชำร์จ ถอดเปลี่ยนได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ มีความ
ปลอดภัยสูง อัตราความเสื่อมต�่า และจ่ายกระแสไฟได้รวดเร็ว อายุ
การใช้งานยำวนำนกว่ำแบติเติอร่่ติะกั่วรุ่นเก่ำถึง 3 เท่ำ

2. แบตเตอร่ีชนิด Lithium-iron phosphate (LiFePO4) 

อุปกรณ์ควบคุมติดตั้งอยู่ด้านในโคม ควบคุมการชาร์จ และ
การส่องสว่างของโคมไฟ ช่วยรักษำสถำนะแบติเติอร่่ให้
ใช้งำนได้นำนกว่ำ 2 วัน มี PIR Sensor ส�าหรับตรวจจับ
ความเคลื่อนไหว ปรับหรี่ไฟเมื่อไม่มีการสัญจรแบบอัตโนมัติ
(ตรวจจับได้ที่ความสูง ระยะไม่เกิน 7 เมตร)

3. Built-in Controller และ PIR Sensor   

แผงโมดูล LED ปรับมุมก้มเงยได้ถึง 30 องศำ ให้แสง
ส่องสว่างที่บริเวณพ้้นที่ใช้งาน ได้ตรงกับความต้องการ ให้
ปริมาณแสงส่องออกได้ไกล และครอบคลุมทุกพ้้นที่ของถนน

4. แผง LED PHILIPS Lumileds     
     ประสิทธิภาพสูง 200lm/w ใช้เลนส์พิเศษที่มีมุมการกระจายแสงส่องออกด้านข้าง

ได้กว้าง แสงไม่กระจุกตัว หรือส่องเน้นเฉพาะช่วงใต้โคม 
ช่วยลดปัญหำจุดมืดระหว่ำงเสำแต่ละต้นได้เป็นอย่างดี

5. มุมกระจายแสงกว้างพิเศษ เฉพาะส�าหรับพ้ืนถึนน

ข้อต่อแบบสวมเสา ส�ำหรับเสำกลมที่มีขนำด OD 60 mm. 
สวมแทนเสาเดิมและใช้งานได้เลยทันที โดยไม่ต้องเดินระบบไฟ 
สามารถปรัมมุมองศา ก้ม-เงยของโคมไฟ ได้ -15 ถึง +15 
องศำ ช่วยให้แสงอาทิตย์ตกกระทบที่แผงโซลาร์ได้มากที่สุด

6. ข้ั้อต่อสวมเสา ส�าหรับเสากลม (Standard)
โครงสร้างผลิตจาก Aluminium Alloy คุณภาพสูง 
มีความแข็งแรงทนทาน ผ่ำนกำรทดสอบมำติรฐำน
กันน��ำ-กันฝุุ่�นระดับ IP 65 และมำติรฐำนกำรป้องกัน
กำรกระแทกทำงกล ระดับกำรป้องกัน IK 08  

7. โครงสร้างแข็ั้งแรง กันน�้า-กันฝุ่นระดับ IP 65

มีระบบตรวจจับความเคล่ือนไหว
แบบอัจฉริยะ (PIR Sensor) 
ส�าหรับปรับหรี่แสงลงเมื่อไม่มีการสัญจร 
ช่วยประหยัดพลังงาน ให้โคมไฟส่องสว่าง
อย่างเต็มประสิทธิภาพได้ตลอดทั้งคืน

30o

PIR Sensor

IP65



LED ALL-IN-ONE (X7) SOLAR STREET LIGHT

• มุมการกระจายแสง

• ระบบปรับแสงสว่างอัจฉริยะ

LED Chip PHILIPS Lumileds 2835

ชิป LED Chip PHILIPS Lumileds 2835 
ให้แสงสว่างถึง 200 lm/w. พร้อมครอบ
ด้วยเลนส์ที่มีมุมกระจายแสงกว้างพิเศษ ให้
ล�าแสงส่องลงถนนได้อย่างแม่นย�า 

Beam angle : 65ox150o

MODE B : TIME + MOTION SENSOR CONTROL

1.ในช่วงชั่วโมงที่ 0-4 หลังจากไฟเปิด เมื่อมีการ
เคลื่อนไหวโคมไฟจะสว่าง 100% และหากไม่มีการ
เคลื่อนไหวโคมไฟจะหรี่ลงเหลือ 30%

2.ในช่วงชั่วโมงที่ 5-8 หลังจากไฟเปิด เมื่อมีการ
เคลื่อนไหวโคมไฟจะสว่าง 60% และหากไม่มีการ
เคลื่อนไหวโคมไฟจะหรี่ลงเหลือ 30%

3.ในช่วงชั่วโมงที่ 9-12 หลังจากไฟเปิด
จะสว่างคงที่ 10%

สว่ำง 30% สว่ำง 30%

ชั่วโมงที่ 0-4

ชั่วโมงที่ 0-2 ชั่วโมงที่ 3-5 ชั่วโมงที่ 6-10 ชั่วโมงที่ >11

ชั่วโมงที่ 5-8 ชั่วโมงที่ 9-12

สว่ำง 100%

MODE C : TIME CONTROL

1.ในช่วงชั่วโมงที่ 0-2 หลังจากไฟเปิด โคมไฟจะสว่าง 100%

2.ในช่วงชั่วโมงที่ 3-5 หลังจากไฟเปิด โคมไฟจะสว่าง 70%

3.ในช่วงชั่วโมงที่ 6-10 หลังจากไฟเปิด โคมไฟจะสว่าง 50%

4. หลังจากชั่วโมงที่ 11  หลังจากไฟเปิด โคมไฟจะสว่าง 10%

MODE A : MOTION SENSOR CONTROL
(Default ค่ำพ้�นฐำน)

เมื่อมีการเคลื่อนไหวโคมไฟจะสว่าง 100% และ
หากไม่มีการเคลื่อนไหวโคมไฟจะหรี่ลงเหลือ 30%

เมื่อมีคนผ่่าน

เมื่อไม่มีคนผ่่าน

60%



LED ALL-IN-ONE (X7) SOLAR STREET LIGHT

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Side Entry (Standard) Post Top (Standard)

Pole Clamp Bracket (Optional) Wall Mount (Optional)

CH-STSAG-X7-10W

CH-STSAG-X7-20W

CH-STSAG-X7-30W 

Model No. Dimension WeightInstallation 
Height

Working time 
Full load

Working time 
Intelligent mode 

Battery capacity
LiFePO4

Light output 
(Lumens)

Charging 
TimePower

10W

20W

30W

2,000lm

4,000lm

6,000lm

3-4m.

4-5 m.

4-6m.

3hrs.

6hrs.

9hrs.

76WH

156WH

230WH

7 hrs.

7 hrs.

7 hrs.

2-3 Days

2-3 Days

2-3 Days

5.0kgs.

5.7kgs.

6.3kgs.

807*301*148mm.

807*301*148mm.

807*301*148mm.

Specifications 

Dimension

Bracket Options

Philips Lumileds 2835
Diecasting Aluminium + PC
Monocrystalline 
>80
+0Co to 50Co

Litium-ion phosphate (LiFePO 4)

30W 
5000K (optional: 3000K/4000K ) 
IP 65
30,000 ชม.
65ox150o (Bat wing) 
3 ปี

Light Source 
Material
Solar Panel 
Color Accuracy (CRI)
Working Temperature
Battery 

PV Module power
Color Temperature (CCT)
Ingress Protection Code
Lifespan
Beam Angle
Warranty
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LED ALL-IN-ONE ( X6 )
SOLAR STREETLIGHT
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
• โคมไฟถนนแอลอีดีแบบมีแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่ในตัว   
• สามารถส่องสว่างถนนจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตัวเอง 
• ประสิทธิภาพโคมไฟสูงสุดถึง 220lm/w 
• ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า  
• ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม (LiFePO 4) คุณภาพสูง 
• รับประกันคุณภาพ 3 ปี

MPPT 
Controller

Battery
Management

System

Infrared
Motion
Sensor

MPPT

All In One Design
3YEAR

WARRANTY
Philips 

Lumileds 
5050

Rotatable LED 
Module
Easy Installaton

Bilateral Solar Panel
Efficiency Increased 
30%

High Efficacy 
Lighting 220lm/W



LED Solar Streetlight (X6)

• คุณสมบัติพิเศษขั้องช้ินส่วนภายในโคม

แบติเติอร่่ลิเธิียมไอออน (LiFePO 4) สามารถเปลี่ยน
ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย มาพร้อมกับระบบ Smart 
Controller MPPT ช่วยจัดการการชาร์จไฟและการควบคุม
การส่องสว่างให้โคมไฟสามารถสว่างได้นานถึง  2 วัน
 แผง Solar Cell เป็นแบบ Monocrystalline แบบรับแสงได้ 
2 ด้าน ท�าให้ชาร์จไฟได้เร็วขึ้น 30%
แผง LED Module Philips Lumileds 5050  220 lm/w 
ปรับมุมองศาได้ เพ้่อให้แสงส่องสว่างไปยังพ้้นที่ที่ต้องการ
ฝุ่ำครอบถอดง่ำย  สามารถเปิดซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ภายใน
ได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
มุมกำรกระจำยแสงพิเศษ เน้นการกระจายแสงไปด้านข้าง 
เพ้่อช่วยส่องสว่างพ้้นที่ระหว่างเสาไฟถนน
Motion Sensor ติรวจจับกำรเคลื่อนไหว ช่วยหรี่
แสงไฟเมื่อไม่มีคน
Bird Scarer หนำมกันนก (optional) ติดตั้งที่ปลายโคม
ป้องกันนกมาเกาะโคมไฟ
อุปกรณ์ส�ำหรับติิดติั�งกับเสำไฟกลม ขนาด OD ไม่เกิน 
60mm สามารถปรับได้ 90 องศา เหมาะกับการติดตั้ง
กับเสากิ�ง และเสาตรง

1

2

3

4

5

6

7

8

LiFePO4 Lithium-ion 
battery (with battary 
mangement system)

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

ติดตั้งง่ายเพียง แค่ยึดติิดกับเสำหรือผนังก็พร้อม
ใช้งำน ได้เลยโดยไม่ต้องเดินสายไฟ

ใช้ แบติเติอร่่ ลิเทียมไอออน มีอำยุกำรใช้งำนมำก
ถึง 2,000 รอบชำร์จ ซึ่งอายุมากกว่าแบตเตอรี่
ตะกั่วรุ่นเก่าถึง 3 เท่า

โคมไฟ เปิด/ปิด ไฟเองอัติโนมัติิ เมื่อไม่มีแสง
พระอาทิตย์โคมไฟจะเปิดเอง และเมื่อมีแสง
ตอนเช้าโคมไฟก็จะดับเอง

มาพร้อมกับ เซนเซอร์ติรวจจับควำมเคลื่อนไหว
Motion Sensor ที่จะช่วยหรี่แสงเพ้่อประหยัดพลังงาน
เมื่อไม่มีคนอยู่บริเวณใต้โคมไฟ และติดกลับมาสว่างอีก
ครั้งเมื่อมีการเคลื่อนไหว

อุปกรณ์เสริม AC input module ส�าหรับ ติ่อไฟ AC 
220V ไว้เป็นแหล่งพลังงำนฉุุกเฉุิน หากไม่มีแสงแดด



LED Solar Streetlight (X6)

• มุมการกระจายแสง

• ระบบปรับแสงสว่างอัจฉริยะ

Philips Lumileds 5050 

ชิป Philips Lumileds 5050 คุณภาพสูง ให้
แสงสว่างถึง 220 lm/w. ติดตั้งภายใน
เคสอะลูมิเนียมครอบด้วยเลนส์กันน�้า

Beam angle : 150ox65o

MODE A : TIME + MOTION SENSOR 
CONTROL

1.ในช่วงชั่วโมงที่ 0-4 หลังจากไฟเปิด เมื่อมีการ
เคลื่อนไหวโคมไฟจะสว่าง 100% และหากไม่มีการ
เคลื่อนไหวโคมไฟจะหรี่ลงเหลือ 30%

2.ในช่วงชั่วโมงที่ 5-7 หลังจากไฟเปิด เมื่อมีการ
เคลื่อนไหวโคมไฟจะสว่าง 70% และหากไม่มีการ
เคลื่อนไหวโคมไฟจะหรี่ลงเหลือ 30%

3.ในช่วงชั่วโมงที่ 8-10 หลังจากไฟเปิด เมื่อมีการ
เคลื่อนไหวโคมไฟจะสว่าง 50% และหากไม่มีการ
เคลื่อนไหวโคมไฟจะหรี่ลงเหลือ 20%

4. หลังจากชั่วโมงที่ 11  หลังจากไฟเปิด เมื่อมีการ
เคลื่อนไหวโคมไฟจะสว่าง 30% และหากไม่มีการ
เคลื่อนไหวโคมไฟจะหรี่ลงเหลือ 10%

30% POWER 30% POWER100% POWER

MODE C : TIME CONTROL

1.ในช่วงชั่วโมงที่ 0-2 หลังจากไฟเปิด โคมไฟจะสว่าง 100%

2.ในช่วงชั่วโมงที่ 3-5 หลังจากไฟเปิด โคมไฟจะสว่าง 70%

3.ในช่วงชั่วโมงที่ 6-10 หลังจากไฟเปิด โคมไฟจะสว่าง 50%

4. หลังจากชั่วโมงที่ 11  หลังจากไฟเปิด โคมไฟจะสว่าง 10%

MODE B : MOTION SENSOR CONTROL

เมื่อมีการเคลื่อนไหวโคมไฟจะสว่าง 100% และ
หากไม่มีการเคลื่อนไหวโคมไฟจะหรี่ลงเหลือ 30%

เมื่อมีคนผ่่าน เมื่อไม่มีคนผ่่าน



LED Solar Streetlight (X6)

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Standard

10 W

40 W

20 W

50 W

30 W

60 W

Optional

CH-STSAA-X6-10W

CH-STSAA-X6-20W

CH-STSAA-X6-30W

CH-STSAA-X6-40W

CH-STSAA-X6-50W

CH-STSAA-X6-60W

Model No. Dimension WeightInstallation 
Height

Working time 
Full load

Working time 
Dim mode 30%

Lithium Battery 
Capacity (WH)

Light output 
(Lumens)

PV Module 
PowerPower

10W

20W

30W

40W

50W

60W

2,200

4,400

6,600

8,800

11,000

13,200

3-5M

4-6M

4-6M

5-8M

5-8M

8-10M

18V 30W

18V 40W

18V 50W

18V 60W

18V 70W

18V 80W

154

230

308

384

460

538

12h

9h

8h

8h

8h

7h

40h

30h

28h

26h

26h

24h

11.49 Kgs

12.86 Kgs

14.2 Kgs

16.15 Kgs

17.61 Kgs

19.60 Kgs

633*365*211mm

793*365*211mm

948*365*211mm

1103*365*211mm

1263*365*211mm

1418*365*211mm

Specifications 
Philips Lumileds 5050
Diecasting Aluminium + PC
>80
+0Co to 50Co

Litium-ion phosphate (LiFePO 4)
3000K/4000K/ 5700K 

IP 65
35,000 ชม.
150ox65o (Bat wing) 
3 ปี
Input 220-240VAC (as secondary power source)

Light Source 
Material
Color Accuracy (CRI)
Working Temperature
Battery 
Color Temperature (CCT)

Ingress Protection Code
Lifespan
Beam Angle
Warranty
Optional

30% POWER



5YEAR
WARRANTY

บริษัทของเราได้รับหนังสือรับรองอุปกรณไฟฟ้า
จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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LED EXPLOSION PROOF LIGHT
โคมไฟกันระเบิด LED 18W-240W
• ออกแบบพิเศษเน้นความปลอดภัยเพื่อใช้ในพื้นที่ ที่มีสารอันตรายต่อการระเบิด Hazardous area

• ได้รับการรับรองอุปกรณ์กันระเบิดตามมาตรฐานสากล ATEX และ IECEx

• ตัวโคมไฟท�าจากอะลูมิเนียมอัลลอย คุณภาพสูง พร้อมเคลือบสีพิเศษกันการกัดกร่อนได้ดี 

   สามารถติดตั้งกลางทะเลได้

•  เหมาะส�าหรับติดตั้งในในโรงงาน ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมก๊าซและน�้ามัน โรงไฟฟ้า โรงงานแป้งมัน

    โรงงานสี แท่นขุดเจาะน�้ามัน



LED Explosion Proof Light

Features

สถึานที่ติดตั้ง / Applications

Specifications

โคมไฟกันระเบิด แอลอีดี ใช้ LED chip ที่
มีประสิทธิภาพสูง ผลิตในประเทศเยอรมัน 
กินไฟน้อย แต่ให้แสงสว่างที่มากกว่า

ตัวโคมผลิตจาก Alluminium Alloy 
คุณภาพสูง ที่มีความทนทานเป็นพิเศษ 
ปลอดภัยแม้ว่าจะได้รับแรงกระแทกรุนแรง

โคมกันระเบิด แอลอีดี ใช้กับพื้นที่ที่ไวต่อการติดไฟหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ หรือจุดระเบิด เช่นพื้นที่จัดเก็บสารเคมี น�้ามัน โรงงานแป้ง 
โรงงานอุตสาหกรรม จัดเก็บวัตถุไวไฟ ปั�มแก๊ส

LED Chip Osram / Philips Lumileds
Aluminium Alloy and Glass
<10% 
-20Co to +55Co

Frog Polarbear

LED Driver มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า
และแรงดันไฟฟ้าเกิน จึงท�าให้LED Ex-
plosion Proof มีความเสถียรสูง

โคมไฟกันระเบิดได้รับมาตรฐานสากล 
ทนทานต่อการสั่นสะเทือน ตัวโคมไม่ช�ารุด
หรือสึกกร่อนง่ายอย่างโลหะทั่วไป

ด้วย Section Heat Sink ที่ท�าจาก 
Aluminum alloy อย่างดี ระบายความ
ร้อนออกจากชิป LED ได้อย่างรวดเร็ว

ห่วงยึด ใช้ Anti-off Set screw ออกแบบ
พิเศษส�าหรับการติดตั้งในพื้นที่สูง โดย
ค�านึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุด

70-82 
IP66
50,000 ชม.
5 ปี

Orange and Grey
Color Options

เลือกใช้ LED chip คุณภาพสูง 
แสงสว่างมาก กินไฟน้อย

แขั้็งแรง ทนทาน ต่อแรงกระแทก 
รองรับได้สูงถึึง 20J

มีระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก 
และไฟฟ้าลัดวงจร

ทนต่อการสั่นสะเทือน และทน
การกัดกร่อนโลหะได้สูง

ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ตัวโคม
ท�าจาก Aluminum Alloy

ทุกชิ้นส่วนประกอบ ค�านึงถึึง
การติดตั้งอย่างปลอดภัย

Light Source 
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature

Color Accuracy (CRI)
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty



LED Explosion Proof Light 

Model No. Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Dimension WeightColor 
TemperaturePower Lumens

120 W

150 W

18,000 lm

22,500 lm

150
Lm/W

>0.98AC 100-277V, 
50-60Hz

3000K-5700K
15o/40o/60o/

80o/120o

Others
426*410*187mm 14.25 Kgs

EX-KF120

EX-KF150

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex de IIB T5 or T6 Gb 
IECEx Certificate NO.: IECEx CQM 13.0003X 
ATEX Certificate NO.:LCIE 13 ATEX 3023 X 

Certificated

Model No. Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Dimension WeightColor 
TemperaturePower Lumens

80 W

120 W

160W

200 W

240 W

12,000 lm

18,000 lm

24,000 lm

30,000 lm

36,000 lm

150
Lm/W

>0.95AC 100-277V, 
50-60Hz

3000K-5700K
15o/40o/60o/

80o/120o

Others

210*400*161mm

260*400*161mm

260*400*161mm

500*400*161mm

500*400*161mm

7.3 Kgs

11 Kgs

11 Kgs

18.4 Kgs

18.4 Kgs

EX-KPLB80

EX-KPLB120

EX-KPLB160

EX-KPLB200

EX-KPLB240

Model No. Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Dimension WeightColor 
TemperaturePower Lumens

30 W

60 W

4,200 lm

8,400 lm

140
Lm/W

>0.95AC 100-240V, 
50-60Hz

3000K-5700K 15o/60o/180o

311*284*190mm

311*284*190mm

5.5 Kgs

5.5 Kgs

EX-KGF30

EX-KGF60

Frog

Polarbear

ATEX Zone 2 & 22
EX MARK: Ex nR IIC T4orT5orT6 Gc
ATEX Certificate NO.:LCIE 14 ATEX 1014 X
IECEx Certificate NO.: IECEx CQM 13.0044X

Certificated

Golden Frog

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex d IIB T5 or T6 Gb 
ATEX Certificate NO.:LCIE 12 ATEX 3070 X 
IECEx Certificate NO.: IECEx CQM 12.0033X 

Certificated



LED Explosion Proof Light 

Model No. 

Model No. 

Efficacy

Efficacy

Input Voltage

Input Voltage

Beam Angle

Beam Angle

Power Factor

Power Factor

Dimension

Dimension

Weight

Weight

Color 
Temperature

Color 
Temperature

Power

Power

Lumens

Lumens

80 W

120 W

150 W

30 W

45 W

60 W

11,200 lm

16,800 lm

21,000 lm

4,200 lm

6,300 lm

8,400 lm

140
Lm/W

140
Lm/W

140
Lm/W

>0.98

>0.98

AC 100-277V, 
50-60Hz

AC 100-277V, 
50-60Hz

3000K-5700K

3000K-5700K

80o/120o/
Others

15o/80o/120o/
Others

336*336*163mm

336*336*163mm

336*336*163mm

220* 191mm 

220* 191mm 

220* 191mm 

10.5 Kgs

10.5 Kgs

10.5 Kgs

3.3 Kgs

3.3 Kgs

3.3 Kgs

EX-KBB80

EX-KBB120

EX-KBB150

EX-KFF30

EX-KFF45

EX-KFF60

Model No. Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Dimension WeightColor 
TemperaturePower Lumens

18 W

30 W

2,520 lm

4,200 lm
>0.98AC 100-240V, 

50-60Hz
3000K-5700K 120o 480*180*62mm

480*180*62mm

5 Kgs

5 Kgs

EX-KA18

EX-KA30

Brownbear

Forest Frog 

Arowana

ATEX Zone 2, Zone 22
EX MARK: Ex nR IIC T5orT6 Gc
ATEX Certificate NO.: TUV 15 ATEX 7672 X

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK : Ex d IIC T6 or T5 or T4 Gb
ATEX Certificate No. : LCIE 16 ATEX 3010 X
IECEx Certificate No. :  IECEx CQM 15.0039X 

Certificated

Certificated

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex d IIB T6 Gb 
ATEX Certificate NO.:LCIE 12 ATEX 3069 X
IECEx Certificate NO.: IECEx CQM 12.0034X

Certificated

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



LED Explosion Proof Light 

Model No. 

Model No. 

Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Dimension WeightColor 
TemperaturePower

Switch type Rated Voltage Rated Current Thread Dimension Weight IP Code Ambient 
Temp.

Lumens

80 W

100 W

120 W

150 W

200 W

240 W

300 W

11,200 lm

14,000 lm

16,800 lm

21,000 lm

28,000 lm

33,600 lm

42,000 lm

140
Lm/W

>0.98AC 100-277V, 
50-60Hz

3000K-5700K

380Vac 20A 139*138x104 mm. 1.23kgs.

1.24kgs.

1.24kgs.

139*138x104 mm.

139*138x104 mm.

20A M25, NPT 3/4 IP67 -45oC  to
 +55oC

20A

380Vac

380Vac

0-1

1-2

1-0-2

80o/120o

275*195mm

330*197mm

330*197mm

330*197mm

415*197mm

415*197mm

415*292mm

8.5kgs.

11.0kgs.

11.0kgs.

11.0kgs.

14.0kgs

14.0kgs

15.0kgs.

EX-KSL80

EX-KSL100

EX-KSL120

EX-KSL150

EX-KSL200

EX-KSL240

EX-KSL300

Ex-KVHSA

Ex-KVHSB

Ex-KVHSC

Sealion

Victoria Harbour (Switch)

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex db IIC T5 or T6 Gb
ATEX certificate NO: ECM 19 ATEX-B SU43

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex d IIC T6 

Certificated

Certificated



LED Explosion Proof Light 

Model No. 

Rated voltage

Model No. Model No. 

Opening Type

Input Voltage

Rated current

Type Type

Battery

Thread

Drilling Drilling

Charging Time

IP Code 

Light Duration Dimension

Dimension

Weight

Weight

Color 
TemperaturePower

3W 12hrsAC 100-277V, 
50-60Hz

20A

3000K-5700K 120minNi-Cd 1.4Ah 
(300 cycles)

M25, NPT 3/4 IP67

223*95*233

140*138*89mm

2.3kgs

1.24kgs.

EX-KMMF

Max 690V

Ex-KVHJA

Ex-KVHJB

Ex-KVHJC

Ex-KVHJD

Ex-KVHJE

Ex-KVHJF

Ex-KVHJG

Ex-KVHJH

Ex-KVHJI

Ex-KVHJJ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

AL Type AR Type B Type

Mickey Mouse (Emergency Light)

Victoria Harbour (Junction Box)

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
ATEX certificate NO: EPT 18 ATEX 2977 X
** 3year warranty

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex d IIC T6 

Certificated

Certificated

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET



LED Explosion Proof Light 

Portable Light

Alcidae (Flash light)

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22 
EX MARK: Ex ib IIC T4 Gb
ATEX Certificate NO.: TUV 15 ATEX 7713X

Certificated

Model No. 

Model No. 

Light 
Power

Battery charging 
time

CCT / CRI / Lm

CCT / CRI / Lm

Input Voltage

Rated input/
Capacity

Ambient temp.(°C)

Beam Angle

IP Code

IP Code

Dimension

Dimension

Weight

Weight

Battery 
Power

Battery working 
time

15-60 W

4-12 hr

9-18 hr

IP54

IP68

AC 100-240V

3.7 V / 2.2 Ah

 -20~+55

10-80o

695*350*218 mm

Φ 35*156

18 kg

0.19 kg

5-60 W

6 hr

3000K  / CRI 70 / 1,740-6,950lm

4000K / CRI 70 / 2,100lm-8,400lm

5700K / CRI 70 / 2,100lm-8,400lm

2700-3000K  / CRI 82 / 129 lm

3700-4300K / CRI 70 / 157 lm

5400-6400K / CRI 70 / 157 lm

EX-KST-XX

EX-KACF80

Saturn

ATEX Zone 1, Zone 2 
EX type: Ex d e IIC T5 Gb  
IECEx Certificate NO.: IECEx CQM 16.0005X
Battery : Lead-acid batteries / 12 Ah /  300 Cycles / 12-14 hr charging time

Certificated

Model No. IP CodeInput VoltageEfficacy Power Factor Dimension WeightColor 
TemperaturePower Luminimous 

flux

IP66 >0.98AC 100-277V, 
50-60Hz

3000K-5700K140
Lm/W

600*136*85 mm

900*136*85 mm

6.4 Kg

8.7  Kg

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 2
EX MARK: :Ex d e IIB or T6 Gb
ATEX Certificate No.:TUV 15 ATEX 7673X
IECEx Certificate No.: IECEx TUR 16.0028

Certificated

Swordfish

Ex-KSF18600 

Ex- KSF36600 

Ex- KSF48600 

Ex- KSF361200 

Ex- KSF481200

Ex- KSF561200

Ex- KSF721200

18 W

36 W

48 W

36 W

48 W

56 W

72 W

2,520 lm

5,040 lm

6,720 lm

5,040 lm

6,720 lm

7,840 lm

10,080 lm



LED Explosion Proof Light 

Model No. รูปแบบป้าย อายุการใช้งาน 
แบตเตอรี่

ระยะเวลาการ
Back Up

ระยะเวลาการ
ชาร์จ

IP Dimension WeightPower

Normal 
2 W.

-
Emergency 

0.5 W.

ลูกศรชี้ไปทางซ้าย

ลูกศรชี้ไปทางขวา

ซ้ายและขวา

ค�าว่า EXIT

54180 นาที
12 ชม.

หลังจากใช้
พลังงานหมด

300 ครั้ง 379*199*44 mm 1.5 Kgs

EX-KPSEG-L-ON-E

EX-KPSEG-R-ON-E

EX-KPSEG-LR-ON-E

EX-KPSEG-O-ON-E

Exit Light

Forest Frog Portable Light

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex ib mb IIC T6 Gb
Battery : Ni-cd batteries  / Capacity 2.6 Ah

1.EX-KPSEG-L-ON-E 2.EX-KPSEG-R-ON-E 3.EX-KPSEG-U-ON-E 4.EX-KPSEG-D-ON-E 5.EX-KPSEG-LR-ON-E

6.EX-KPSEG-O-ON-E

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex d IIC T6 or T5 or T4 G
ATEX Certificate No. :LCIE 16 ATEX 3010X
IECEx Certificate No. : IECEX CQM 15.0039X
Power : 10W, 15W, 30W, 45W, 60W
Power source : 220VAC or Battery inside

รูปแบบป้าย

Certificated

Certificated

Installation Accessories

Bracket GuardsStanchion Bracket Pipe Clamp &
Pole mount

LoopPipe Connector

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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LED TUBE : TOSHIBA GEN5
หลอดไฟแอลอีดี ใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเก่า
• เต็มประสิทธิภาพความคุ้มค่า ประหยัดไฟกว่า 60%

• Harmonic (%THD) น้อยกว่า <5% 

• ตัวประกอบก�าลัง (PF) > 0.95

• แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 28-36W แต่ให้แสงสว่างมากกว่า 30-40% 

• รองรับการใช้งานหนัก เปิดต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

• อายุการใช้งานยาวนานกว่า 60,000 ชั่วโมง

• รับประกันยาวนานถึง 5 ปี

5YEAR
WARRANTY



LED Tube : Toshiba Gen5

< 5%ค่าฮาร์โมนิค 
(THDi)

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Features

Specifications

หลอด LED ประสิทธิภาพสูง ให้ความ
สว่างมากแต่กินไฟน้อย 

 WIRING DIAGRAMEQUIVALENT ENERGY SAVING

Aluminum inside and PC cover (UL94V-0)
<5%
>0.95
IP20

ปลอดสารตะกั่วตลอดกระบวนการผลิต
ปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้งาน

เปิดติดทันที ส�าหรับใช้ภายในอาคาร 
อัตราลดลงของแสงต�่า คงประสิทธิภาพ
ตลอดอายุการใช้งาน

G13
>80
60,000 ชม.
5 ปี

Model No. Input Voltage Beam Angle Working 
Temperature Dimension LifespanNominal CCTPower Lumens

7 W

13 W

15 W

18 W

1,050 lm

2,100 lm

2,500 lm

3,000 lm

150 

162

167

167

160o

160o

160o

160o

AC 220-240V, 
50-60Hz

Daylight
(6,500K)

มีการระบายความร้อนที่ดี รองรับต่อการ
เปิดใช้งานต่อเนื่อง อายุการใช้งานยาว
นานกว่า 60,000 ชั่วโมง

มีระบบป้องกันไฟฟ้า ไฟกระชาก กระแส
ไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเกิน จึงท�าให้ หลอด
ไฟ LED TUBE gen 5 มีความเสถียรสูง

ILDL82C0765G1TH5

ILDL84C1365G1TH5

ILDL84C1565G1TH5 

ILDL84C1865G1TH5 

-20Co to +40Co 

-20Co to +45Co 

-20Co to +45Co 

-20Co to +45Co

589 mm

1,198 mm

1,198 mm

1,198 mm

60,000 hrs

หลอด LED TUBE T8  เป็นหลอดที่ใช้ทดแทน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 0.6m และ 1.2m โดยไม่ต้องใช้ บัลลาสต์ และสตาร์ตเตอร์ ตัวหลอด LED T8 
แผ่ความร้อนออกมาน้อย จึงไม่ท�าให้เครื่องปรับอากาศท�างานหนัก ประสิทธิภาพของแสงสูง หลอด LEd Tube T8 จึงเหมาะส�าหรับใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ส�านักงาน บ้านเรือน มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลอดไม่ปล่อยมลพิษและไม่มีรังสี UV ประหยัดไฟ คืนทุนเร็ว คุ้มค่า 
คุ้มราคา อายุการใช้งานยาวนานกว่า 60,000ชั่วโมง หลอดโตชิบา LED T8 ที่สุดของความสว่าง

Efficacy

ค่า Harmonic ต�่ากว่า 5% และค่า power 
factor มากกว่า 0.95 ไม่มีผลกระทบต่อ
ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

Materials
Harmonic (%THDi)
Power Factor
Ingress Protection Code

Cap
Color Accuracy (CRI)
Lifespan
Warranty

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส�าหรับเปลี่ยนแทนหลอดฟลูออร์เรสเซนต์เดิม ส�าหรับการติดตั�งใหม่
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LED TUBE T8 : TOSHIBA CLASSIC
หลอดไฟแอลอีดี ใช้แทนฟลูออเรสเซนต์หลอด T8 แบบเก่า

• หลอด LED Tube T8 : 14W 2100lm (หลอดยาว) และ 8W 1100 lm (หลอดสั้น)
• ประสิทธิิภำพสูงสุดถึง 150lm/w
• ติดตั้งง่าย ใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบเก่า (ขั้ว G13) รุ่น 18W และ 36W
• ประหยัดค่าไฟฟ้า ช่วยลดกำรใช้พลังงำนได้มำกกว่ำ 60%
• ประสิทธิภาพสูง ให้แสงสว่างมาก หลอดไฟจุดติดทันที ไม่มีช่วงกระพริบไหว
• รองรับการเปิดใช้งานหนักต่อเนื่อง 
  อำยุกำรใช้งำนยำวนำนกว่ำ 50,000 ชั่วโมง
• รับประกันคุณภำพสินค้ำ 3 ปี

 T8

Specifications

 WIRING DIAGRAM EQUIVALENT ENERGY SAVING

Aluminum inside and PC cover (UL94V-0)
<5%
>0.95
IP20

G13
>80
50,000 ชม.
3 ปี

Model No. Input Voltage Beam Angle Working 
Temperature Dimension LifespanNominal CCTPower Lumens

8 W

8 W

14 W

14 W

1,100 lm

1,100 lm

2,100 lm

2,100 lm

137.5 

137.5 

150

150

160o

160o

160o

160o

4000 K

6500 K

4000 K

6500 K

AC 220-240V, 
50-60Hz

RLDL0282C0840G1TH1

RLDL0282C0865G1TH1

RLDL0284C1440G1TH1

RLDL0284C1465G1TH1

-20Co to +40Co 

-20Co to +45Co 

-20Co to +45Co 

-20Co to +45Co

589 mm

589 mm

1,198 mm

1,198 mm

50,000 hrs

ติิดติั�งได้ง่ำยๆ โดยไม่ติ้องแก้ไขวงจรใหม่ 
เพียงแค่ใช้ Starter สาหรับหลอด LED Tube เปลี่ยน
แทน Starter ของหลอดฟลูออเรสเซนต์เดิม
(กรณีใช้บัลลาสต์แกนเหล็ก)

มีระบบป้องกันไฟกระชำก 1KV
ท�าให้หลอดไฟมีความเสถียร
และความปลอดภัยสูง

Efficacy

3YEAR
WARRANTY

Materials
Harmonic (%THDi)
Power Factor
Ingress Protection Code

Cap
Color Accuracy (CRI)
Lifespan
Warranty

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส�าหรับเปลี่ยนแทนหลอดฟลูออร์เรสเซนต์เดิม ส�าหรับการติดตั้งใหม่

มุมแสง 160 องศำ 

ช่วยให้แสงกระจายลงหน้างานได้ดี 
สม่าเสมอมากกว่าหลอด 
fluorescent แบบเก่า

ขั�ว G13 

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET
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LED TUBE T5 : TOSHIBA
หลอดไฟแอลอีดี ใช้แทนฟลูออเรสเซนตห์ลอดผอม T5 แบบเก่า

• ประสิทธิิภำพสูงสุดถึง 131lm/w
• Harmonic (%THD) น้อยกว่า <15% , ตัวประกอบกาลัง (PF) >0.9
• ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบหลอดผอม T5 รุ่น 14W และ 28W
• ใช้กับขั้วรับหลอด G5 เดิมได้เลย ไม่ต้องปลี่ยนโคมใหม่
• หลอดแบบมี Driver ในติัว ไม่ต้องต่อพ่วงบัลลาสต์
• รองรับการใช้งานหนัก อายุการใช้งานยาวนานกว่า 30,000 ชั่วโมง
• รับประกันยำวนำนถึง 3 ปี

 T5

Specifications

 WIRING DIAGRAM

Aluminum inside and PC cover (UL94V-0)
<15
>0.90
IP20

G5
>80
30,000 ชม.
3 ปี

Model No. Input Voltage Beam Angle Working 
Temperature Dimension LifespanNominal CCTPower Lumens

8 W

8 W

16 W

16 W

1,040 lm

1,040 lm

2,100 lm

2,100 lm

133

133 

131

131

150o

150o

150o

150o

4000 K

6500 K

4000 K

6500 K

AC 220-240V, 
50-60Hz

RLDL52C0840G5TH1

RLDL52C0865G5TH1

RLDL54C1640G5TH1

RLDL54C1665G5TH1

-20Co to +40Co 

-20Co to +45Co 

-20Co to +45Co 

-20Co to +45Co

548 mm

548 mm

1,148 mm

1,148 mm

30,000 hrs

ติิดติั�งง่ำย ใช้กับขั�วรับหลอด 
G5 เดิมได้เลย
ไม่ต้องเปลี่ยนโคมใหม่ มีไดร์เวอร์อยู่ภายใน
หลอด ไม่ต้องต่อแยกด้านนอกหรือต่อพ่วงกับ
บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

แสงนิ�ง นวลติำ ไม่กระพริบไหว
มีค่า CCT ให้เลือก 2 สี 4000K 
และ 6000K

ช่วยประหยัดพลังงำน
กว่ำ 60%
คุ้มค่า คืนทุนเร็ว มีระบบป้องกัน
ภายใน เพิ�มความแข็งแรง-ทนทาน 
รองรับการเปิดใช้งานต่อเนื่อง

Efficacy

3YEAR
WARRANTY

Materials
Harmonic (%THDi)
Power Factor
Ingress Protection Code

Cap
Color Accuracy (CRI)
Lifespan
Warranty

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส�าหรับการติดตั้งใหม่

ขั�ว G5

มุมแสง 150 องศำ 
ให้แสงกระจายลงหน้างานได้ดีกว่า
หลอดแบบเก่ามากกว่า 40%

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET
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LED TUBE T8 : TOSHIBA GEN6
หลอดไฟแอลอีดี ใช้แทนฟลูออเรสเซนต์หลอด T8 แบบเก่า
• ประสิทธิิภำพสูงถึง 170 lm/w 
• ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนติ์ T8 (ขั�ว G13) 18W และ 36W เดิมได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนโคม
• ประหยัดไฟได้มากกว่า 60% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเก่า
•  ให้แสงสว่างนุ่มนวล สบายตา และเปิดติดได้ทันที 
•  Power factor มากกว่า 0.95 และ THD ต�่ากว่า 10%
•  อายุการใช้งานยาวนาน 60,000 ชั่วโมง
•  ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้ำเบอร์ 5 และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.1955-2551) 
•  รับประกันคุณภำพสินค้ำ 3 ปี

 T8
ขั�ว G13 

Specifications

 WIRING DIAGRAM EQUIVALENT ENERGY SAVING

Aluminum inside and PC cover (UL94V-0)
<10%
>0.95
IP20

G13
>80
60,000 ชม.
3 ปี

Model No. Input Voltage Beam Angle Working 
Temperature Dimension LifespanNominal CCTPower Lumens

7W

13W

15W

18W

1150 lm

2150 lm

2550 lm

3050 lm

164.2

165.3

170.0

169.4

160o

160o

160o

160o

6500K

6500K

6500K

6500K

AC 220-240V, 
50-60Hz

RLDL82C0765G1TH6

RLDL84C1365G1TH6

RLDL84C1565G1TH6

RLDL84C1865G1TH6

-20Co to +40Co 

-20Co to +40Co 

-20Co to +40Co 

-20Co to +40Co

589 mm

589 mm

1,198 mm

1,198 mm

60,000 hrs

ประสิทธิิภำพส่องสว่ำง 
165-170 lm/w ให้แสงขาวนวลตาและ
เป็นธรรมชาติ ด้วยค่าความถูกต้องของสี Ra 
80 หลอดไฟเปิดติดได้ทันทีโดยไม่มีช่วงกระ
พริบไหวหรือเสียงรบกวน

Power factor มำกกว่ำ 0.95 และ 
THD ติ�่ำกว่ำ 10% มีระบบป้องกันไฟกระชาก 
1KV (1000V) ช่วยให้หลอดไฟมีความทนทาน คง
ประสิทธิภาพไว้ได้เต็มร้อย ตลอดอายุการใช้งาน 
60,000 ชั่วโมง แม้เปิดใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

ขั�นติอนกำรติิดติั�งง่ำยๆ เพียงเปลี่ยน Starter ส�าหรับหลอด LED แทน Starter เดิม (กรณีใช้บัลลาสต์แกนเหล็ก) และปลอดภัยกว่า
ส�าหรับผู้ติดตั้ง ด้วยการออกแบบวงจรภายในหลอดตามมำติรฐำน IEC 62776  (ต่อวงจรตามคู่มือด้านล่าง)

ติัวหลอดผลิติจำก Polycarbonate 
ทนไฟ UL94V-0 มีแผงระบายความร้อนอลูมิ
เนียมวางอยู่ภายใน (Heat sink)  ผ่านการทดสอบ
คุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ได้
รับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.1955-2551) 

Efficacy

3YEAR
WARRANTY

Materials
Harmonic (%THDi)
Power Factor
Ingress Protection Code

Cap
Color Accuracy (CRI)
Lifespan
Warranty

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส�าหรับเปลี่ยนแทนหลอดฟลูออร์เรสเซนต์เดิม ส�าหรับการติดตั้งใหม่

มุมแสง 160 องศำ 

ให้แสงกระจายตัวได้ดีและสม�่าเสมอ 
ส่องสว่างเพียงพอต่อทุกๆ พ้้นที่ใช้งาน

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET
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LED BLUB : GEN 5
หลอดไฟแอลอีดี ขั้วเกลียว E27
•    หลอดไฟแอลอีดี Bulb รูปทรงใกล้เคียงกับหลอดไส้ที่คุ้นตา แต่สว่างกว่า ด้วยเทคโนโลยีแอลอีดี 

•    ขั้วหลอดเกลียวแบบ E27 จึงสามารถเปลี่ยนทดแทนหลอดไฟเดิมได้ทันที 

•    เหมาะกับทุกพี้นที่ ประหยัดไฟมำกขึ�นกว่ำ 85%

1YEAR
WARRANTY

A48
(4W)

A60
(7W,9W)

A60
(11W,13W)



LED Bulb : Gen 5

Cap 
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature

Color Accuracy (CRI)
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

สถึานที่ติดตั้ง / Applications

Specifications

หลอด LED ให้ความสว่างมากแต่กินไฟน้อย 
อัตราการลดลงของแสงต�่า คงประสิทธิภาพ
แสงสว่างตลอดอายุการใช้งาน

หลอดไฟ LED Bulb เหมาะส�าหรับ โรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, ส�านักงาน, บ้าน, ห้างสรรพสินค้า, คอนโดมิเนียม

E27
ABS plastic and Metal base
<50% 
-20Co to +40Co

ปลอดสารตะกั่วตลอดกระบวนการผลิต
ปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้งาน

โครงสร้างแข็งแรง กระทัดรัด น�้าหนักเบา 
ติดตั้งง่ายด้วยขั้วเกลียว E27

>80
IP20
15,000 ชม.
1 ปี

xx : 27 = Warm white / 40 = Cool white / 65 = Daylight

Model No. Input Voltage Beam Angle Power Factor Nominal CCTPower Lumens

40 W

60 W

75 W

85 W

100 W

A48

A60

A60

A60

A60

4 W

7 W

9 W

11 W

13 W

350-380

600-650

810-850

1,055-1,150

1,350-1,521

88-95 Lm/W

86-93 Lm/W

90-94 Lm/W

96-105 Lm/W

104-117 Lm/W

AC 220-240V, 
50-60Hz

ด้วยแสงมุมกว้าง ท�าให้ไม่แสบตา ไม่
รบกวนการท�างาน และส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง

ออกแบบมาเพื่อการประหยัดสูงสุด
ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด

LDAC04xxE7TH5

LDAC07xxE7TH5

LDAC09xxE7TH5

LDAC11xxE7TH5

LDAC13xxE7TH5

>0.5200

Features

เทำียบเทำ่�
หลอดไส้ Bulb shape Efficacy

เลือกใช้ LED chip Toshiba 
แสงสว่างมาก กินไฟน้อย

กระจายแสงได้ถึึง 
200 องศา 
ให้แสงนวล สบายตา

วัสดุ ABS แขั้็งแรง ทนทาน ใช้งาน
ได้อย่างยาวนาน

เปิดติดทันที ติดตั้งง่าย และ
สะดวกต่อการบ�ารุงรักษา

ประหยัดพลังงานสูงถึึง 85%
ใช้งานได้ยาวนานกว่า 15 เท่า

ปลอดสารตะกั่ว เป็นมิตรกับผู้ใช้
งานและสิ่งแวดล้อม

200o

Warm White
2700K

/
Cool White

4000K
/

Daylight
6500k

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส�าหรับใช้ภายในอาคาร ออกแบบมาเพื่อ
ลดการใช้พลังงานอย่างสูงสุด
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LED PANEL BL
แสงสว่างในมุมกว้าง สบายตาผู้ใช้งาน
•  โคมไฟแอลอีดี Panel ใช้แทนโคมฝังฝ้า และสามารถติดลอยได้

• ไดร์เวอร์คุณภาพสูง ไม่มีการกระพริบ (Flicker-free) แสงสบายตา 

• LED Chip ส่องสว่างจากด้านหลัง 

• รูปแบบสวยงามกว่าโคมไฟแบบเดิม 

• ให้แสงส่วางได้เท่าเดิมแต่ประหยัดไฟได้มากกว่า 50%

5YEAR
WARRANTY



LED Panel

CH-PNMG-BL-40-6060

CH-PNMG-BL-40-30120

CH-PNMG-BL-50-60120

595*595*30 mm

1195*295*30 mm

1195*595*30 mm

2.0 Kgs

2.3 Kgs

4.1 Kgs

Backplate design 

Function of reflector:  
1.  The back plate is covered with reflector adhesived with high polymer hot melt glue,
 strong viscosity, prevent reflector from falling. 
2. Reflectivity ：97%. 

Stitched with reflector 

Material

Working Temperature
Color Accuracy (CRI)

Power Factor
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Features

สถึานท่ีติดต้ัง / Applications

Specifications

ออกแบบโครงสร้างเพ้่อลดการใช้พลังงาน
อย่างสูงสุด ประสิทธิภาพสูง กินไฟต�่า

การจัดเรียง LED chip เป็นแถว และใช้ฟิล์มช่
วยในการกระจายแสงแทน วาง chip เต็มอัน 
ช่วยให้ประหยัดไฟ และลดความร้อนได้อย่างดี

เหมาะส�าหรับ โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, คลังสินค้า, ส�านักงาน, บ้าน, ห้างสรรพสินค้า, คอนโดมิเนียม

 Aluminum Frame +PS Diffuser 
+ Steel Back Sheet  
-20Co to +45Co

>80

ผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่าง
เข้มงวด เพ้่อให้ได้โคม Panel คุณภาพดี

ด้วยมุมกระจายแสง 120 องศา ท�าให้ได้
แสงนวล ไม่แสบตา ไม่รบกวนการท�างาน 
และส่องสว่างอย่างทั่วถึง

แผ่นอะลูมิเนียมรองหลังเพ้่อการระบาย
ความร้อนที่ดีที่สุด มาพร้อมกับแผ่น 
PMMA ยึดนอตอย่างดี

ไดร์เวอร์คุณภาพสูง ไม่มีการ กระพริบ
ของแสง (Flicker-free)  แสงสบายตา 

>0.9 
IP40
50,000 ชม.
5 ปี

Model No. Efficacy Input Voltage Dimension WeightNominal CCTRated power Beam Angle Lumens

40 W

40 W

50 W

110o

4000 lm

4000 lm

6000 lm

100-
120lm/w

AC 220-240V, 
50-60Hz

3000K
 / 

4000K 
/ 

6000K*

แสงสว่างเต็มประสิทธิภาพ 
ส�าหรับงานฝ้า แขั้วนลอย

การกระจายแสงขั้องแผ่นฟิล์มพิเศษ 
ท�าให้ประหยัดไฟ และความร้อนต�่า

ได้รับมาตรฐานสากลและมอก.
ปลอดภัย ประหยัดพลังงานจริง

ให้แสงในมุมกว้าง ความสว่างสูง 
และสบายตาต่อผู้ใช้งาน

ทุกช้ินส่วนประกอบ ติดต้ังง่าย 
และสะดวกต่อการบ�ารุงรักษา

ไดร์เวอร์์คุณภาพสูง 
ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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LIGHTING FIXTURE
โคมกระจายแสงประหยัดพลังงาน ส�าหรับหลอดไฟ
• โคมไฟฟ้าส�าหรับหลอดไฟ คุณภาพสูง และประหยัดพลังงาน

• ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก. และมาตรฐานประหยัดพลังงานเบอร์ 5

• โครงสร้างโคม และ Reflector ออกแบบมาเพื่อให้สามารถสะท้อนแสงได้เต็มประสิทธิภาพ

• มีหลากหลายรูปแบบ เหมาะสมตามการใช้งาน

หมายเหตุ : นี่เป็นเพียงสินค้าบางรุ่นเท่านั้น เรายังมีโคมไฟให้เลือกอีกหลายรุ่น สามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

มอก. 903-2532 มอก. 902-2532 มอก. 1955-2542



Lighting Fixture 

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Optional : -AL : เพิ่มแผ่นอะลูมิเนียมสะท้อนแสง
Cover : ใส (Clear) / ผิวขุ่น (Milky) / ผิวเพชร (Prismatic) / ผิวส้ม (Stipple)

Model: MSM Model: MCM

โคมไฟโรงงานปีกอะลูมิเนียม
 (Batten Fixures w/ Aluminum reflector)

โคมอกไก่ (Pyramid Fixtures)

โคมตัวยูฝาครอบพลาสติก

โคมไฟตะแกรงติดลอย 
(Mirror Louver Fixtures : Surface)

โคมไฟกันน�้ากันฝุ่น (Waterproof Fixtures)

โคมไฟตะแกรงฝังฝ้า 
(Mirror Louver Fixtures : Recessed Mount)

โคมฟลูออเรสเซนต์ ไฮเบย์ 
(Fluorescent High Bay)

โคมไฟติดลอย (SURFACED MOUNT) / โคมไฟฝังฝ้า (RECESSED MOUNT)

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

MFW-V1140-AL

MFW-V1240-AL

MFW-V1340S-AL

MFW-V1440S-AL

MPY120

MPY140

MPY220

MPY240

MPU120

MPU140

MPU221

MPU241

MSM / MCM 143

MSM / MCM 243

MSM / MCM 246

MSM / MCM 346

MSM / MCM 446

MSB440CS-AL

MSB654CS-AL

DWP140

DWP240

1200mm

1200mm

1200mm

1200mm

600mm

1200mm

600mm

1200mm

600mm

1200mm

600mm

1200mm

1200mm

1200mm

1200mm

1200mm

1x

2x

3x

4x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

2x

2x

1X

2X

2X

3X

4X

4x

6x

1X

2X

1223x115mm

1223x115mm

1245x175mm

1245x225mm

620x162mm

1230x162mm

620x162mm

1230x162mm

625x65mm

1235x65mm

625x155mm

1235x155mm

1250x650mm

1230x650mm

126x155mm

126x155mm

No. of Lamps

No. of Lamps

No. of Lamps

No. of Lamps

No. of Lamps

No. of Lamps

Lamp length

Lamp length

Lamp length

Lamp length

Lamp length

Model No. 

Model No. 

Model No. 

Model No. 

Model No. 

Model No. 
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พร้อมระบบทดสอบอัตโนมัติ ยืดอายุการท�างานให้ยาวนาน
• ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินให้ความสว่างเทียบเท่าหลอด ฟลูออเรสเซนต์ 2x10 W

• แสงสว่างผ่านมาตรฐาน วสท.2004-54 / มอก.2430-2552

• ใช้ LED Chip คุณภาพสูงจาก Nichia

• ให้ปริมาณแสงสว่างคงที่ตลอดอายุการใช้งาน

• รูปทรงบาง สวยงาม ทันสมัย

• สามารถใช้ Remote ทดสอบได้จากระยะไกล และมีระบบทดสอบตัวเองอัตโนมัติ

WARRANTY

หลอด LED รับประกัน 5 ปี, แผงวงจร 3 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี

5YEAR
WARRANTY

*

*



LED Exit Sign
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Features

สถึานที่ติดตั้ง / Applications

มีระบบการชาร์จอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge)
ระยะเวลาในการชาร์จประจุเต็ม 10-12 ชั่วโมง

มีระบบในการดูแลตัวเครื่องอัตโนมัติ (Auto Test) ช่วยลดภาระในการ
ทดสอบและดูแลความพร้อมของระบบฯ สามารถตั้งค่าในการทดสอบ
1. ทุกๆ 30 วัน จะทดสอบเครื่อง 30 นาที (สามารถปิดระบบ Auto Test ได้)
2. ทุกๆ 180 วัน จะทดสอบเครื่อง 60 นาที (สามารถปิดระบบ Auto Test ได้)

มีระบบป้องกันแบตเตอรี่
• ป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนประจุหมด (Low Voltage Cut-Off)
• ป้องกันการชาร์จประจุเกินกว่าแบตเตอรี่จะรับได้ (High Voltage Cut-Off)
• ระบบป้องกัน Battery over discharge and recharge

มีระบบป้องกันแผงวงจร
• ฟิวส์ AC และ ฟิวส์ DC เพื่อป้องกันการลัดวงจรด้าน Input และ Output
• มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบต่อขนาน (MOV) และจะหยุดการท�างาน
   ของเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟกระชาก

มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของแบตเตอรี ่
   และแจ้งเตือนสถานะของแบตเตอรี่

มีระบบไฟโชว์สถานะ การแจ้งเตือนสถานะ Fail ดังนี้
• แบตเตอรี่ ส�ารองไฟได้น้อยกว่า 30 นาทีหรือ 60 นาที ระบบจะแจ้งเตือน
• เมื่อไม่ใส่ขั้วแบตเตอรี่ หรือใส่ผิดขั้ว และเมื่อฟิวส์ DC ขาด

สามารถควบคุมตัวเครื่องจาก Remote
• ทดสอบแบตเตอรี่ด้วย รีโมทคอนโทรลแบบอินฟาเรด ระยะ 15 เมตร

การยึดป้าย  แนบติดผนังแนบติดฝ้า  แนบติดผนัง การยึดป้าย แบบแขวน การยึดป้าย แนบผนัง

เหมาะทั้งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า สนามบิน ตึกสูง อาคารแสดงสินค้า สนามกีฬาในร่ม และสถานที่ต่างๆ

วิธิีกำรติิดติั�ง Tube Series

เหมำะกับกำรติิดติั�งแบบฝุ่ังฝุ่้ำ

EXIT SLED S1 : WITH AUTO-TEST

EXIT SLED S2 : WITH AUTO-TEST

SLIM LINE SERIES : 

Model No. Dimension

10 / (2W)

10 / (2W)

4.5 W

4.5 W

3.00

3.00

4.8V / 1.8Ah

4.8V / 1.8Ah

84x398x212 mm.

84x398x212 mm.

จ�ำนวนหลอด
(LED/W)

Standby
Power

ชั่วโมงกำรใช้งำน
(ชั่วโมง/นำที)

Battery

EXIT SLED T1 : WITH AUTO-TEST

EXIT SLED T2 : WITH AUTO-TEST

TUBE SERIES :

Model No. Dimension

10 / (2W)

10 / (2W)

4.5 W

4.5 W

3.00

3.00

4.8V / 1.8Ah

4.8V / 1.8Ah

40x344x230 mm.

40x344x230 mm.

จ�ำนวนหลอด
(LED/W)

Standby
Power

ชั่วโมงกำรใช้งำน
(ชั่วโมง/นำที)

Battery

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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พร้อมระบบทดสอบอัตโนมัติ ยืดอายุการท�างานให้ยาวนาน
• เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED 9 W ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50 W

• มีขนาดเล็ก, ส�ารองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาได้ถึง 3 เท่า 

• มาพร้อมระบบ Auto test เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และรีโมทคอนโทรลไร้สาย

• ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก. 1955-2551, มอก.1102-2538

• ระบบ Auto test ได้มาตราฐาน EIT 2004-58 ( วสท. 2004-58)

*WARRANTY

หลอด LED รับประกัน 5 ปี, แผงวงจร 3 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี

5YEAR
WARRANTY

*
ผลิตภัณฑ์ได้รับมำตรฐำน มอก. 1955-2551, มอก.1102-2538



LED Emergency Light

35 W

50 W 

55 W

>55 W

12V 2.9Ah / 4 ชม. 

12V 5Ah / 8 ชม. 

12V 7.5Ah / 12 ชม.

12V 2.9Ah / 2 ชม. 

12V 5Ah / 4ชม. 

12V 7.5Ah / 6 ชม.

12V 2.9Ah / 2 ชม. 

12V 5Ah /2.3 ชม. 

12V 7.5Ah / 4 ชม.*

12V 5Ah /2 ชม. 

12V 7.5Ah / 3 ชม.

3 Kg.

4 Kg.

5 Kg.

3 Kg.

4 Kg.

5 Kg.

3 Kg.

4 Kg.

5 Kg.

4 Kg.

5 Kg.

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Features

ใช้ชิปหลอด LED High Power High lumen
ยี่ห้อ Nichia จากประเทศญี่ปุ่น

อายุการใช้งานหลอด LED สูงถึง 
50,000 ชั่วโมง

สามารถควบคุมระยะไกลและทดสอบ
แบตเตอรี่ด้วย รีโมทคอนโทรล (Remote) 
แบบอินฟาเรด ระยะ 15 m.

หลอดไฟ
(วัตต์)

เทียบเท่ำ
หลอด Halogen Battery

3 W x 2

6 W x 2

9 W x 2

12 W x 2

มีระบบในการดูแลตัวเครื่องอัตโนมัติ (Auto Test)
ช่วยลดภาระในการทดสอบ และดูแลความพร้อมของระบบฯ 
สามารถตั้งค่าในการทดสอบ
1. ทุกๆ 30 วัน จะทดสอบเครื่อง 30 นาที (สามารถปิดระบบ Auto Test ได้)
2. ทุกๆ 180 วัน จะทดสอบเครื่อง 60 นาที (สามารถปิดระบบ Auto Test ได้)
3. ระบบ Auto test ได้มาตรฐาน EIT 2004-58 ( วสท. 2004-58)
   - ทดสอบตัวเอง ทุก ๆ 90 วัน เป็นเวลา 60 นาที และเมื่อครบ 360 วัน 
    จะทดสอบระบบ 90 นาที

การแสดงผล การแจ้งสถานะและปุ่มต่างๆ

มีระบบป้องกันแบตเตอรี่ี่
• ป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนประจุหมด (Low Voltage Cut-Off)
• ป้องกันการชาร์จประจุเกินกว่าแบตเตอรี่จะรับได้ (High Voltage Cut-Off)
• ระบบป้องกัน Battery over discharge and recharge

สถึานที่ติดตั้ง / Applications
เหมาะทั้งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า สนามบิน ตึกสูง อาคารแสดงสินค้า สนามกีฬาในร่ม และสถานที่ต่างๆ

น�้ำหนัก

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*Regulary Stocked items

IPL 127-212 LED 2 - A*   
มีรีโมท + Auto test

IPL 127-212 LED 2 - S   
มีรีโมท + Auto test + หน้าจอ 7 segment

SpecificationsModels

 IPL 127-212 LED 2 - IR    
มีรีโมท
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พร้อมระบบทดสอบอัตโนมัติ ยืดอายุการท�างานให้ยาวนาน
• ตัวเครื่องท�ามาจากเหล็กชุบซิงค์์หนา 1 มม. ผ่านกระบวนการพ่นสี 2 ชั้น เพื่อป้องกันสนิม

• มีระบบตัดอัตโนมัติเมื่อโวลต์สูงหรือต�่ากว่าค่าที่ก�าหนด

• ส�ารองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาได้ถึง 3 เท่า 

*WARRANTY

รับประกันแผงวงจร 3 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี

Specifications
ระบบการท�างาน
หลอดไฟ
ไฟฟ้า
วัสดุตัวเครื่อง

แบตเตอรี่
ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่

: หลอดไฟท�างานทันทีเมื่อดับ
: เทอร์มินอล
: 220 V AC
: ท�ามาจากเหล็กชุบซิงค์หนา 1 มม.
  ผ่านกระบวนการพ่นสี 2 ชั้น เพื่อป้องกันสนิม
: แบตตะกั่วกรดปิดมิดชิด
: 15 ชั่วโมง +- 10%

วงจรชาร์จ
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

เพิ่มเติม

: วงจรชาร์จแบบ Solid State อัตโนมัติ
: มีระบบอัตโนมัติเมื่อโวลต์สูงหรือต�่ากว่าค่าที่ก�าหนด
  มีระบบป้องกันชาร์จ/ดิสชาร์จ ของแบตเตอรี่
  ฟิวส์ AC
  ฟิวส์ DC
: ระบบทดสอบตัวเอง

3YEAR
WARRANTY

*
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Models

Models

Models

หลอดไฟ
(วัตต์)

หลอดไฟ
(วัตต์)

หลอดไฟ
(วัตต์)

ชั่วโมงกำรใช้งำน
(ชั่วโมง/นำที)

ชั่วโมงกำรใช้งำน
(ชั่วโมง/นำที)

ชั่วโมงกำรใช้งำน
(ชั่วโมง/นำที)

Battery

Battery

Battery Chend

170x385x235 mm

200x870x1060 mm

12V 15Ah

12V 21Ah

12V 24Ah

12V 26Ah

12V 33Ah

12V 40Ah

12V 65Ah x2

12V 100Ah x2

12V 120Ah x2

12V 100Ah x4

12V 120Ah x4

EL SERIES : 12V DC Central Battery

HPE SERIES : 220V AC Central Battery

SL SERIES : 12V / 24V DC Central Battery

IPL/EL P SERIES : 12V DC Central Battery REMOTE LAMP

EL 172

EL 242

EL 332

EL 402

HPE 500

HPE 750

HPE1000

HPE 1500

HPE 2000

SL 1007 

(12V DC)

SL 2810 

(12V DC,24V DC)

2.00

2.00

2.00

70 W

100 W

110 W

120 W

165 W

200 W

500 W

750 W

1000 W

1500 W

2000 W

300 W

350 W

500 W

600 W

750 W

1000 W

1200 W

1500 W

2000 W

2400 W

12V 65Ah

12V 75Ah

12V 100Ah

12V 120Ah

12V 150Ah

12V 100Ah x2

12V 120Ah  x2

12V 120Ah x2

12V 100Ah x4

12V 120Ah x4

1

2

2

2

3

4

4

5

7

8

80x347x213 mm

200x870x740 mm

200x575x610 mm

Dimension

Dimension

Dimension

142x385x235 mm

200x870x1060 mm

200x575x930 mm



VSD INVERTER
STANDARD / INDUSTRIAL DRIVES

Using drives to control motors 
can lead to big savings
Nearly 70 percent of all industrial electrical energy 
use goes to powering electric motors. These motors 
are the workhorses of business, from pumps moving 
fluids to fans moving air to compressors, conveyors, 
and every type of machine that depends on rotational 
force to get its job done.

With its wide range of general purpose and customised 
inverter drives and motion control products, This VSD 
provides automation solutions for all kinds of industrial 
applications. 

VS
D
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VSD-Inverter

Standard Drives
ACS550, 0.75 to 355 kW / 1 to 500 hp

ACS800, singles drives, 0.55 to 5600 kW 
Industrial Drives

Highlights

Functional safety

สถึานที่ติดตั้ง / Applications

Standard drives are simple to install, configure and use, saving considerable time. They are widely available through channel 
partners, hence the use of the term standard. The drives have common user and process interfaces with fieldbuses, common 
software tools for sizing, commissioning, maintenance. 

Industrial drives are designed for industrial applications, and 
especially for applications in process industries such as the 
pulp & paper, metals, mining, cement, power, chemical, and 
oil & gas. industrial drives are available both as  complete AC 
drives and as modules to meet the requirements of the users, 
OEMs and system integrators.

• FlashDrop tool
• Intuitive use with assistant control panel
• Swinging choke for superior harmonic reduction
• Vector control
• Coated boards for harsh environments
• Inbuilt category C2 EMC filter (1st environment) as standard
• Flexible fieldbus system with inbuilt Modbus and numerous 
   internally mountable fieldbus adapters

• UL, cUL, CE, C-Tick and GOST R approved
• RoHS compliant

The functional safety solution complies with the
requirements of the new European Union machinery 
directive 2006/42/EC.

Plant, Warehouse, Gymnasium, Storage room, Supermarket, High rise building. 

Certificates
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EM BALL TECHNIC 
SYSTEM
Fully Automatic Condenser / Heat Exchanger 
Tube Cleaning System

นวัตกรรมล่าสุดของการบ�ารุงรักษาระบบระบายความ
ร้อนให้ปราศจากความสกปรกต่างๆ ท�างานโดยการใช้
ลูกบอลยางฟองน�้า เข้าไปท�าความสะอาดภายในท่อ
ของ Condenser หรือ Evaporative ได้อย่างสะอาด
ทั่วถึง และสม�่าเสมอ

เป็นผลให้ระบบระบายความร้อนท�างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพท�าให้ประหยัดพลังงาน 

• ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาระบบระบายความร้อน

• ลดค่ากระแสไฟฟ้า

• ลดการสูญเสียการผลิต

รับประกัน Condenser 
Approach Temperature คงที่
โดยที่ไม่ต้องเปิดล้างอีกเลย*



Ball Technic System
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Benefits

สถึานที่ติดตั้ง / Applications

ผลจำกกำรใช้งำน

วิธิีกำรท�ำงำน

•  ไม่ต้องใช้ปั�ม ไม่ต้องใช้มอเตอร์ ไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์

•  ไม่เกิดสารตกค้าง ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

•  ไม่สูญเสียพลังงานจากการผสมปนกันของ cws และ cwr

•  ค่าบ�ารุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการจัดการต�่า

•  ประหยัดแรงงาน และเวลาในการด�าเนินการ

Chiller Plant, Cooling System, Condenser

90 วันหลังจำกติิดติั�ง
ไม่มีการจับตัวของตะกรัน
ในท่อระบายความร้อน

180 วันหลังจำกติิดติั�ง
ไม่มีการจับตัวของตะกรัน 
ภายในท่อระบายความร้อน 
สังเกตตะกรัน สีขาวท่ีผนัง
ท่อระบายความร้อน

360 วันหลังจำกติิดติั�ง
ปัญหาตะกรันหมดไป ภาย
ในท่อระบายความร้อน
สะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

1. เมื่อเปิดน�้าจะไหลเข้าไปใน Injector 
    น�าลูกบอลฟองน�้าไหลไปตามกระแสน�้า

2. ลูกบอลฟองน�้าขณะผ่าน Condenser 
    จะขัดล้างท�าความสะอาดคราบสกปรก
    ต่างๆ ที่เกาะอยู่ที่ผิวภายใน
    ท่อ Condenser

3. เมื่อลูกบอลฟองน�้าไหลออกมาจาก 
    Condensor จะเก็บสิ่งสกปรกต่างๆมาด้วย
    ชุดดักเก็บลูกบอลจะน�าลูกบอลกลับมา
    เพื่อท�าความสะอาด และใช้หมุนเวียนต่อ    
    โดยขั้นตอนนี้จะไม่รบกวนต่ออัตรา และ 
    ทิศทางการไหลของน�้าระบายความร้อน

4. น�้าเสีย และสิ่งสกปรกจากการล้างลูกบอล
    จะถูกปล่อยลงท่อน�้าทิ้ง

* หมายเหตุ รับประกัน condenser approach temperature คงที่ ไม่ขึ้นเกิน 2Fo หลังจากติดตั้งระบบ

•  รับประกัน Condenser Approach temperature คงที่* 
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ทางเลือกใหม่ของเทคโนโลยีความเย็นที่ประหยัดต้นทุนการผลิตและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดอุณหภูมิได้ 4-10 oC แก้ไขปัญหาอากาศ
ร้อน เติมอากาศเย็นสดชื่น ป้องกันสิ่งเจือปน ฝุ่นละออง กลิ่น แมลง
และไม่มีละอองน�้า ไม่เหนียวตัว ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 10% เมื่อเทียบ
กับการท�าความเย็นระบบ Air Condition หรือสามารถออกแบบ Mix 
กับระบบปรับอากาศทั่วไป ท�าให้ใช้ ไฟฟ้ำประหยัดลดลง 40-60% 
เหมาะส�าหรับบ้านเรือน ห้างร้าน ฟาร์มปศุสัตว์ Event และ
 โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

EVAPORATIVE COOLING PAD
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Features

CeLPad ได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่สัมผัสระหว่างน�้ากับอากาศ
ที่สูงสุด จึงมั่นใจได้ว่าระบบ Evap ที่ประกอบด้วย CeLPad จะมี
ประสิทธิภาพ ในการระเหยน�้า (%E) และลดอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี

CeLPad มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถใช้งานกับทุกสภาพน�้า
และ สภาพอากาศ เพียงการเปลี่ยนถ่ายน�้าและท�าความสะอาดที่ไม่ยุ่ง
ยาก อย่างสม�่าเสมอและถูกวิธี

CeLPad สามารถกระจายน�้าไปทั่วทุกพื้นผิวได้อย่างรวดเร็วและ
สม�่าเสมอ การออกแบบร่องอากาศที่มีความลาดเอียงจะช่วยให้น�้าที่
ไหลเทจากกระบวน การระเหยไหลลงมาช�าระล้างฝุ่นและสิ่งสกปรกออก
จากพื้นผิวของ CeLPad จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น
ละอองที่ปะปนมากับอากาศภายนอกได้เป็นอย่างดี

CeLPad มีให้เลือกใช้หลายชนิด ตามแต่ความเหมาะสมของการใช้งาน 
นอกจากนี้ยังสามารถสั่งท�าพิเศษเลือกสี และขนาดตามที่ต้องการได้ 
ท่านจึงมั่นใจได้ว่า CeLPad จะเป็นทางเลือกในการลดอุณหภูมิ และ
หรือ เพิ่มความชื้นที่เหมาะสมส�าหรับท่านมากที่สุด

Temperature reduction during the day
by CeLPad System (Tropical Area)

CeLPad มีความแข็งแรงทนทาน วัสดุเซลลูโลส เคลือบสารเคมีชนิด
พิเศษ ช่วยให้ CeLPad มีความสามารถในการดูดซับน�้าได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ไม่เปื่อย แม้จะต้องใช้งานอยู่ท่ามกลางสภาวะเปียก และ
แห้งสลับกันเป็นเวลานาน
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OZONE 
SYSTEM
ระบบโอโซนบ�าบัดน�้า 
ประสิทธิภาพสูง

• ช่วยประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อ
  สิ่งแวดล้อม ระบบโอโซนบ�าบัดน�้า แบบ Closed Loop 
• สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้�าได้มากถึง 80% 
• ประหยัดไฟฟ้ำเพิ่มจำกระบบโอโซนทั่วไปถึง 33%
• ใช้พื้นที่เล็กลง 2.8 เท่า น้�าหนักลดลง 50% 
• และที่ส�าคัญใช้ท่อลดลง 90%จากระบบโอโซนรุ่นเก่า



Ozone System
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Certificates

กำรประยุกติ์ใช้งำน

บ�ำบัดน้�ำเสีย และ รีไซเคิลน้�ำหอผึ่งเย็น (Cooling Tower)
สำมำรถลดค่ำ BOD ได้มำกกว่ำ 85% โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าระบบ
เติมอากาศแบบเดิมถึง 50% ทั้งนี้ระบบโอโซนบ�าบัดน้�าได้น�าไปใช้เพื่อ
ยกเลิกการปล่อยน้�าเสียลงสู่คูคลอง (Zero Discharge) ในรีสอร์ทและ
โรงแรม และยังสามารถขจัดสี และกลิ่นในขั้นตอนบ�าบัดสุดท้ายได้100%

ระบบโอโซนบ�าบัดน้�าได้รับการพิสูจน์จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรุกัษ์พลังงาน และผู้ใช้แอร์ท่ัวไปแล้วว่าสามารถ น�าไปใช้ในระบบแอร์ชลิเลอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียของก�าลังไฟฟ้า และน้�า เนื่องจาก
สำมำรถป้องกันกำรเกิดติะกรันในคอนเด็นเซอร์ และรักษำสภำพน้�ำใน
หอผึ่งเย็นได้ติลอดเวลำ นอกจากนั้นยังฆ่าแบคทีเรีย (Legionella Bacteria) 
ที่ท�าให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันได้ 100% 

Features

เครื่องก�าเนิดออกซิเจน 12 กระบอกแบบโรตารี่ 
ช่วยยืดอายุ การบ�ารุงรักษา และความเสถียร
ในการเตรียมO

3
บริสุทธิ์ ก่อนจ่ายเข้าสู่สนาม

ประจุไฟฟ้าแรงสูง

ค่าประสิทธิภาพการผสมของO
3
กับน�้า สูงถึง80% 

ด้วย ปั�มชนิดพิเศษ ผลิตก๊าซโอโซนขนาดเล็ก
เพียง 2 ไมครอน 

ชุดประมวลผลประสิทธิภาพการท�างานของ
เคร่ืองจะท�างานพร้อมกับ อปุกรณ์รบัสัญญาณ 
Closed Loop ของ PLC และ ระบบเฝ้าระวัง
ผ่าน GPRS



Our Clients These are some of our clients in Thailand who trusted in our products applying 
our latest green-technology energy efficient products facilitating effectively 
reduce energy consumption and cost of production.
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ภำพถ่ำยหน้ำงำนจริง จากลูกค้าที่เชื่อมั่นในสินค้าและบริการของ บริษัท ชินเพาเวอร์ จ�ากัด



ภำพถ่ำยหน้ำงำนจริง จากลูกค้าที่เชื่อมั่นในสินค้าและบริการของ บริษัท ชินเพาเวอร์ จ�ากัด



 บริษัท ชินเพำเวอร์จ�ำกัด 
รับสมัครตัวแทนจ�าหน่าย ทั่วประเทศ

เพื่อท�าการตลาด และขายสินค้าประเภทโคมไฟ LED และโคมไฟกันระเบิด ให้กับผู้สนใจ เรามีสินค้า

กลุ่มแสงสว่างครบวงจร ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส�านักงาน โรงพยาบาล และโปรเจกต์ขนาดใหญ่

จุดเด่นของเราคือ สินค้าคุณภาพสูง ในราคาที่แข่งขันได้ อีกทั้งทางบริษัทฯมีทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยให้

ค�าปรึกษา พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ LED Lighting ให้กับทางตัวแทนของเรา

ใส่ใจบริการ
มาตรฐานสากล

สินค้าคุณภาพ

With professional service technicians, 
high quality products, and competitive 

price, we are able to provide 
the best service. 

โทร : 02-615-0660 
อีเมล : info@chinpower.net

ที่อยู่ : 2/219-220 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กทม. 10400

สอบถามสินค้าราคาพิเศษ หรือติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนจ�าหน่าย  

W W W . C H I N P O W E R . N E T
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2/219-220 ถนนพหลโยธิน สำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400

บริษัท ชินเพำเวอร์ จ�ำกัด
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