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บริษัท ชินเพาเวอร์ จ�ำกัด ก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ. 2546 
เราพร้อมบริการให้ค�ำปรึกษาและจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์ประหยัด
พลังงานอย่างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ช่วยประหยัด
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังพร้อมให้ค�ำแนะน�ำช่วย
เหลือและปรับปรุงระบบพลังงานทุกด้าน ครอบคลุมไปถึงระบบแสง
สว่าง ระบบท�ำความเย็น มอเตอร์และระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย 

ศูนย์รวมอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 
โคมไฟ หลอดไฟ LED

บริษัท ชินเพาเวอร์ จ�ำกัด 

สินค้าคุณภาพสูงหลากหลายที่ทางเราต้ังใจน�ำเสนอเพ่ือให้ลูกค้าได้
ประโยชน์สูงสุดอาทิเช่น อปุกรณ์ประเภทแสงสว่าง (หลอดไฟ โคมไฟ 
LED โคมกันระเบิด LED ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ให้ความสว่างมากแต่
กินไฟต่ำเเละมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน) รวมไปถึงพลังงานทาง
เลือกรูปแบบต่างๆ ให้ท่านได้เลือกสรรทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับใช้
ในโรงงาน โรงแรม อาคารส�ำนักงาน ห้างสรรพสินค้า หรือบ้านพัก
อาศัย ทั้งภายนอก และภายในอาคารอย่างครบครัน 

ความช�ำนาญของเราประสบการณ์ของเรา

ด้วยประสบการณ์ด้านหลอดไฟ LED และ
ธุรกิจเพื่อการประหยัดพลังงานตลอด
ระยะเวลา 17 ปี บริษัทฯ พร้อมแนะน�ำ
เทคโนโลยี ประสิทธิภาพสูง คุ ้มค่า และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม



8
สารบัญ ผลิตภัณฑ์ของเรา

LIGHTING
Fixtures

WIRELESS LIGHTING
CONTROL SYSTEM

50-51

6-7

LED
Thunder High bay
Moon High bay
Linear High bay
Food High bay
Floodlight E4 
Floodlight Y 
Floodlight H
Canopy
Streetlight
Solar Streetlight
Explosion Proof
Tube T8
Tube T5
Bulb
Panel

8-9
10-11
12-15
16-19 
20-23
24-25
26-27
28-29
30-33
34-35
36-37
38-43
44-45
46-47
48-49

COOLING SYSTEM
Ball Technic
Cel Pad

60-61
62-63

VSD
ABB / Yasakawa 58-59

EMERGENCY LIGHT
Exit sign
Emergency lamp
Central battery

52-53 
54-55
56-57

WATER TREATMENT
Ozone Plus

PROJECT REFFERENCE

64-65

66-68
Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

บริษัทฯ ได้ให้บริการมายาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษ ซึ่งมีทั้ง หน่วยงาน
ราชการ บริษัท โรงงาน – อาคาร ขนาดใหญ่ จ�ำนวนมาก ได้ให้ความ
ไว้วางใจ ให้การสนับสนุนการใช้บริการ และผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็น
อย่างดีตลอดเวลาท่ีผ่านมา  เป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพของสินค้า
และศักยภาพการให้บริการของเราตลอดระยะเวลา 17 ปี

ความไว้วางใจจากบริษัทชั้นน�ำ



CHIN POWER LTD
A PROFESSIONAL INDUSTRIAL 

LIGHTING SOLUTION PROVIDER, 

OFFERING BEST-IN-CLASS LED 

PRODUCTS AND ENERGY 

SAVING CONSULTANCY SERVICE

ให้ค�ำปรึกษาและแนะน�ำแนวทาง
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เพื่อช่วยลด
ต้นทุนด้านพลังงานอย่างครบวงจร

บริการค�ำนวณระยะเวลาคืนทุน  
ผลตอบแทน และการวิเคราะห์ความคุ้มทุน
ทางการเงิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริการออกแบบระบบแสงสว่าง
ในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Dialux อย่าง
มืออาชีพ ที่ท�ำให้การจ�ำลองการติดตั้งระบบ
แสงสว่างของคุณ ง่ายกว่าที่คิด

สนับสนุนและจัดหาแหล่งเงินทุน 
ส�ำหรับการลงทุนในโครงการเพื่อการ
ประหยัดพลังงานจากหน่วยงานรัฐ
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ระบบควบคุมและสั่งงาน
โคมไฟแบบไร้สาย
WIRELESS LIGHTING CONTROL SYSTEM (WILICS)

4. Daylight Havasting

WILICS  ถูกพัฒนาขึ้นบน
โปรโตคอล Bluetooth Low Energy 
(BLE) ด้วย Mesh network ช่วยให้
คุณสั่งงานโคมไฟ จากระยะไกลโดยไม่
ต้องเดินสายสัญญาณให้ยุ่งยาก 
มาพร้อมกับโปรแกรมควบคุมส�ำหรับ
ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม 
(IoT Lighting) โดยเฉพาะ ช่วยเพิ่ม
การประหยัดพลังงานได้มากกว่า 30%

โปรแกรมปรับแสงว่างตามแสงภายนอก โดยใช้ Lux sensor ควบคุมให้ความสว่าง
หน้างานคงที่

0%

1. Grouping (Combinational Layout)
• สามารถเชื่อมโยงหลายฟังก์ชันบนโครงข่ายเดียวกัน
• การจัดกลุ่มและปรับโซนสามารถท�ำได้โดยโปรแกรมกลาง
ไม่ต้องเปลี่ยนการเชื่อมต่อที่ตัวโคมไฟแต่ละตัว

100%
Cloudy Sunny

3. Motion Sensor
โปรแกรมจับการเคลื่อนไหว สว่างเมื่อพนักงานเดินเข้ามาในพื้นที่

2. Smart Timing Control (Scheduling)
โปรแกรมก�ำหนดระดับการส่องสว่างตามช่วงเวลา
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Light Control Program

MESH NETWORK
เชื่อมต่อระบบส่องสว่างบนโครงข่ายไร้สาย

โคมไฟทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน  ช่วยควบคุมการใช้
พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การรวมกันของระบบส่องสว่าง LED
ที่ล�้ำหน้าด้วยการควบคุมแบบไร้สาย

Lux Sensor Motion Sensor

High Bay Lamp

ประโยชน์ที่ได้รับ
• ลดการใช้พลังงานได้มากขึ้น

• ไม่ยุ่งยาก และสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย 

   ด้วยระบบโครงข่ายไร้สายที่ยืดหยุ่น

• Occupancy Sensor และ Lux Sensor  

   จะให้ระดับแสงสว่างที่เหมาะสม เพื่อความสบายตา 

   ปลอดภัย และการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• สามารถจัดการแสงสว่างในแต่ละพื้นที่ได้ลงตัว

Smart Timing Control

Chin Power Ltd.
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LED THUNDER HIGH BAY

LE
D 

LI
GH

TI
NG ประสิทธิภาพสูงถึง 190LM/W

7YEAR
WARRANTY

•    อายุการใช้งาน 100,000 ชม.

•    ใช้ LED Chip Philips Lumileds ประสิทธิภาพสูง

•    ค่าฮาร์โมนิคต�่ำกว่า 10% และ Power Factor มากกว่า 0.98

•    ประหยัดไฟได้มากกว่าโคมไฟไฮเบย์ LED ทั่วไปมากกว่า 50%

•    ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย (มอก. 1955-2551)

อุุปกรณ์์เสริิม 1. ฝาชีีอะลููมิิเนีียม 2. ฝาชีีครอบPC

*ได้้รัับรองมาตรฐานประหยััด
ไฟเบอร์์ 5 เฉพาะรุ่่�น  120W



LED CHIPSLED DRIVERMATERIALS

190 lm/w

<10% >0.98

100,000 ชม.
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง

ค่าฮาร์โมนิค (THDi) Power factor

อายุการใช้งาน

LED Philips Lumileds
Philips Xitanium
Aluminum Alloy + PC lens 
<10%
-30Co to +50Co

>0.98

80
IP 65
6KV
100,000 hrs
7 years

Specifications
Light Source
Driver
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature
Power Factor

Color Accuracy (CRI)
Ingress Protection Code
Surge Protection
Lifespan
Warranty

ตััวโคมไฟทำำ�มากจาก Aluminium 
Alloy ขนาดใหญ่่ ระบายความร้้อน
ได้้ดีี รองรัับการใช้้งานหนัักแม้้เปิิด
ใช้้งานต่่อเน่ื่�อง 24ชม. 365 วััน ก็็
สามารถรัับประกัันได้้ 7 ปีี

LED Driver Philips Xitanium อายุการ
ใช้้งาน 100,000ชม. ค่่าฮาร์โมนิิคต่ำำ��
กว่่า 10% และ Power Factor มากกว่่า
 0.98 มาพร้้อมกัับระบบการป้้องกัันครบ
ถ้้วน Short Curcuit protection, Over 
power protection, Over Temperature 
Protection, Surge Protection

ใช้ LED Chip Philips Lumileds 
ประสิทธิภาพสูง ท�ำให้ประสิทธิภาพ
ของโคมไฟสูงสุดถึง 190 lm/w จึง
ท�ำให้สามารถเลือกใช้วัตต์ที่ต�่ำลงเมื่อ
เทียบกับโคมไฟ LED High Bay อื่นๆ

สามารถประหยัดไฟได้มากกว่า 
50% เมื่อเทียบกับ LED 
High Bay ในท้องตลาด ซึ่ง
จะประหยัดค่าไฟได้มากกว่า
ปีละ 700 บาท ต่อโคม (เมื่อ
เทียบกับโคมไฟ 150lm/w) 
หรือมากกว่า 2800 บาท
ต่อโคม (เมื่อเทียบกับโคมไฟ 
100lm/w))

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LED Thunder High Bay

Model No.	 Input Voltage Beam Angle DimensionNet weightNominal CCTPower Lumens

80 W

100 W

120 W

150 W

200 W

15,200 lm

19,000 lm

22,800 lm

28,500 lm

38,000 lm

Φ 360* 301

Φ 360* 301

Φ 360* 301

Φ 360* 301

Φ 360* 379

190 lm/w
AC 220-240C, 

50-60Hz

CH-HBFC4-32-80

CH-HBFC4-32-100

CH-HBFC4-32-120

CH-HBFC4-32-150

CH-HBFC4-32-200

3.9 Kgs

3.9 Kgs

3.9 Kgs

3.9 Kgs

4.3 Kgs

60o

/
90o*

/
120o

Efficacy

3000K
/

4000K
/

5700K*

LED QTY.

432

561

680

800

780

Chin Power Ltd.
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LED ROCKET HIGH BAY

LE
D 

LI
GH

TI
NG ประสิิทธิิภาพสููง 190 LM/W

5YEAR
WARRANTY

•  ประสิิทธิิภาพส่่องสว่่างสููงถึึง 190lm/w

•  ประหยััดไฟได้้มากกว่่า 50% เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับโคม LED รุ่่�นเก่่า

•  ทนทานพิิเศษ ด้้วยระบบป้้องกัันไฟกระชาก 6KV

•  รองรัับการติิดตั้้�ง Motion Sensor แบบ plug and play ให้้โคมไฟทำำ�งานได้้อย่่างอััจฉริิยะ

•  ติิดตั้้�งง่่าย ออกแบบเฉพาะให้้โคมไฟมีีน้ำำ��หนัักเบาเพีียง 3 กิิโลกรััม

•  อายุุการใช้้งาน 50,000 ชั่่�วโมง รัับประกัันคุุณภาพสิินค้้า 5 ปีี

•  ผ่่านการรัับรองมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมไทย (มอก. 1955-2551)

อุุปกรณ์์เสริิม ** Plug and Play Motion Sensor



ที่่�ช่่วยลดการใช้้พลัังงาน และลดค่่าไฟฟ้้าลงมากกว่่า 50% เม่ื่�อเปรียบเทีียบ
กัับโคมไฮเบย์์ LED ทั่่�วไปในท้้องตลาด ที่่�มีีประสิิทธิภาพการส่่องสว่่างต่ำำ��

เหนืือชั้้�นไปอีีกขั้้�นกัับ LED Rocket 
High bay รุ่่�นประสิิทธิิภาพ 190lm/w

ใช้้ LED DRIVER คุุณภาพทางไฟฟ้้าสููง

ตััวโคมผลิิตจาก Aluminum ฉีีดขึ้้�นรููป 
ออกแบบพิิเศษ ให้้อากาศไหลผ่่านได้้ทุุก
ส่่วนของตััวโคม ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิภาพ
การระบายความร้้อนได้้อย่่างยอดเยี่่�ยม 
โครงสร้้างแข็็งแรง-ทนทาน ปลอดภััย 
2 เท่่า (Double protection) ตลอดอายุุ
การใช้้งาน ด้้วยการกัันฝุ่่�นกัันน้ำำ�� IP 65 
และรองรัับแรงกระแทกได้้ระดัับ IK 08

ส่่องสว่่างสููงด้้วย LED Chip 2835 จาก
PHILIPS Lumileds ที่่�จััดเรีียง LED Chip
บนแผง PCB ด้้วยรููปแบบการจััด วางแบบ
SMD ให้้แสงกระจายตััวได้้ดีี ส่่อง สว่่าง
สมํ่่�าเสมอ และได้้คุุณภาพแสงสููงสุุด

LED Rocket High bay รุ่่�น 150W ใช้้ 
LED Chip จำำ�นวนมากถึึง 630 เม็็ด 
เพิ่่�มประสิิทธิภาพให้้โคมไฟส่่องสว่่าง
สููงสุุดถึึง 190lm/w

ที่่�มีีระบบป้้องกัันภายในแบบครบครััน
1. ระบบป้้องกัันไฟกระชาก 6KV (Surge protection 6KV)
2. ระบบป้้องกัันอุุณหภููมิิสููงเกิิน (Over temperature protection)
3. ระบบป้้องกัันแรงดััน-กระแสไฟเกิิน (Over voltage & current protection)
4. ระบบป้้องกัันการลััดวงจร (Short circuit protection)
    ให้้โคมไฟ LED Rocket High bay มีีอายุการใช้้งานกว่่า 50,000 ชั่่�วโมง
    ทนทาน แม้้เปิิดใช้้งานหนัักต่่อเน่ื่�อง 24 ชั่่�วโมง

ผลิิตจากอะลููมิิเนีียม
พิิเศษ IP 65 รัับแรง
กระแทกระดัับ IK08

LED CHIP
จาก PHILIPS

ประหยััดค่่าไฟฟ้้าได้้มากกว่่า 

700 บาท/โคม/ปีี

เม่ื่�อเปรียบเทีียบกัับโคมไฟที่่�มีี
ประสิิทธิภาพ 100lm/w

เม่ื่�อเปรียบเทีียบกัับโคมไฟที่่�มีี
ประสิิทธิภาพ 150lm/w

ประหยััดค่่าไฟฟ้้าได้้มากกว่่า 

2800 บาท/โคม/ปีี

฿

Surge 
protection 

6KV

Over 
temperature 
protection

Short 
circuit 

protection

LED ROCKET HIGH BAY

IP65



Rocket 80-120W Rocket 150-200WRocket Diameter

CH-HBFC4-36-80W

CH-HBFC4-36-100W

CH-HBFC4-36-120W

CH-HBFC4-36-150W

CH-HBFC4-36-200W

Φ  290×180mm

Φ  290×180mm

Φ  290×180mm

Φ  290×190mm

Φ  290×190mm

3.0 Kgs

3.0 Kgs

3.0 Kgs

3.3 Kgs

3.3 Kgs

LED Philips Lumileds
MOSO
Aluminum Alloy + PC lens
<10%
-30Co to +50Co 
0.98

80
IP 65
6KV
50,000 hrs
5 years

Model No.	 Efficacy Input Voltage Beam Angle LED QTY. Dimension Net WeightNominal CCTPower Lumens

80 W

100 W

120 W

150 W

200 W

15,200 lm

19,000 lm

22,800 lm

28,500 lm

38,000 lm

440

440

510

630 

630

190 lm/w AC 100-240V, 
50-60Hz

3000K 
/

4000K
/

5700K* 

60o

/
90o*

/
120o

Specifications

ประหยััดได้้มากกว่่าด้้วย 
Plug and Play Sensor

Light source
Driver
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature
Power Factor

Color Accuracy (CRI)
Ingress protection code
Surge protection
Lifespan
Warranty

DIMENSION

**ACCESSORIES 
อุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับติิดตั้้�ง

ประหยััดพลัังงานได้้มากยิ่่�งขึ้้�นด้้วย Motion Sensor (เซนเซอร์์ตรวจจัับ
ความเคล่ื่�อนไหวแบบอััตโนมััติิ) ที่่�ควบคุุมการเปิิด-ปิิดของโคมไฟ เมื่่�อ
ไม่่มีีการสััญจรหรืือการเคลื่่�อนไหวในพื้้�นที่่� เหมาะสำำ�หรัับหน้้างานที่่�มีี
การใช้้งานน้้อย เช่่น โกดััง คลัังสิินค้้า อีีกทั้้�งยัังมีีโหมดสำำ�หรัับปรับระดัับ
ความสว่่าง ช่่วยปรับ/หรี่่� หรืือสั่่�งปิิดโคมไฟได้้ตามความต้้องการ

ทำำ�งานอย่่างอิิสระ ไม่่ต้้อง
ใช้้ software ติิดตั้้�งเองได้้
ง่่ายๆ แบบ Plug and Play 
มีีรีีโมทคอนโทรลสำำ�หรัับ
การตั้้�งค่่า ให้้ปรับใช้้งานได้้
เหมาะสมกัับสภาพหน้้างาน

LED ROCKET HIGH BAY

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

หมายเหตุุ : ข้้อมููลสเปกสิินค้้าอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า

ขาจัับ (Bracket) ปรัับองศา ฝาครอบแบบอลููมิิเนีียมและแบบพลาสติิก Safety chain



LED NOVA HIGH BAY

LE
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GH

TI
NG ประสิิทธิิภาพสููง 160 LM/W

• คุ้้�มค่่า คืืนทุุนไวในราคาสบายกระเป๋๋า

• ประสิิทธิิภาพส่่องสว่่าง 160lm/w

• โครงสร้้างแข็็งแรง กัันน้ำำ��กัันฝุ่่�นได้้ระดัับ IP65 ตลอดอายุุการใช้้งาน

• ปลอดภััยสููงสุุดด้้วยระบบป้้องกัันไฟกระชาก 6KV

• เปิิดติิดได้้ทัันทีี แสงนิ่่�ง สบายตา ไม่่มีีช่่วงกระพริิบไหว

• อายุุการใช้้งาน 50,000 ชั่่�วโมง รัับประกัันคุุณภาพสิินค้้า 5 ปีี

• ผ่่านการรัับรองมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรมไทย (มอก. 1955-2551)

อุุปกรณ์์เสริิม 1. ฝาชีีอะลููมิิเนีียม

3. ขาจัับ (Bracket)  
     ปรัับองศา

4. Motion sensor

2. ฝาชีีครอบPC

5YEAR
WARRANTY



LED High bay รุ่่�น Nova ใช้้ LED chip คุุณภาพสููงจาก PHILIPS Lumileds 
ทำำ�ให้้โคมไฟมีีปริมาณแสงมาก แม้้เลืือกใช้้วััตต์ต่ำำ�� กิินไฟน้้อย ช่่วยลดการใช้้
พลัังงานได้้ดีีมากยิ่่�งขึ้้�น

คุุณภาพสููง ด้้วยประสิิทธิิภาพส่่องสว่่าง 
160lm/w

Protection for LED DRIVER

แผงระบายความร้้อนขนาด
ใหญ่่ที่่�แบ่่งเป็็นซี่่� ช่่วยให้้
อากาศไหลเวีียนอย่่างทั่่�วถึึง

ระบายความร้้อนสะสมออกจากตััวโคม

มีี PC Lens ครอบอยู่่�ด้านหน้้า
สำำ�หรัับลดการสููญเสีียของแสงและ
เพิ่่�มความสบายตา ช่่วยควบคุุม
ลำำ�แสงอย่่างมีีทิิศทาง ส่่องสว่่างที่่�
หน้้างานได้้อย่่างแม่่นยำำ�

CH-HBFC4-30-100W

CH-HBFC4-30-120W

CH-HBFC4-30-150W

CH-HBFC4-30-200W

CH-HBFC4-30-240W

>0.9

Φ  251×170mm

Φ  251×170mm

Φ 271×178mm

Φ 340×182mm

Φ 340×182mm

2.2 kgs

2.2 kgs

2.4 kgs

3.8 kgs

3.8 kgs

LED Philips Lumileds
Lifud
Aluminum Alloy + PC lens
<15%
-30Co to +50Co

0.98

80
IP 65
6KV
50,000 hrs
5 years

Model No.	 Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Dimension Net WeightNominal CCTPower Lumens

100W

120W

150W

200W

240W

16,000 lm

19,200 lm

24,000 lm

32,000 lm

38,400 lm

160 lm/w
AC 220-240V, 

50-60Hz

3000K
/

4000K
/

5700K*

60o

/
90o*

/
120o

Specifications
Light source
Driver
Materail
Harmonic (%THDi)
Working Temperature
Power Factor

Color Accuracy (CRI)
Ingress protection code
Surge protection
Lifespan
Warranty

หมายเหตุุ : ข้้อมููลสเปกสิินค้้าอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า

Surge protection 
6KV

Over temperature 
protection

Short circuit 
protection

1. ระบบป้้องกัันไฟกระชาก 6KV (Surge protection 6KV)
2. ระบบป้้องกัันอุุณหภููมิิสููงเกิิน (Over temperature protection)
3. ระบบป้้องกัันแรงดััน-กระแสไฟเกิิน (Over voltage & current protection)
4. ระบบป้้องกัันการลััดวงจร (Short circuit protection)
    ช่่วยให้้โคมไฟมีีความ เสถีียรทางไฟฟ้้าสูง อายุการใช้้งานยาวนานกว่่า 50,000 ชั่่�วโมง

LED NOVA HIGH BAY

IP65

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

LED Nova High bay ผลิิตจาก Aluminum 
ฉีีดขึ้้�นรููปคุณภาพสููง ออกแบบเฉพาะให้้บาง
พิิเศษ แต่่ยัังคงความทนทานได้้อย่่างยอดเยี่่�ยม 
มีีน้ำำ��หนัักเบา-ติิดตั้้�งง่่าย ด้้านหลัังโคมเสมืือน
แผงระบายความร้้อนขนาดใหญ่่ ช่่วยนำำ�ความ
ร้้อนสะสมออกจากตััวโคมได้้อย่่างรวดเร็็ว

เพิ่่�มความมั่่�นใจด้้วยความสามารถการกัันน้ำำ��กัันฝุ่่�น
ระดัับ IP 65 หมดกัังวลแม้้ติิดตั้้�งภายนอกอาคาร
ให้้โคมไฟแข็็งแกร่่งตลอดอายุุการใช้้งาน



LED LINEAR HIGH BAY
ออกแบบพิิเศษ สำำ�หรัับคลัังสิินค้้า RACK สููง
•   ประสิทธิภาพสูงถึง 165 lm/w
•    ใช้แทนหลอดไฟเมทัลฮาไลด์ (MH) 250W – 400W ได้แสงเท่าเดิม

•    ประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50%

•    NICHIA LED Chip ประสิทธิภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น

•    โคมไฮเบย์ Linear ใช้ เลนส์พิเศษควบคุมทิศทางของแสง แทนการใช้โคมสะท้อนแสง

•    ด้วยรูปทรงยาวที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษส�ำหรับพื้นที่แคบ และสูง 

     ท�ำให้สูญเสียแสงน้อย ส่องลงพื้นที่ใช้งานได้อย่างเต็มที่

LE
D 

LI
GH

TI
NG

5YEAR
WARRANTY



LED Linear High Bay

โคมไฮเบย์์ Linear มีีให้้เลืือกหลายกำำ�ลัังไฟตั้้�งแต่่ 30W-180W 
พร้อมทั้งมุมแสง 30x70o, 50x90o, 40ox120o, 120o

หลากหลายก�ำลังไฟให้เลือกสรร

LED LINEAR : For Warehouse aisle
Interlligent control interface and occupancy sensor

LED Linear ทางเลือกที่ใช่ส�ำหรับคลังสินค้า

คืนทุนอย่างรวดเร็ว ทนทานอย่างยั่งยืน

อุปกรณ์เสริมครบครัน เหมาะทุกการใช้งาน

โคมไฮเบย์แนวยาว มาพร้อมเทคโนโลยี NICHIA LED chip 
SMD ประสิทธิภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น แทน COB แบบเก่า 
ออกแบบป็นพิเศษเฉพาะส�ำหรับคลังสินค้าที่มีทางเดินแคบ 
ให้แสงส่องสว่างอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

165 LM/W 85 LM/W

ด้วยราคาสมเหตุสมผล และประหยัดไฟมากกว่าเดิม ท�ำให้
การลงทุนส�ำหรับ โคมไฮเบย์ Linear ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว 
และมีอายุการใช้งานยาวนาน แข็งแรง ทนทาน พร้อมการ
รับประกันถึง 5 ปี พิเศษเฉพาะส�ำหรับลูกค้าของเรา ทาง 
Chin Power พร้อมค�ำนวณผลประหยัด และระยะเวลา
คืนทุนให้คุณได้ฟรี

Accessories หลากหลายแบบ ตอบสนองทุกพื้นที่ติดตั้ง แข็งแรง ปลอดภัย ติดตั้งง่าย ปรับเข้าได้กับทุกความต้องการ 
และสะดวกต่อการดูแลรักษา

• Lumen Efficiency

Pole Mount Chain Hanging Triangle mount barcket Cable Suspension

LED Linear COB High bay

LED Linear has higher system efficacy, up to 165 lm/w. 
Compared to general COB and HID, LED Linear saves 
more than 80% energy



LED Linear High Bay

• ควบคุมได้จากรีโมท

• เซนเซอร์เปิด/ปิด ตามแสงโดยรอบ

• ระบบเซนเซอร�ทันสมัย ประหยัดไฟมากขึ้น

อุปกรณ์เสริม

	 ระบบเซนเซอร� ไฟติดเมื่อใช้ท�ำให้ประหยัดค่าไฟ ใช้เท่าที่จ�ำเป็น
	 • Daylight Sensor ตรวจจับแสงอาทิตย์ เปิดอัตโนมัติใน
 	   เวลามืด สะดวกต่อการใช้งาน
	 • Motion Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหว ท�ำให้ไฟเปิด
 	   น�ำทางรถขนของได้อย่างปลอดภัย  

• เซนเซอร์เปิด/ปิด ตามการเคลื่อนไหว



LED Linear High Bay

CH-HBLO-30W

CH-HBLO-60W

CH-HBLO-90W

CH-HBLO-120W

CH-HBLO-150W

CH-HBLO-180W

248x137x102 mm

508x137x102 mm

718x137x102 mm

948x137x102 mm

1178x137x102 mm

718x275x102 mm

64 pcs

128 pcs

192 pcs

256 pcs

320 pcs

384 pcs

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Beam Angle

Specifications
LED Chip Nichia (Japan)
Sosen
Aluminum Alloys  
<15%		
-30Co to +50Co

80
IP65		
>0.95
>50,000 ชม.	
5 ปี

Model No.	 Efficacy Input Voltage Beam Angle DimensionLED Qty. Nominal CCTPower Lumens

30 W

60 W

90 W

120W

150 W

180 W 

4,950 lm

9,900 m

14,850 lm

19,800 lm

24,750 lm

29,700 lm

165
Lm/W

AC 100-240V, 
50-60Hz

3,000K*
4,000K
5,000K

30ox70o

50ox90o

40ox120o

120o

สถานที่ติดตั้ง / Applications
เหมาะทั้งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า สนามบิน อาคารแสดงสินค้า สนามกีฬาในร่ม และสถานที่ต่างๆ

มีให้เลือกหลายก�ำลังไฟตั้งแต่ 30W-180W พร้อมทั้งมุมแสง 30x70o, 50x90o, 120o, 40x120o

Light Source
Driver
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature

Color Accuracy (CRI)
Ingress Protection Code
Power Factor
Lifespan
Warranty

* CCT 3000K จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าค่าในตาราง 15 lm/w

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LED Linear
High Bay

Lighting 
Pattern

Beam Angle 30ox70o 50ox90o 120o 40ox120o



LED FOOD HIGHBAY
โคมไฟส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ มาตรฐานโดย NSF

• ตัวโคมเรียบไม่เก็บฝุ่น ท�ำความสะอาดง่าย ไม่มีส่วนประกอบของกระจก

• ประหยัดพลังงานกว่าหลอดเมทัลฮาไลด์แบบเก่า(MH) มากกว่า 60%

• มีระบบป้องกันไฟกระชากและฟ้าผ่าสูงถึง 6KV

• ได้รับมาตรฐาน NSF จากสหรัฐฯ
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LED Food Highbay

โคม LED Food Highbay ออกแบบ
พิเศษส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

LED ชิปประสิทธิภาพ และความส่อง
สว่างสูง ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล

สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่
ปลอดภัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น

IP69K ทนทานพิิเศษ แม้้ฉีีดล้้าง
ทำำ�ความสะอาดบ่่อยครั้้�ง

ได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อให้เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร 
วัสดุผิวเรียบ ไร้รอยต่อ ไม่มีกระจก ส่วนนอตออกแบบมาให้ถูก
ซ่อนอยู่ภายใน ลดการเก็บฝุ่น ท�ำความสะอาดง่าย

คุุณภาพของแสง CRI หรืือดััชนีีความถููกต้้องของสีีี� >80 ทำำ�ให้้
ได้้แสงที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการแปรรููปอาหาร ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญยิ่่�ง
ในแง่่ของการประกัันคุุณภาพ และความเสถีียรในโรงงานแปรรููป
อาหาร ด้้วยแสงคุุณภาพสููงที่่�ผลิิตจาก LED ชิิป Philips 
Lumileds โคมไฟไฮเบย์์ LED Food Highbay คุุณสามารถ
มั่่�นใจในคุุณภาพและความสม่ำำ��เสมอในสายการผลิิตของคุุณ

ตัวโคมอะลูมิเนียม ออกแบบให้  
เรียบ และไร้รอยต่อช่วยลดฝุ่น
และการสะสมของน�้ำ

ใช้เลนส์ PC แทนกระจก
เพื่อความปลอดภัย

นอตยึดโคมไฟถูกซ่อนอยู่ด้านใน
ป้องกันการหลุดร่วง

ความสามารถในการมองเห็นและตรวจสอบอาหารเป็นเรื่อง
ส�ำคัญยิ่ง การใช้แหล่งก�ำเนิดแสงที่มีคุณภาพสูง และให้แสงที่
ดีขึ้น ในกระบวนการผลิตจะสร้างสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
ที่ดีและปลอดภัยขึ้นส�ำหรับคนท�ำงาน

ในโรงงานการแปรรูปอาหารสิ่งส�ำคัญคือ ความสะอาดและ
สุุขอนามััยในพื้้�นที่่�การผลิิต โคมไฟไฮเบย์์ LED Food Highbay 
ที่่�มีีระดัับการป้้องกััน IP69 สามารถทนแรงดัันนํ้้�าไดสููงถึึง 
100 bar จึึงสามารถฉีีดน้ำำ��ทำำ�ความสะอาดโคมได้้ รวมถึึง
ความสามารถในการป้้องกัันไม่่ให้้ฝุ่่�นละอองเข้้าสู่่�โคมไฟ จึึง
เหมาะใช้้เพื่่�อให้้แสงสว่่างในห้้องครััวเชิิง พาณิิชย์์ หรืือพื้้�นที่่�การ
ผลิิตของอุุตสาหกรรมอาหารต่่างๆ

 Philips Lumileds

IP69K



LED Food Highbay

• รูปแบบการกระจายแสงหลายหลาก เหมาะกับทุกพื้นที่การใช้งาน

• อุปกรณ์เสริมครบครัน กับทุกความต้องการ

ระบบตัดไฟอัตโนมัติ ส�ำหรับการ
ซ่อมบ�ำรุง
โคมไฟไฮเบย์ LED Food Highbay มาพร้อมกับ
ระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิดโคมออก เพื่อความ
ปลอดภัยในระหว่างการเปลี่ยน และซ่อมบ�ำรุงโคมไฟ

มุม 120 มุม 90 มุม 50



LED Food Highbay

CH-HBFOAG-100W

CH-HBFOAG-120W

CH-HBFOAG-150W

CH-HBFOAG-200W

Φ 489x200 mm50o/90o/120o

CH-HBFOAG-200W | H00A02 | 5000K | Ra 80

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

• แบบจ�ำลองแสง Dialux • ประสิทธิภาพแสงที่เหนือกว่าโคมไฮเบย์รุ่นเก่า

Specifications
Philips Lumileds
Sosen
Aluminum Alloys + PC Lens
<15%		
-40Co to +50Co

6KV 

>80 
> 0.95
IP69K			 
50,000 ชม.	
5 ปี

Model No.	 Efficacy Beam Angle Input Voltage Dimension WeightNominal CCTPower Lumens

100 W

120 W

150 W

200 W

14,000 lm

16,800 lm

21,000 lm

28,000 lm

7.2 Kgs
>140
Lm/W

AC 100-305V, 
50-60Hz

การใช้งาน/ Applications
ส�ำหรับส่องสว่างในโรงงานอุตสาหกรรม, โรงงานแปรรูปอาหาร หรือส่องสว่างอเนกประสงค์ตามต้องการ

 3000K
/

 4000K
/

 5000K

Light Source
Driver 
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature
Surge Protection

Color Accuracy (CRI)
Power Factor
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



5YEAR
WARRANTY

ข้้อต่่อสวมเสา (Pole 
mounting adaptor)

Visor 
สำำ�หรัับกัันแสง

LED FLOOD LIGHT
ประสิิทธิิภาพสููงถึึง 150LM/W
•	 ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูง 150LM/W

•	 มีก�ำลังส่องสว่างตั้งแต่ 50W-300W รองรับการใช้งานได้หลากหลาย 

•	 ประหยัดไฟได้มากกว่า 60% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดรุ่นเก่า

•	 ออกแบบให้มีน�้ำหนักเบา ง่ายต่อการติดตั้ง 

•	 มีมุมองศาให้เลือกทั้งแบบสมมาตร และแบบอสมมาตร

•	 ทนทานด้วยอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากสูงสุด 12KV 

•	 ระดัับการป้้องกัันฝุ่่�น-นํ้้�า IP66, ระดัับการกัันกระแทก IK08 

•	 เหมาะส�ำหรับส่องบริเวณทั่วไป ลานจอรถ สนามกีฬา จุดขนถ่ายสินค้า ไฟส่องป้าย-ส่องอาคาร

LE
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อุุปกรณ์์เสริิม 1. 2.



LED Chip by PHILIPS Lumileds 2835

หลากหลายมุุมกระจายแสงง่่ายๆ เพีียงเปลี่่�ยนเลนส์์ (Lens) มีีให้้
เลืือกใช้้งานมากถึึง 5 แบบองศา

มุุมกระจายแสง

ปิิดครอบด้้านหน้้าด้้วยกระจกนิิรภััย (Tempered Glass)

วััสดุุคุุณภาพสููงทุุกส่่วนประกอบ

LED Driver High Protection

55ox125o60o25o

120o (standard)

26ox60o

ประหยััดพลัังงานสููงสุุดด้้วยประสิิทธิภาพ 150lm/w 
ให้้ค่่าความถููกต้้องของสีี CRI ไม่่น้้อยกว่่า 80 

สำำ�หรัับควบคุุมทิิศทางของลำำ�แสงให้้ได้้ตามที่่�กำำ�หนด ลดอััตราการสููญเสีียของแสง 
ช่่วยให้้ปริมาณแสงเพีียงพอต่่อพื้้�นที่่�หน้้างาน โดยมีีมุุมองศาให้้เลืือกทั้้�งแบบสมมาตร
และแบบอสมมาตร

รองรัับแรงกระแทกได้้สููงสุุดถึึง 5J ด้้วยการป้้องกัันระดัับ IK08 ทนต่่อรัังสีี UV 
ไม่่เหลืืองกรอบแม้้ใช้้งานระยะยาว ช่่วยเพิ่่�มความแข็็งแรงให้้โคมไฟได้้อย่่างสมบููรณ์์

ตััวโคมผลิิตจากอลููมิิเนีียมหล่่อความดัันสููงที่่�ทนทานต่่อการกััดกร่่อน พร้้อมผ่่าน
การทำำ�สีีแบบ Powder Coating มีีการระบายความร้้อนยอดเยี่่�ยม เพิ่่�มความมั่่�นใจใน
คุุณภาพ ด้้วยระดัับการป้้องกัันฝุ่่�น-น้ำำ�� IP66

Surge protection 
6KV-12KV

Over temperature 
protection

Short circuit 
protection

เลืือกใช้้ LED Driver จากแบรนด์์ที่่�น่่าเช่ื่�อถืือ ติิดตั้้�งอยู่่�ในกล่่อง  Driver box ด้้านหลัังโคมไฟ 
มาพร้้อมด้้วยระบบป้้องกัันไฟกระชาก (Surge protection) 6KV 10KV และ 12KV ระบบป้้องกััน
ไฟฟ้้าลัดวงจร แรงดัันไฟฟ้้าและกระแสไฟฟ้้าเกิิน ช่่วยปกป้้องโคมไฟจากทุุกความไม่่เสถีียรของ
ระบบไฟฟ้้า ให้้อายุการใช้้งานยาวนานกว่่า 50,000 ชั่่�วโมง

LED Flood Light A Series

IP66



น้ำำ��หนัักเบา ง่่ายสำำ�หรัับทุุกการติิดตั้้�ง ระดัับสเกล เพิ่่�มความแม่่นยำำ�
ออกแบบให้้มีีขนาดกระทััดรััดและนํ้้�าหนัักเบา ง่่ายต่่อการใช้้งาน 
มีีขาจับตััวยูู (Bracket) เป็็นอุุปกรณ์์ติิดตั้้�งมาตรฐาน บำำ�รุุง
รัักษาง่าย สามารถเปลี่่�ยนอะไหล่่ได้้โดยไม่่ต้้องใช้้เคร่ื่�องมืือพิิเศษ

ขาจับตััวยููสำำ�หรัับยึึดโคมไฟกัับพื้้�นผิิว ปรับก้้ม-เงย ได้้ 
+/- 90 องศา พร้้อมระดัับสเกลด้้านข้้าง สำำ�หรัับช่่วย
ให้้การปรับระดัับมีีความแม่่นยำำ�และง่่ายขึ้้�น

Vent design มีีช่่องระบายอากาศแบบพิิเศษ DIMENSION (Unit: mm.)
ช่่วยลดปััญหาการเกิิดฝ้้าหยดละอองน้ำำ��ภายใน เช่่น เม่ื่�ออากาศ
เกิิดความชื้้�นหลัังฝนตก เกิิดความต่่างของอุุณหภููมิิจนไอน้ำำ��กลั่่�น
ตััวเป็็นหยดน้ำำ��เกาะ (Dew point) อยู่่�ที่่�ผิิวกระจกด้้านในโคมไฟ

ระบายความร้้อนและความชื้้�นดีีเยี่่�ยม

Power	 A	 B	 C	 D	 H

50W	 214	 214	 231	 255	 57

100W	 254	 244	 262	 286	 64

150W	 284	 274	 294	 318	 65

200W	 321	 316	 335	 368	 69

300W	 390	 383	 402	 426	 76

LED Flood Light A Series

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

CH-FLC4-A-50W

CH-FLC4-A-100W

CH-FLC4-A-150W

CH-FLC4-A-200W

CH-FLC4-A-300W

>0.95

6KV

10KV

12KV

2.1 kgs.

2.8 kgs.

3.8 kgs.

4.8 kgs.

7.4 kgs.

Philips Lumileds 2835                                               
SOSEN	
Aluminum Alloy and Tempered Glass
<10%		
-30Co to +50Co

80
IK 08
IP66
50,000 ชม.
5 ปีี

Model No.	 Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Net WeightNominal CCTSurge
 protectionPower Lumens

50W

100W

150W

200W

300W

7,500lm

15,000lm

22,500lm

30,000lm

45,000lm

150
Lm/W

AC 220-240V,
50-60Hz

5700K**
-

(3000K,
4000K)

120o 

standard**
(25o, 60o, 26x60o, 

55x125o)

Specifications : Flood Light A Series
LED Chip                                                     
Driver
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature

Color Accuracy (Ra)             
IK rating                            
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

** Regularly stocked items 



5YEAR
WARRANTY

LED FLOOD LIGHT
ประสิิทธิิภาพสููงถึึง 135 LM/W (200W-1200W)
•	 รองรัับทุุกการใช้้งานด้้วยกำำ�ลัังวััตต์์ ขนาด 200W - 1200W 

•	 ให้้ความสว่่างได้้สููงสุุดถึึง 162,000 ลููเมน

•	 ประสิิทธิิภาพเหนืือกว่่าหลอด HID รุ่่�นเก่่า ช่่วยประหยััดไฟได้้มากกว่่า 50% 

•	 หลากหลายมุุมองศา มีีให้้เลืือกทั้้�งแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร

•	 ทนทานด้้วยอุุปกรณ์์ป้้องกัันไฟกระชาก 10KV 

•	มั่่� นใจแม้้ติิดตั้้�งกลางแจ้้ง ด้้วยค่่าการป้้องกัันฝุ่่�น-นํ้้�า IP66 

•	น้ำำ�� หนัักเบา ง่่ายต่่อการใช้้งาน รัับประกัันคุุณภาพสิินค้้า 5 ปีี

•	 เหมาะสำำ�หรัับส่่องสว่่างพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ ลานจอดรถ สนามแข่่งขัันกีีฬา เสาสููง High mast 

LE
D 

LI
GH

TI
NG

B SERIES



LED Flood Light B Series

Die-casting Housing 

LONG LIFE - HIGH PERFORMANCE

กล่่อง Driver Box

LED Chip 5050 /  3737

มีีแผงระบายความร้้อนขนาดใหญ่่

Adjustable Bracket 

Tempered Glass

เลนส์์ (Lens) ควบคุุม
ทิิศทางแสง

Special Vent Designed

ผลิิตจากอลููมิิเนีียมขึ้้�นรููปหล่่อความดัันสููง พร้้อม
ผ่่านการทำำ�สีีแบบ Powder Coating ที่่�ทนทานต่่อ
การกััดกร่่อน หมดกัังวลแม้้ติิดตั้้�งกลางแจ้้ง ตััว
โคมมีีน้ำำ��หนัักเบาและขนาดกะทััดรััด มาพร้้อมด้้วย 
Double protection ระดัับการป้้องกัันฝุ่่�น-น้ำำ�� IP66 
และป้้องกัันการกระแทกระดัับ IK08 

เฉพาะสำำ�หรัับขนาด 800W และ 1200W 
ช่่วยปกป้้อง LED Driver จากสิ่่�งแวดล้้อม
ภายนอก ยืืดอายุการใช้้งานให้้ยาวนานยิ่่�ง
ขึ้้�น สามารถติิดตั้้�งแยกจากตััวโคมได้้ไกล
กว่่า 30 เมตร ช่่วยให้้งานติิดตั้้�งง่่ายและ
ปลอดภััยมากยิ่่�งขึ้้�น

ให้้ประสิิทธิภาพสููงสุุด 135lm/w และมีีอััตราการลด
ลงของแสงต่ำำ�� เม็็ดแอลอีีดีีชิิปเส่ื่�อมสภาพช้้า ช่่วยให้้
โคมไฟส่่องสว่่างได้้ตลอดอายุการใช้้งาน

เน่ื่�องจากโคมไฟจะมีี LED Driver (ชุุดขัับหลอดอิิเล็็กทรอนิิกส์์) 
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�แปลงไฟฟ้้าให้้เป็็นแสงสว่่าง และเกิิดความสููญเสีียใน
รููปแบบของความร้้อนออกมา  LED Floodlight B series จึึง
ต้้องมีีแผงระบายความร้้อนขนาดใหญ่่อยู่่�ด้านหลััง (Heat sink) 
สำำ�หรัับถ่่ายเทความร้้อนภายใน ให้้แลกเปลี่่�ยนกัับอากาศโดย
รอบได้้อย่่างรวดเร็็ว ไม่่ให้้ความร้้อนนี้้�ทำำ�ลายระบบโดยรวมของ
โคมไฟและส่่งผลต่่ออายุการใช้้งานได้้

มีีขาจับตััวยูู (ฺฺBracket) แบบปรับองศาได้้ 
เป็็นอุุปกรณ์์ติิดตั้้�งมาตรฐาน มีีความแข็็ง
แรงและความยืืดหยุ่่�นสููง ปลอดภััยแม้้ต้้อง
รองรัับน้ำำ��หนัักโคมไฟด้้วย ทนต่่อแรงต้้าน
ของลมได้้เป็็นอย่่างดีี แม้้สภาพภููมิิอากาศมีี
ความแปรปรวน

ช่่วยป้้องกัันเลนส์์ (Lens) จากรัังสีี UV 
และช่่วยลดสภาวะเลนส์์เกิิดสีีเหลืืองจาก
การใช้้งานในระยะยาว 

มีีมุุมองศาแบบสมมาตรและแบบอสมมาตร
ให้้เลืือกใช้้งานถึึง 6 มุุมองศา ช่่วยควบคุุม
ลำำ�แสงของโคมไฟให้้ส่่องสว่่างลงพื้้�น
ที่่�หน้้างานได้้อย่่างแม่่นยำำ� ตััวเลนส์์มีี
ความโปร่งแสงสููง ไม่่มีีผลกระทบใดๆ ต่่อ
ประสิิทธิภาพของแสงที่่�ออกจาก LED Chip

ช่่องระบายอากาศที่่�ได้้รัับการออกแบบเฉพาะ เพ่ื่�อทำำ�ให้้ความดััน
อากาศภายในโคมและภายนอกเกิิดความสมดุุล ลดการเกิิดความชื้้�น

และหลีีกเลี่่�ยงการเกิิดละอองหยดน้ำำ��เกาะภายในโคม



LED Driver คุุณภาพทางไฟฟ้้าสููง 

ใช้้ LED Driver SOSEN ที่่�มีีระบบป้้องกัันภายในแบบครบครััน ช่่วยให้้
โคมไฟ LED Floodlight B series มีีอายุการใช้้งานกว่่า 50,000 ชั่่�วโมง
1. ระบบป้้องกัันไฟกระชาก 10KV (Surge protection 10KV)
2. ระบบป้้องกัันอุุณหภููมิิสููงเกิิน (Over temperature protection)
3. ระบบป้้องกัันแรงดััน -กระแสไฟเกิิน (Over voltage & current protection)
4. ระบบป้้องกัันการลััดวงจร (Short circuit protection)

Surge 
protection 

10KV

Over 
temperature 
protection

Short 
circuit 

protection

LED Flood Light B Series

Module Adjustable 

Module Adjustable 

Bracket Adjustable 

LED Module ปรัับได้้
อย่่างอิิสระ 

Rotating Bracket

Light pollution control

มุุมกระจายแสง

เพ่ื่�อบัังคัับทิิศทางของแสงให้้มีีคุุณภาพ
สููงสุุด LED Floodlight B series จึึง
ออกแบบพิิเศษให้้ LED Module แต่่ละอััน 
สามารถปรับมุุมก้้ม-เงยได้้อย่่างอิิสระต่่อ
กััน ให้้ลำำ�แสงกระจายตััวไปได้้อย่่างทั่่�วถึึง
และครอบคลุุมทั่่�วพื้้�นที่่�ใช้้งาน 

ช่่วยปรับระดัับของโคมไฟให้้อยู่่�ในระดัับ
ที่่�ต้้องการได้้ง่่ายๆ ด้้วยขาจับตััวยูู 
(Bracket) ที่่�สามารถปรับองศาขึ้้�นและ
ลงได้้ถึึง +/- 180 องศา

เพิ่่�มอุุปกรณ์์เสริิม Visor สำำ�หรัับควบคุุมมลพิิษทางแสง ไม่่ให้้ลำำ�แสง
มีีผลกระทบต่่อชุุมชนและพื้้�นที่่�โดยรอบได้้ ช่่วยลดค่่าแสงแยงตา 
(Glare) และลดปริมาณลำำ�แสงที่่�ลอยฟุ้้�งในอากาศ ให้้คุุณภาพแสง
ของโคมไฟทำำ�งานได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น



Visor Aiming device Bird-proof sleeve

ใช้้ LED Driver SOSEN ที่่�มีีระบบป้้องกัันภายในแบบครบครััน ช่่วยให้้
โคมไฟ LED Floodlight B series มีีอายุการใช้้งานกว่่า 50,000 ชั่่�วโมง
1. ระบบป้้องกัันไฟกระชาก 10KV (Surge protection 10KV)
2. ระบบป้้องกัันอุุณหภููมิิสููงเกิิน (Over temperature protection)
3. ระบบป้้องกัันแรงดััน -กระแสไฟเกิิน (Over voltage & current protection)
4. ระบบป้้องกัันการลััดวงจร (Short circuit protection)

LED Flood Light B Series

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

CH-FLC4-B-200W

CH-FLC4-B-400W

CH-FLC4-B-600W

CH-FLC4-B-800W

CH-FLC4-B-1200W

-

-.

-

21.7 kgs.

26.6 kgs.

4.1 kgs.

9.4  kgs.

15.3  kgs.

34.4 kgs.

39.3 kgs.

321×316×118mm.

419×340×222mm.

529×340×226mm.

674×385×368mm.

674×387×473mm.

Philips Lumileds 5050 / Osram 3737                                                            
SOSEN	
Aluminum Alloy / PC Lens plus
Tempered Glass Cover 
<10%		
-30Co to +50Co

10KV                                                   

DALI , 1-10V Dimming, DMX 
80
IK 08   
IP66
50,000 ชม.
5 ปีี

Model No.	 Efficacy Input Voltage Beam Angle Dimension Weight with 
driver Box

Weight without 
driver Box

Nominal CCTPower Lumens

200W

400W

600W

800W

1200W

25,000-27,000lm

50,000-54,000lm

75,000-81,000lm

100,000-108,000lm

150,000-162,000lm

125lm/w
      /   

135lm/w

AC 100-240V / 
100-277V,
50-60Hz

3000K, 
4000K,
5700K

10o , 
15o , 15x40o 

(125lm/w)

30o ,45o , 60o , 
38ox100o

(135lm/w)

Specifications :

Dimenson

Accessories (Optional)

Flood Light B Series

LED Chip                                                     
Driver
Material

Harmonic (%THDi)
Working Temperature
Surge Protection             

Control Interface (Optional)
 Color Accuracy (Ra)             
IK rating                            
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

หมายเหตุุ : ข้้อมููลสเปกสิินค้้าอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า



5YEAR
WARRANTY

LED FLOOD LIGHT
ประสิิทธิิภาพสููงถึึง 160LM/W
•	 ให้้ประสิิทธิิภาพการส่่องสว่่างสููง 160LM/W

•	กำำ�ลั ังวััตต์์ ขนาด 600W - 1200W 

•	 ให้้ความสว่่างได้้สููงสุุดถึึง 192,000 ลููเมน

•	 ประหยััดไฟได้้มากกว่่า 60% เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับหลอด HID รุ่่�นเก่่า

•	 รองรัับการใช้้งานที่่�หลากหลายด้้วยมุุมองศาแบบสมมาตร และแบบอสมมาตร

•	 ทนทานด้้วยอุุปกรณ์์ป้้องกัันไฟกระชาก 20KV 

•	 ระดัับการป้้องกัันฝุ่่�น-นํ้้�า IP66, ระดัับการกัันกระแทก IK08 

•	 เหมาะสำำ�หรัับส่่องพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ สนามแข่่งขัันกีีฬา เสาสููง High mast 
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ปลอดภััยยิ่่�งขึ้้�นสำำ�หรัับงานติิดตั้้�ง LED Driver Box 

ทดแทน HID 2,000W ได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ

Double Protection ด้้วยกระจกหนา 5 มม.

High Quality Material ส่่วนประกอบคุุณภาพสููง

Perfect Visibility 

มุุมสมมาตร 160lm/w (Symmetric distributions)                                         มุุมอสมมาตร 140lm/w (Asymmetric distributions)

สามารถติิดตั้้�งแยกจากโคมไฟ ได้้ระยะไกลสููดสุุงถึึง 50 เมตร 
ลดภาระการรองรัับน้ำำ��หนัักของเสาไฟเดิิมได้้ถึึง 8-12 กก./โคม 
ช่่วยให้้การติิดตั้้�งง่่ายและปลอดภััยมากยิ่่�งขึ้้�น

ประสิิทธิภาพสููงสุุด 160lm/W จาก LED Chip 5050 ทำำ�ให้้ 
LED Floodlight Z series มีีค่่าลูเมนตั้้�งแต่่ 96,000lm จนถึึง 
192,000lm ทดแทนโคมไฟเก่่าได้้เลยและ ยัังให้้ผลลััพธ์์ด้้าน
คุุณภาพแสงที่่�ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิม มาพร้้อมค่่าดัชนีความถููกต้้องของ
สีี CRI มากกว่่า 80 สร้้างสีีสัันให้้ภาพขณะถ่่ายทอดทางโทรทััศน์์
มีีความคมชััดและสมจริิงมากยิ่่�งขึ้้�น

ตััวเลนส์์ (Lens) ถููกครอบอีีกชั้้�นด้้วยแผ่่นกระจกใสหนา 5 
มิิลลิิเมตร ออกแบบเฉพาะ สำำ�หรัับปกป้้องไม่่ให้้เลนส์์เหลืืองกรอบ
จากรัังสีี UV  คงคุุณภาพของแสงได้้อย่่างยาวนาน สามารถ
ส่่องสว่่างได้้เต็็มประสิิทธิภาพตลอดอายุการใช้้งาน 

โคมผลิิตจากอลููมิิเนีียมหล่่อความดัันสููงที่่�ทนทานต่่อการกััดกร่่อน 
พร้้อมผ่่านการทำำ�สีีแบบ Powder Coating  ด้้านหลัังเป็็น Heat 
sink สำำ�หรัับระบายความร้้อนสะสมภายในโคมให้้ออกสู่่�บรรยากาศ
ภายนอก  มีีขาจับชนิดตััว U (Bracket) ขนาดใหญ่่พิิเศษ สำำ�หรัับ
ยึึดโคมไฟ แข็็งแรงต่่อการรองรัับน้ำำ��หนัักโคม และทนทานต่่อความ
แรงลมในทุุกสภาพอากาศ มั่่�นใจในคุุณภาพ 2 เท่่า ด้้วยระดัับการ
ป้้องกัันฝุ่่�น-น้ำำ�� IP66 และแรงกระแทกระดัับ IK08 

ด้วยมุมกระจายแสงแบบสมมาตรและอสมมาตร มีมุมองศาแคบ ส�ำหรับใช้ส่องสว่างจากระยะไกลเป็นพิเศษ เช่น เสาสูง High mast ให้
ล�ำแสงจากโคมไฟพุ่งลงหน้างานอย่างแม่นย�ำ ไม่มีการสูญเสียแสงขึ้นด้านบน หรือมุมองศาแบบอสมมาตร ส�ำหรับส่องสว่างในจุดที่
เป็นมุมอับแสง ช่วยเพิ่มความสามารถในการมองเห็น ให้การแข่งขันกีฬา การจัดแสดงคอนเสิร์ต ฯลฯ ด�ำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ

มุุมกระจายแสง

12o 30o 45o 60o 38o x100o 27o x100o 14o x108o

LED Flood Light Z Series

IP66

ขาจับชนิดตััว U (Bracket) 
ขนาดใหญ่่พิิเศษ



LED Driver คุุณภาพทางไฟฟ้้าสููง 

วััดระยะแม่่นยำำ�ด้วย Aiming device

Reduce light pollution by Visor
ป้องกันมลภาวะทางแสง ลดการฟุ้งกระจายด้วย Visor 

เลืือกใช้้ LED Driver SOSEN ที่่�มีีระบบป้้องกัันภายในแบบ
ครบครััน ให้้โคมไฟ LED Floodlight Z series มีีอายุการใช้้
งานกว่่า 60,000 ชั่่�วโมง
1. ระบบป้้องกัันไฟกระชาก 20KV 
   (Surge protection 20KV)
2. ระบบป้้องกัันอุุณหภููมิิสููงเกิิน 
    (Over temperature protection)
3. ระบบป้้องกัันแรงดััน -กระแสไฟเกิิน 
    (Over voltage & current protection)
4. ระบบป้้องกัันการลััดวงจร (Short circuit protection)

ให้้การติิดตั้้�งและปรับตำำ�แหน่่งของโคมไฟตรงตาม
ผลการออกแบบ ช่่วยกำำ�หนดทิิศทางลำำ�แสงของ
โคมไฟให้้ส่่องลงพื้้�นสนามได้้อย่่างแม่่นยำำ�

เพิ่่�มอุุปกรณ์์เสริิม Visor สำำ�หรัับควบคุุมทิิศทางแสง ไม่่ให้้เกิิดการฟุ้้�งกระจาย 
โดยให้้ทิิศทางของลำำ�แสงพุ่่�งออกจากโคมไฟอย่่างมีีคุุณภาพสููงสุุดและลด
แสงแยงตา (Glare) ให้้ได้้มากที่่�สุุด ไม่่สร้้างมลพิิษทางแสงกัับพื้้�นที่่�นอกสนาม
หรืือชุุมชนโดยรอบได้้

Surge
 protection

20KV

Over 
temperature 
protection

Short 
circuit 

protection

LED Flood Light Z Series



Visor Aiming device

LED Flood Light Z Series

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

CH-FLC4-Z-600W

CH-FLC4-Z-800W

CH-FLC4-Z-1000W

CH-FLC4-Z-1200W

17.3 kgs.

17.3 kgs.

20.7 kgs.

20.7 kgs.

26.0 kgs.

29.8 kgs.

33.2 kgs.

33.2 kgs.

731×597×356mm

731×597×356mm

825×597×356mm

825×597×356mm

Philips Lumileds 5050 / Osram 3737                                                            
SOSEN	
Aluminum Alloy / PC Lens plus
Tempered Glass Cover 
<10%		
-30Co to +50Co

20KV                                                   

>91@CRI90 (Optional) 

80, 90 (Optional)
IK 08   
IP66
50,000 ชม.
5 ปีี

Model No.	 Efficacy Input Voltage Beam Angle Dimension Weight with 
driver Box

Weight without 
driver Box

Nominal CCTPower Lumens

600W

800W

1000W

1200W

84,000-96,000lm

112,000-128,000lm

140,000-160,000lm

168,000-192,000lm

140lm/w
 /

160lm/w
AC 200-240V,

50-60Hz

3000K,
 4000K, 
5700K

12o ,30o ,45o , 60o ,
(160lm/w)

38x100o , 
27x110o , 14x108o 

(140lm/w)

Specifications :

DIMENSION

ACCESSORIES (Optional)

Flood Light Z Series

LED Chip                                                     
Driver
Material

Harmonic (%THDi)
Working Temperature
Surge Protection             

Television Lighting 
Consistency Index (TLCI) 
Color Accuracy (Ra)             
IK rating                            
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

หมายเหตุุ : ข้้อมููลสเปกสิินค้้าอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า



LED CANOPY LIGHT
โคมไฟ CANOPY ส�ำหรับติดลอยหรือฝังฝ้า 

• โคมไฟไฮเบย์แบบฝังฝ้า ความสว่างสูงเปิดติดทันที

• ประหยัดพลังงานกว่าหลอดเมทัลฮาไลด์แบบเก่า(MH) มากกว่า 60%

• กันน�้ำและกันฝุ่น IP 65

• การระบายความร้อนแบบพิเศษ อายุการใช้งานยาวนาน

• สามารถติดตั้งแบบฝังฝ้าและติดลอยได้
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LED Canopy Light

โคมไฟออกแบบพิเศษส�ำหรับ
ฝังฝ้า เพดานสูงโดยเฉพาะ

กินไฟน้อย วัสดุคุณภาพสูง 
อายุการใช้งานทนทาน

โคมไฟส�ำหรับปั๊มน�้ำมัน LED CANOPY ให้แสงทดแทนโคม
ไฟแบบเดิมๆ ออกแบบพิเศษส�ำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร
อีกทั้งลดการใช้พลังงานได้ถึง 70% และอายุการใช้งาน
ยาวนานถึง 10 ปี       

โคมไฟส�ำหรับปั๊มน�้ำมัน LED CANOPY  ใช้เลนส์พิเศษ มี
การกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยมและให้แสงสว่างที่ยอดเยี่ยม 
ประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงถึง 130 lm/w อายุการใช้งาน
อยู่ที่ 50,000 ชั่วโมง และเหมาะส�ำหรับการใช�งานภายนอก

LED Canopy Light ป้องกันทั้งฝุ่นละออง ละอองฝน
หรือฝนฟ้าคะนอง ท�ำให้โคมไฟสามารถท�ำงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

กราฟการกระจายแสงของโคม (Distribution Curve)



LED Canopy Light

สามารถติดตั้งได้ 2 รูปแบบ

โคมไฟ 80W 
Cut-out size 230 x 230 mm. 

โคมไฟ 100W /120W/ 150W 
Cut-out size 330x 330mm.

โคมไฟ 80W 
ระยะยึดนอต (L) : 220 mm x 220 mm

โคมไฟ 100W /120W/ 150W 
ระยะยึดนอต (L) : 264 mm x 264 mm

ใช้โคมไฟ LED Canopy 100W จ�ำนวน 6 โคม เพื่อส่องสว่าง พื้นที่ปั๊มน�้ำมัน สูง 6.5 เมตร
• ตัวอย่างจ�ำลองภาพความส่องสว่าง

1. ฝังฝ้าเพดาน (Recessed Mount)

ได้รับการออกแบบมาเพื่อทดแทน
หลอดไฟแบบเก่าในปั๊มน�้ำมันได้โดยง่าย

2. ติดลอย (Surfaced Mount)



LED Canopy Light

CH-CPCZ-80W

CH-CPCZ-100W

CH-CPCZ-120W

CH-CPCZ-150W

280×280×40 mm

382×382×48.5 mm

382×382×48.5 mm

382×382×48.5 mm

Product Dimension : 80W Product Dimension : 100W, 120W, 150W

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Specifications
LED Chip Philips Lumileds
Sosen
Aluminum Alloys 
<15%		
-40Co to +50Co

>80		
>0.95
IP65		
50,000 ชม.	
5 ปี

Model No.	 Efficacy LED Qty. Input Voltage Beam Angle Dimension WeightNominal CCTPower Lumens

80 W

100 W

120 W

150 W

11,200 lm

14,000 lm

16,800 lm

21,000 lm

112 ea

140 ea

168 ea

224 ea

3 kg

4.3 kg

4.3 kg

4.3 kg

140
Lm/W

120oAC 100-305V, 
50-60Hz

การใช้งาน/ Applications
ส�ำหรับส่องสว่างในปั๊มน�้ำมัน, สนามกีฬา, โรงยิม, คลังสินค้า, อาคารเพดานสูง, โรงงานอุตสาหกรรม, ส่องสว่างอเนกประสงค์ตามต้องการ

3000K
/

4000K
/

5700K

Light Source
Driver 
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature

Color Accuracy (CRI)
Power Factor
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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LED STREET LIGHT
โคมไฟถนน 150 LM/W
• โคมไฟถนนแอลอีดี คุณภาพสูง ดีไซน์สวย 

• เลนส์ออกแบบพิเศษส�ำหรับส่องถนนโดยเฉพาะ ส่องได้กว้างครอบคลุมพื้นที่

• ผลิตจาก Die Casting Aluminum แข็งแรงทนทาน และป้องกันน�้ำรอบทิศทาง 

• สามารถใช้แทนหลอดเมทัลฮาไลด์ (MH) หรือไฮเพรสเชอร์โซเดียม (HPS)ได้ 

   โดยประหยัดไฟ ได้มากกว่า 60%

30 W / 50 W model

*30W 50W รัับประกััน 3 ปีี 



LED Street Light

CH-STHY-30YF12LD-3

CH-STHY-50YF12LD-3

CH-STHY-75YF12LD-3

CH-STHY-100YF12LD-3

CH-STHY-120YF12LD-3

CH-STHY-150YF8LD-3

CH-STHY-180YF8LD-3

10KV

20KV

350*130*95 mm

385*160*95 mm

1.9 Kgs

2.5 Kgs

5.6 Kgs488*180*91mm

635.5*180*91mm 8.8 Kgs

Features

Specifications

โคมไฟถนน LED Street Light เลือกใช้ Philips 
SMD LEDs ด้วยเลนส์พิเศษถูกออกแบบให้
ควบคุมทิศทางของแสงอย่างสมมาตร และ
ครอบคลุมพื้นที่ถนนได้อย่างสมดุล

เลนส์ LED chip พิเศษ ส�ำหรับ
ส่องถนนโดยเฉพาะ

ข้อต่อ โคมถนน ปรับองศาได้
ตามต้องการ (อุปกรณ์เสริม)

วัสดุคุณภาพ คงทน ปลอดภัย

เหมาะส�ำหรับ ทางหลวง ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ทางเดิน ภายนอกอาคาร บ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ

180 W

LED Chip Philips Lumileds 
Philips Xitanium
Die Casting Aluminum 
-40Co to +45Co

 >80

ติดตั้งง่าย สามารถเปลี่ยนแทนโคมเดิมได้
ทันที ด้วยข้อต่อที่สามารถปรับขนาด และ
ทิศทางได้  ท�ำให้ โคมไฟถนน LED Street 
Light ปรับองศาได้ตามต้องการ เหมาะกับ
ทุกสภาพถนน

ตััวโคมไฟถนน ผลิิตจากวััสดุุ 
Die Casting Aluminum คุุณภาพดีี
เยี่่�ยม แข็็งแรงทนทาน ป้้องกัันน้ำำ��รอบ
ทิิศทาง มั่่�นใจในเรื่่�องของความปลอดภััย
 ดีีไซน์์สวยงามสะท้้อนรููปทรงที่่�เป็็น
เอกลัักษณ์์ทัันสมััย

> 0.95
IP66
70,000 ชม.(*30W 50W 50,000 ชม.)
5 ปีี (*30W 50W รัับประกััน 3 ปีี)

Model No.	 Efficacy Input Voltage Beam Angle Surge 
Protection Dimension WeightNominal CCTPower Lumens

30 W

50 W

75 W

100 W

120 W

150 W

180 W

3,600 lm

6,000 lm

11,250 lm

15,000 lm

18,000 lm

22,500 lm

27,000 lm

120
Lm/W

150
Lm/W

Asymmetric 
optical design

(Bat Wing)

 AC 220-240V,
50-60Hz

 3000K 
/

4000K 
/

5700K*

Light Source 
Driver
Material
Working Temperature
Color Accuracy (CRI)

Power Factor
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

สถานที่ติดต้ั้ง / Applications

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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LED ALL-IN-ONE (X7)
SOLAR STREET LIGHT
โคมไฟถนนพลัังงานแสงอาทิตย์์
• โคมไฟถนนแอลอีีดีีชนิิดมีีแผงโซลาร์์เซลล์์และแบตเตอรี่่�ในตััว

• ประหยััดพลัังงาน ให้้ปริิมาณแสงมาก ด้้วยประสิิทธิิภาพสููงถึึง 200lm/w

• ติิดตั้้�งง่่าย สามารถเปิิดใช้้งานได้้ทัันทีีโดยไม่่ต้้องใช้้ไฟฟ้้าและเดิินระบบไฟ

• ส่่องสว่่างด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์จากแผ่่น Solar Panel แบบ Monocrystalline

• แบตเตอรี่่� LiFePO4 คุุณภาพสููง อายุุกว่่า 2,000 รอบชาร์์จ



LED ALL-IN-ONE (X7) SOLAR STREET LIGHT

เมื่่�อมีีไม่่มีีแสงสว่่าง หรืือความเข้้มจากแสง
อาทิิตย์์น้้อยโคมไฟจะทำำ�งาน และดัับใน
ตอนเช้้า หรืือเมื่่�อมีีแสงอาทิิตย์์เพีียงพอ

คุุณสมบััติิพิิเศษของโคมไฟ

โคมไฟเปิิด-ปิิด อััตโนมััติิด้้วย
ตััวเอง 

ทำำ�จากผลึึก silicon บริิสุุทธิ์์� คุุณภาพสููง สามารถ
ผลิิตไฟฟ้้าได้้มาก แม้้อยู่่�ในสภาวะแวดล้้อมที่่�มีีแสงน้้อย  
ให้้ประสิิทธิิภาพของการผลิิตไฟฟ้้าสููงถึึง 21%

1. แผงโซลาร์์ชนิิด MONO-CRYSTALLINE
ให้้ปริิมาณความจุุไฟฟ้้าสููง รอบรัับการชาร์์จไฟ ได้้กว่่า 2,000 
รอบชาร์์จ ถอดเปลี่่�ยนได้้ง่่าย โดยไม่่ต้้องใช้้เครื่่�องมืือพิิเศษ มีีความ
ปลอดภััยสููง อััตราความเสื่่�อมต่ำำ�� และจ่่ายกระแสไฟได้้รวดเร็็ว อายุุ
การใช้้งานยาวนานกว่่าแบตเตอรี่่�ตะกั่่�วรุ่่�นเก่่าถึึง 3 เท่่า

2. แบตเตอรี่่�ชนิิด Lithium-iron phosphate (LiFePO4) 

อุุปกรณ์์ควบคุุมติิดตั้้�งอยู่่�ด้้านในโคม ควบคุุมการชาร์์จ และ
การส่่องสว่่างของโคมไฟ ช่่วยรัักษาสถานะแบตเตอรี่่�ให้้
ใช้้งานได้้นานกว่่า 2 วััน มีี PIR Sensor สำำ�หรัับตรวจจัับ
ความเคลื่่�อนไหว ปรัับหรี่่�ไฟเมื่่�อไม่่มีีการสััญจรแบบอััตโนมััติิ
(ตรวจจัับได้้ที่่�ความสููง ระยะไม่่เกิิน 7 เมตร)

3. Built-in Controller และ PIR Sensor   

แผงโมดููล LED ปรัับมุุมก้้มเงยได้้ถึึง 30 องศา ให้้แสง
ส่่องสว่่างที่่�บริิเวณพื้้�นที่่�ใช้้งาน ได้้ตรงกัับความต้้องการ ให้้
ปริิมาณแสงส่่องออกได้้ไกล และครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ของถนน

4. แผง LED PHILIPS Lumileds     
     ประสิิทธิิภาพสููง 200lm/w ใช้้เลนส์์พิิเศษที่่�มีีมุุมการกระจายแสงส่่องออกด้้านข้้าง

ได้้กว้้าง แสงไม่่กระจุุกตััว หรืือส่่องเน้้นเฉพาะช่่วงใต้้โคม 
ช่่วยลดปััญหาจุุดมืืดระหว่่างเสาแต่่ละต้้นได้้เป็็นอย่่างดีี

5. มุุมกระจายแสงกว้้างพิิเศษ เฉพาะสำำ�หรัับพื้้�นถนน

ข้้อต่่อแบบสวมเสา สำำ�หรัับเสากลมที่่�มีีขนาด OD 60 mm. 
สวมแทนเสาเดิิมและใช้้งานได้้เลยทัันทีี โดยไม่่ต้้องเดิินระบบไฟ 
สามารถปรััมมุุมองศา ก้้ม-เงยของโคมไฟ ได้้ -15 ถึึง +15 
องศา ช่่วยให้้แสงอาทิิตย์์ตกกระทบที่่�แผงโซลาร์์ได้้มากที่่�สุุด

6. ข้้อต่่อสวมเสา สำำ�หรัับเสากลม (Standard)
โครงสร้้างผลิิตจาก Aluminium Alloy คุุณภาพสููง 
มีีความแข็็งแรงทนทาน ผ่่านการทดสอบมาตรฐาน
กัันน้ำำ��-กัันฝุ่่�นระดัับ IP 65 และมาตรฐานการป้้องกััน
การกระแทกทางกล ระดัับการป้้องกััน IK 08  

7. โครงสร้้างแข็็งแรง กัันน้ำำ��-กัันฝุ่่�นระดัับ IP 65

มีีระบบตรวจจัับความเคลื่่�อนไหว
แบบอััจฉริิยะ (PIR Sensor) 
สำำ�หรัับปรัับหรี่่�แสงลงเมื่่�อไม่่มีีการสััญจร 
ช่่วยประหยััดพลัังงาน ให้้โคมไฟส่่องสว่่าง
อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพได้้ตลอดทั้้�งคืืน

30o

PIR Sensor

IP65



LED ALL-IN-ONE (X7) SOLAR STREET LIGHT

• มุุมการกระจายแสง

• ระบบปรัับแสงสว่่างอััจฉริิยะ

LED Chip PHILIPS Lumileds 2835

ชิิป LED Chip PHILIPS Lumileds 2835 
ให้้แสงสว่่างถึึง 200 lm/w. พร้้อมครอบ
ด้้วยเลนส์์ที่่�มีีมุุมกระจายแสงกว้้างพิิเศษ ให้้
ลำำ�แสงส่่องลงถนนได้้อย่่างแม่่นยำำ� 

Beam angle : 65ox150o

MODE B : TIME + MOTION SENSOR CONTROL

1.ในช่่วงชั่่�วโมงที่่� 0-4 หลัังจากไฟเปิิด เมื่่�อมีีการ
เคลื่่�อนไหวโคมไฟจะสว่่าง 100% และหากไม่่มีีการ
เคลื่่�อนไหวโคมไฟจะหรี่่�ลงเหลืือ 30%

2.ในช่่วงชั่่�วโมงที่่� 5-8 หลัังจากไฟเปิิด เมื่่�อมีีการ
เคลื่่�อนไหวโคมไฟจะสว่่าง 60% และหากไม่่มีีการ
เคลื่่�อนไหวโคมไฟจะหรี่่�ลงเหลืือ 30%

3.ในช่่วงชั่่�วโมงที่่� 9-12 หลัังจากไฟเปิิด
จะสว่่างคงที่่� 10%

สว่่าง 30% สว่่าง 30%

ชั่่�วโมงที่่� 0-4

ชั่่�วโมงที่่� 0-2 ชั่่�วโมงที่่� 3-5 ชั่่�วโมงที่่� 6-10 ชั่่�วโมงที่่� >11

ชั่่�วโมงที่่� 5-8 ชั่่�วโมงที่่� 9-12

สว่่าง 100%

MODE C : TIME CONTROL

1.ในช่่วงชั่่�วโมงที่่� 0-2 หลัังจากไฟเปิิด โคมไฟจะสว่่าง 100%

2.ในช่่วงชั่่�วโมงที่่� 3-5 หลัังจากไฟเปิิด โคมไฟจะสว่่าง 70%

3.ในช่่วงชั่่�วโมงที่่� 6-10 หลัังจากไฟเปิิด โคมไฟจะสว่่าง 50%

4. หลัังจากชั่่�วโมงที่่� 11  หลัังจากไฟเปิิด โคมไฟจะสว่่าง 10%

MODE A : MOTION SENSOR CONTROL
(Default ค่่าพื้้�นฐาน)

เมื่่�อมีีการเคลื่่�อนไหวโคมไฟจะสว่่าง 100% และ
หากไม่่มีีการเคลื่่�อนไหวโคมไฟจะหรี่่�ลงเหลืือ 30%

เมื่่�อมีีคนผ่่าน

เมื่่�อไม่่มีีคนผ่่าน

60%



LED ALL-IN-ONE (X7) SOLAR STREET LIGHT
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Side Entry (Standard) Post Top (Standard)

Pole Clamp Bracket (Optional) Wall Mount (Optional)

CH-STSAG-X7-10W

CH-STSAG-X7-20W

CH-STSAG-X7-30W 

Model No.	 Dimension WeightInstallation 
Height

Working time 
Full load

Working time 
Intelligent mode 

Battery capacity
LiFePO4

Light output 
(Lumens)

Charging 
TimePower

10W

20W

30W

2,000lm

4,000lm

6,000lm

3-4m.

4-5 m.

4-6m.

3hrs.

6hrs.

9hrs.

76WH

156WH

230WH

7 hrs.

7 hrs.

7 hrs.

2-3 Days

2-3 Days

2-3 Days

5.0kgs.

5.7kgs.

6.3kgs.

807*301*148mm.

807*301*148mm.

807*301*148mm.

Specifications 

Dimension

Bracket Options

Philips Lumileds 2835
Diecasting Aluminium + PC
Monocrystalline 
>80
+0Co to 50Co

Litium-ion phosphate (LiFePO 4)

30W 
5000K (optional: 3000K/4000K ) 
IP 65
30,000 ชม.
65ox150o (Bat wing) 
3 ปีี

Light Source 
Material
Solar Panel 
Color Accuracy (CRI)
Working Temperature
Battery 

PV Module power
Color Temperature (CCT)
Ingress Protection Code
Lifespan
Beam Angle
Warranty
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LED ALL-IN-ONE ( X6 )
SOLAR STREETLIGHT
ไฟถนนพลัังงานแสงอาทิิตย์์
• โคมไฟถนนแอลอีีดีีแบบมีีแผงโซล่่าเซลล์์และแบตเตอรี่่�ในตััว 		
• สามารถส่่องสว่่างถนนจากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ด้้วยตััวเอง	
• ประสิิทธิิภาพโคมไฟสููงสุุดถึึง 220lm/w	
• ไม่่ต้้องใช้้ไฟฟ้้า 	
• ใช้้แบตเตอรี่่�ลิิเธีียม (LiFePO 4) คุุณภาพสููง	
• รัับประกัันคุุณภาพ 3 ปีี

MPPT 
Controller

Battery
Management

System

Infrared
Motion
Sensor

MPPT

All In One Design
3YEAR

WARRANTY
Philips 

Lumileds 
5050

Rotatable LED 
Module
Easy Installaton

Bilateral Solar Panel
Efficiency Increased 
30%

High Efficacy 
Lighting 220lm/W



LED Solar Streetlight (X6)

• คุุณสมบััติิพิิเศษของชิ้้�นส่่วนภายในโคม

แบตเตอรี่่�ลิิเธีียมไอออน (LiFePO 4) สามารถเปลี่่�ยน
ได้้ง่่ายโดยไม่่ต้้องใช้้อุุปกรณ์์ช่่วย มาพร้้อมกัับระบบ Smart 
Controller MPPT ช่่วยจััดการการชาร์์จไฟและการควบคุุม
การส่่องสว่่างให้้โคมไฟสามารถสว่่างได้้นานถึึง  2 วััน
 แผง Solar Cell เป็็นแบบ Monocrystalline แบบรัับแสงได้้ 
2 ด้้าน ทำำ�ให้้ชาร์์จไฟได้้เร็็วขึ้้�น 30%
แผง LED Module Philips Lumileds 5050  220 lm/w 
ปรัับมุุมองศาได้้ เพื่่�อให้้แสงส่่องสว่่างไปยัังพื้้�นที่่�ที่่�ต้้องการ
ฝาครอบถอดง่่าย  สามารถเปิิดซ่่อมบำำ�รุุงอุุปกรณ์์ภายใน
ได้้ง่่าย โดยไม่่ต้้องใช้้เครื่่�องมืือพิิเศษ
มุุมการกระจายแสงพิิเศษ เน้้นการกระจายแสงไปด้้านข้้าง 
เพื่่�อช่่วยส่่องสว่่างพื้้�นที่่�ระหว่่างเสาไฟถนน
Motion Sensor ตรวจจัับการเคลื่่�อนไหว ช่่วยหรี่่�
แสงไฟเมื่่�อไม่่มีีคน
Bird Scarer หนามกัันนก (optional) ติิดตั้้�งที่่�ปลายโคม
ป้้องกัันนกมาเกาะโคมไฟ
อุุปกรณ์์สำำ�หรัับติิดตั้้�งกัับเสาไฟกลม ขนาด OD ไม่่เกิิน 
60mm สามารถปรัับได้้ 90 องศา เหมาะกัับการติิดตั้้�ง
กัับเสากิ่่�ง และเสาตรง

1

2

3

4

5

6

7

8

LiFePO4 Lithium-ion 
battery (with battary 
mangement system)

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

ติิดตั้้�งง่่ายเพีียง แค่่ยึึดติิดกัับเสาหรืือผนัังก็็พร้้อม
ใช้้งาน ได้้เลยโดยไม่่ต้้องเดิินสายไฟ

ใช้้ แบตเตอรี่่� ลิิเทีียมไอออน มีีอายุุการใช้้งานมาก
ถึึง 2,000 รอบชาร์์จ ซึ่่�งอายุุมากกว่่าแบตเตอรี่่�
ตะกั่่�วรุ่่�นเก่่าถึึง 3 เท่่า

โคมไฟ เปิิด/ปิิด ไฟเองอััตโนมััติิ เมื่่�อไม่่มีีแสง
พระอาทิิตย์์โคมไฟจะเปิิดเอง และเมื่่�อมีีแสง
ตอนเช้้าโคมไฟก็็จะดัับเอง

มาพร้้อมกัับ เซนเซอร์์ตรวจจัับความเคลื่่�อนไหว
Motion Sensor ที่่�จะช่่วยหรี่่�แสงเพื่่�อประหยััดพลัังงาน
เมื่่�อไม่่มีีคนอยู่่�บริิเวณใต้้โคมไฟ และติิดกลัับมาสว่่างอีีก
ครั้้�งเมื่่�อมีีการเคลื่่�อนไหว

อุุปกรณ์์เสริิม AC input module สำำ�หรัับ ต่่อไฟ AC 
220V ไว้้เป็็นแหล่่งพลัังงานฉุุกเฉิิน หากไม่่มีีแสงแดด



LED Solar Streetlight (X6)

• มุุมการกระจายแสง

• ระบบปรัับแสงสว่่างอััจฉริิยะ

Philips Lumileds 5050 

ชิิป Philips Lumileds 5050 คุุณภาพสููง ให้้
แสงสว่่างถึึง 220 lm/w. ติิดตั้้�งภายใน
เคสอะลููมิิเนีียมครอบด้้วยเลนส์์กัันน้ำำ��

Beam angle : 150ox65o

MODE A : TIME + MOTION SENSOR 
CONTROL

1.ในช่่วงชั่่�วโมงที่่� 0-4 หลัังจากไฟเปิิด เมื่่�อมีีการ
เคลื่่�อนไหวโคมไฟจะสว่่าง 100% และหากไม่่มีีการ
เคลื่่�อนไหวโคมไฟจะหรี่่�ลงเหลืือ 30%

2.ในช่่วงชั่่�วโมงที่่� 5-7 หลัังจากไฟเปิิด เมื่่�อมีีการ
เคลื่่�อนไหวโคมไฟจะสว่่าง 70% และหากไม่่มีีการ
เคลื่่�อนไหวโคมไฟจะหรี่่�ลงเหลืือ 30%

3.ในช่่วงชั่่�วโมงที่่� 8-10 หลัังจากไฟเปิิด เมื่่�อมีีการ
เคลื่่�อนไหวโคมไฟจะสว่่าง 50% และหากไม่่มีีการ
เคลื่่�อนไหวโคมไฟจะหรี่่�ลงเหลืือ 20%

4. หลัังจากชั่่�วโมงที่่� 11  หลัังจากไฟเปิิด เมื่่�อมีีการ
เคลื่่�อนไหวโคมไฟจะสว่่าง 30% และหากไม่่มีีการ
เคลื่่�อนไหวโคมไฟจะหรี่่�ลงเหลืือ 10%

30% POWER 30% POWER100% POWER

MODE C : TIME CONTROL

1.ในช่่วงชั่่�วโมงที่่� 0-2 หลัังจากไฟเปิิด โคมไฟจะสว่่าง 100%

2.ในช่่วงชั่่�วโมงที่่� 3-5 หลัังจากไฟเปิิด โคมไฟจะสว่่าง 70%

3.ในช่่วงชั่่�วโมงที่่� 6-10 หลัังจากไฟเปิิด โคมไฟจะสว่่าง 50%

4. หลัังจากชั่่�วโมงที่่� 11  หลัังจากไฟเปิิด โคมไฟจะสว่่าง 10%

MODE B : MOTION SENSOR CONTROL

เมื่่�อมีีการเคลื่่�อนไหวโคมไฟจะสว่่าง 100% และ
หากไม่่มีีการเคลื่่�อนไหวโคมไฟจะหรี่่�ลงเหลืือ 30%

เมื่่�อมีีคนผ่่าน เมื่่�อไม่่มีีคนผ่่าน



LED Solar Streetlight (X6)

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

หมายเหตุุ : ข้้อมููลสเปกสิินค้้าอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า

Standard

10 W

40 W

20 W

50 W

30 W

60 W

Optional

CH-STSAA-X6-10W

CH-STSAA-X6-20W

CH-STSAA-X6-30W

CH-STSAA-X6-40W

CH-STSAA-X6-50W

CH-STSAA-X6-60W

Model No.	 Dimension WeightInstallation 
Height

Working time 
Full load

Working time 
Dim mode 30%

Lithium Battery 
Capacity (WH)

Light output 
(Lumens)

PV Module 
PowerPower

10W

20W

30W

40W

50W

60W

2,200

4,400

6,600

8,800

11,000

13,200

3-5M

4-6M

4-6M

5-8M

5-8M

8-10M

18V 30W

18V 40W

18V 50W

18V 60W

18V 70W

18V 80W

154

230

308

384

460

538

12h

9h

8h

8h

8h

7h

40h

30h

28h

26h

26h

24h

11.49 Kgs

12.86 Kgs

14.2 Kgs

16.15 Kgs

17.61 Kgs

19.60 Kgs

633*365*211mm

793*365*211mm

948*365*211mm

1103*365*211mm

1263*365*211mm

1418*365*211mm

Specifications 
Philips Lumileds 5050
Diecasting Aluminium + PC
>80
+0Co to 50Co

Litium-ion phosphate (LiFePO 4)
3000K/4000K/ 5700K 

IP 65
35,000 ชม.
150ox65o (Bat wing) 
3 ปีี
Input 220-240VAC (as secondary power source)

Light Source 
Material
Color Accuracy (CRI)
Working Temperature
Battery 
Color Temperature (CCT)

Ingress Protection Code
Lifespan
Beam Angle
Warranty
Optional

30% POWER



5YEAR
WARRANTY

บริิษััทของเราได้้รัับหนัังสืือรัับรองอุุปกรณไฟฟ้้า
จากกรมธุุรกิิจพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน

LE
D 

LI
GH

TI
NG

LED EXPLOSION PROOF LIGHT
โคมไฟกัันระเบิิด LED 18W-240W
• ออกแบบพิเศษเน้นความปลอดภัยเพื่อใช้ในพื้นที่ ที่มีสารอันตรายต่อการระเบิด Hazardous area

• ได้รับการรับรองอุปกรณ์กันระเบิดตามมาตรฐานสากล ATEX และ IECEx

• ตัวโคมไฟท�ำจากอะลูมิเนียมอัลลอย คุณภาพสูง พร้อมเคลือบสีพิเศษกันการกัดกร่อนได้ดี 

   สามารถติดตั้งกลางทะเลได้

•  เหมาะส�ำหรับติดตั้งในในโรงงาน ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมก๊าซและน�้ำมัน โรงไฟฟ้า โรงงานแป้งมัน

    โรงงานสี แท่นขุดเจาะน�้ำมัน



LED Explosion Proof Light

Features

สถานที่ติดตั้ง / Applications

Specifications

โคมไฟกันระเบิด แอลอีดี ใช้ LED chip ที่
มีประสิทธิภาพสูง ผลิตในประเทศเยอรมัน 
กินไฟน้อย แต่ให้แสงสว่างที่มากกว่า

ตัวโคมผลิตจาก Alluminium Alloy 
คุณภาพสูง ที่มีความทนทานเป็นพิเศษ 
ปลอดภัยแม้ว่าจะได้รับแรงกระแทกรุนแรง

โคมกันระเบิด แอลอีดี ใช้กับพื้นที่ที่ไวต่อการติดไฟหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟ หรือจุดระเบิด เช่นพื้นที่จัดเก็บสารเคมี น�้ำมัน โรงงานแป้ง 
โรงงานอุตสาหกรรม จัดเก็บวัตถุไวไฟ ปั๊มแก๊ส

LED Chip Osram / Philips Lumileds
Aluminium Alloy and Glass
<10% 
-20Co to +55Co

Frog Polarbear

LED Driver มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า
และแรงดันไฟฟ้าเกิน จึงท�ำให้LED Ex-
plosion Proof มีความเสถียรสูง

โคมไฟกันระเบิดได้รับมาตรฐานสากล 
ทนทานต่อการสั่นสะเทือน ตัวโคมไม่ช�ำรุด
หรือสึกกร่อนง่ายอย่างโลหะทั่วไป

ด้วย Section Heat Sink ที่ท�ำจาก 
Aluminum alloy อย่างดี ระบายความ
ร้อนออกจากชิป LED ได้อย่างรวดเร็ว

ห่วงยึด ใช้ Anti-off Set screw ออกแบบ
พิเศษส�ำหรับการติดตั้งในพื้นที่สูง โดย
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุด

70-82 
IP66
50,000 ชม.
5 ปี

Orange and Grey
Color Options

เลืือกใช้้ LED chip คุุณภาพสููง 
แสงสว่างมาก กินไฟน้อย

แข็งแรง ทนทาน ต่อแรงกระแทก 
รองรับได้สูงถึง 20J

มีระบบป้องกันไฟฟ้ากระชาก 
และไฟฟ้าลัดวงจร

ทนต่อการสั่นสะเทือน และทน
การกัดกร่อนโลหะได้สูง

ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม ตัวโคม
ท�ำจาก Aluminum Alloy

ทุกชิ้นส่วนประกอบ ค�ำนึงถึง
การติดตั้งอย่างปลอดภัย

Light Source 
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature

Color Accuracy (CRI)
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty



LED Explosion Proof Light 

Model No.	 Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Dimension WeightColor 
TemperaturePower Lumens

120 W

150 W

18,000 lm

22,500 lm

150
Lm/W

>0.98AC 100-277V, 
50-60Hz

3000K-5700K
15o/40o/60o/

80o/120o

Others
426*410*187mm 14.25 Kgs

EX-KF120

EX-KF150

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex de IIB T5 or T6 Gb	
IECEx Certificate NO.: IECEx CQM 13.0003X 
ATEX Certificate NO.:LCIE 13 ATEX 3023 X 

Certificated

Model No.	 Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Dimension WeightColor 
TemperaturePower Lumens

80 W

120 W

160W

200 W

240 W

12,000 lm

18,000 lm

24,000 lm

30,000 lm

36,000 lm

150
Lm/W

>0.95AC 100-277V, 
50-60Hz

3000K-5700K
15o/40o/60o/

80o/120o

Others

210*400*161mm

260*400*161mm

260*400*161mm

500*400*161mm

500*400*161mm

7.3 Kgs

11 Kgs

11 Kgs

18.4 Kgs

18.4 Kgs

EX-KPLB80

EX-KPLB120

EX-KPLB160

EX-KPLB200

EX-KPLB240

Model No.	 Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Dimension WeightColor 
TemperaturePower Lumens

30 W

60 W

4,200 lm

8,400 lm

140
Lm/W

>0.95AC 100-240V, 
50-60Hz

3000K-5700K 15o/60o/180o

311*284*190mm

311*284*190mm

5.5 Kgs

5.5 Kgs

EX-KGF30

EX-KGF60

Frog

Polarbear

ATEX Zone 2 & 22
EX MARK: Ex nR IIC T4orT5orT6 Gc
ATEX Certificate NO.:LCIE 14 ATEX 1014 X
IECEx Certificate NO.: IECEx CQM 13.0044X

Certificated

Golden Frog

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex d IIB T5 or T6 Gb	
ATEX Certificate NO.:LCIE 12 ATEX 3070 X 
IECEx Certificate NO.: IECEx CQM 12.0033X 

Certificated



LED Explosion Proof Light 

Model No.	

Model No.	

Efficacy

Efficacy

Input Voltage

Input Voltage

Beam Angle

Beam Angle

Power Factor

Power Factor

Dimension

Dimension

Weight

Weight

Color 
Temperature

Color 
Temperature

Power

Power

Lumens

Lumens

80 W

120 W

150 W

30 W

45 W

60 W

11,200 lm

16,800 lm

21,000 lm

4,200 lm

6,300 lm

8,400 lm

140
Lm/W

140
Lm/W

140
Lm/W

>0.98

>0.98

AC 100-277V, 
50-60Hz

AC 100-277V, 
50-60Hz

3000K-5700K

3000K-5700K

80o/120o/
Others

15o/80o/120o/
Others

336*336*163mm

336*336*163mm

336*336*163mm

220* 191mm 

220* 191mm 

220* 191mm 

10.5 Kgs

10.5 Kgs

10.5 Kgs

3.3 Kgs

3.3 Kgs

3.3 Kgs

EX-KBB80

EX-KBB120

EX-KBB150

EX-KFF30

EX-KFF45

EX-KFF60

Model No.	 Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Dimension WeightColor 
TemperaturePower Lumens

18 W

30 W

2,520 lm

4,200 lm
>0.98AC 100-240V, 

50-60Hz
3000K-5700K 120o 480*180*62mm

480*180*62mm

5 Kgs

5 Kgs

EX-KA18

EX-KA30

Brownbear

Forest Frog 

Arowana

ATEX Zone 2, Zone 22
EX MARK: Ex nR IIC T5orT6 Gc
ATEX Certificate NO.: TUV 15 ATEX 7672 X

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK : Ex d IIC T6 or T5 or T4 Gb
ATEX Certificate No. : LCIE 16 ATEX 3010 X
IECEx Certificate No. :  IECEx CQM 15.0039X 

Certificated

Certificated

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex d IIB T6 Gb	
ATEX Certificate NO.:LCIE 12 ATEX 3069 X
IECEx Certificate NO.: IECEx CQM 12.0034X

Certificated

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



LED Explosion Proof Light 

Model No.	

Model No.	

Efficacy Input Voltage Beam Angle Power Factor Dimension WeightColor 
TemperaturePower

Switch type Rated Voltage Rated Current Thread Dimension Weight IP Code Ambient 
Temp.

Lumens

80 W

100 W

120 W

150 W

200 W

240 W

300 W

11,200 lm

14,000 lm

16,800 lm

21,000 lm

28,000 lm

33,600 lm

42,000 lm

140
Lm/W

>0.98AC 100-277V, 
50-60Hz

3000K-5700K

380Vac 20A 139*138x104 mm. 1.23kgs.

1.24kgs.

1.24kgs.

139*138x104 mm.

139*138x104 mm.

20A M25, NPT 3/4 IP67 -45oC  to
 +55oC

20A

380Vac

380Vac

0-1

1-2

1-0-2

80o/120o

275*195mm

330*197mm

330*197mm

330*197mm

415*197mm

415*197mm

415*292mm

8.5kgs.

11.0kgs.

11.0kgs.

11.0kgs.

14.0kgs

14.0kgs

15.0kgs.

EX-KSL80

EX-KSL100

EX-KSL120

EX-KSL150

EX-KSL200

EX-KSL240

EX-KSL300

Ex-KVHSA

Ex-KVHSB

Ex-KVHSC

Sealion

Victoria Harbour (Switch)

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex db IIC T5 or T6 Gb
ATEX certificate NO: ECM 19 ATEX-B SU43

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex d IIC T6 

Certificated

Certificated



LED Explosion Proof Light 

Model No.	

Rated voltage

Model No.	 Model No.	

Opening Type

Input Voltage

Rated current

Type Type

Battery

Thread

Drilling Drilling

Charging Time

IP Code 

Light Duration Dimension

Dimension

Weight

Weight

Color 
TemperaturePower

3W 12hrsAC 100-277V, 
50-60Hz

20A

3000K-5700K 120minNi-Cd 1.4Ah 
(300 cycles)

M25, NPT 3/4 IP67

223*95*233

140*138*89mm

2.3kgs

1.24kgs.

EX-KMMF

Max 690V

Ex-KVHJA

Ex-KVHJB

Ex-KVHJC

Ex-KVHJD

Ex-KVHJE

Ex-KVHJF

Ex-KVHJG

Ex-KVHJH

Ex-KVHJI

Ex-KVHJJ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

AL Type AR Type B Type

Mickey Mouse (Emergency Light)

Victoria Harbour (Junction Box)

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
ATEX certificate NO: EPT 18 ATEX 2977 X
** 3year warranty

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex d IIC T6 

Certificated

Certificated

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET



LED Explosion Proof Light 

Portable Light

Alcidae (Flash light)

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22	
EX MARK: Ex ib IIC T4 Gb
ATEX Certificate NO.: TUV 15 ATEX 7713X

Certificated

Model No.	

Model No.	

Light 
Power

Battery charging 
time

CCT / CRI / Lm

CCT / CRI / Lm

Input Voltage

Rated input/
Capacity

Ambient temp.(°C)

Beam Angle

IP Code

IP Code

Dimension

Dimension

Weight

Weight

Battery 
Power

Battery working 
time

15-60 W

4-12 hr

9-18 hr

IP54

IP68

AC 100-240V

3.7 V / 2.2 Ah

 -20~+55

10-80o

695*350*218 mm

Φ 35*156

18 kg

0.19 kg

5-60 W

6 hr

3000K  / CRI 70 / 1,740-6,950lm

4000K / CRI 70 / 2,100lm-8,400lm

5700K / CRI 70 / 2,100lm-8,400lm

2700-3000K  / CRI 82 / 129 lm

3700-4300K / CRI 70 / 157 lm

5400-6400K / CRI 70 / 157 lm

EX-KST-XX

EX-KACF80

Saturn

ATEX Zone 1, Zone 2 
EX type: Ex d e IIC T5 Gb		
IECEx Certificate NO.: IECEx CQM 16.0005X
Battery : Lead-acid batteries / 12 Ah /  300 Cycles / 12-14 hr charging time

Certificated

Model No.	 IP CodeInput VoltageEfficacy Power Factor Dimension WeightColor 
TemperaturePower Luminimous 

flux

IP66 >0.98AC 100-277V, 
50-60Hz

3000K-5700K140
Lm/W

600*136*85 mm

900*136*85 mm

6.4 Kg

8.7  Kg

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 2
EX MARK: :Ex d e IIB or T6 Gb
ATEX Certificate No.:TUV 15 ATEX 7673X
IECEx Certificate No.: IECEx TUR 16.0028

Certificated

Swordfish

Ex-KSF18600 

Ex- KSF36600 

Ex- KSF48600 

Ex- KSF361200 

Ex- KSF481200

Ex- KSF561200

Ex- KSF721200

18 W

36 W

48 W

36 W

48 W

56 W

72 W

2,520 lm

5,040 lm

6,720 lm

5,040 lm

6,720 lm

7,840 lm

10,080 lm



LED Explosion Proof Light 

Model No.	 รูปแบบป้าย อายุการใช้งาน 
แบตเตอรี่

ระยะเวลาการ
Back Up

ระยะเวลาการ
ชาร์จ

IP Dimension WeightPower

Normal 
2 W.

-
Emergency 

0.5 W.

ลูกศรชี้ไปทางซ้าย

ลูกศรชี้ไปทางขวา

ซ้ายและขวา

ค�ำว่า EXIT

54180 นาที
12 ชม.

หลังจากใช้
พลังงานหมด

300 ครั้้�ง 379*199*44 mm 1.5 Kgs

EX-KPSEG-L-ON-E

EX-KPSEG-R-ON-E

EX-KPSEG-LR-ON-E

EX-KPSEG-O-ON-E

Exit Light

Forest Frog Portable Light

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex ib mb IIC T6 Gb
Battery : Ni-cd batteries  / Capacity 2.6 Ah

1.EX-KPSEG-L-ON-E 2.EX-KPSEG-R-ON-E 3.EX-KPSEG-U-ON-E 4.EX-KPSEG-D-ON-E 5.EX-KPSEG-LR-ON-E

6.EX-KPSEG-O-ON-E

ATEX Zone 1 & 21 and 2 & 22
EX MARK: Ex d IIC T6 or T5 or T4 G
ATEX Certificate No. :LCIE 16 ATEX 3010X
IECEx Certificate No. : IECEX CQM 15.0039X
Power : 10W, 15W, 30W, 45W, 60W
Power source : 220VAC or Battery inside

รูปแบบป้าย

Certificated

Certificated

Installation Accessories

Bracket GuardsStanchion Bracket Pipe Clamp &
Pole mount

LoopPipe Connector

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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LED TUBE : TOSHIBA GEN5
หลอดไฟแอลอีดี ใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเก่า
• เต็มประสิทธิภาพความคุ้มค่า ประหยัดไฟกว่า 60%

• Harmonic (%THD) น้อยกว่า <5% 

• ตัวประกอบก�ำลัง (PF) > 0.95

• แทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 28-36W แต่ให้แสงสว่างมากกว่า 30-40% 

• รองรับการใช้งานหนัก เปิดต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

• อายุการใช้งานยาวนานกว่า 60,000 ชั่วโมง

• รับประกันยาวนานถึง 5 ปี

5YEAR
WARRANTY



LED Tube : Toshiba Gen5

< 5%ค่าฮาร์โมนิค 
(THDi)

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Features

Specifications

หลอด LED ประสิทธิภาพสูง ให้ความ
สว่างมากแต่กินไฟน้อย 

 WIRING DIAGRAMEQUIVALENT ENERGY SAVING

Aluminum inside and PC cover (UL94V-0)
<5%
>0.95
IP20

ปลอดสารตะกั่วตลอดกระบวนการผลิต
ปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้งาน

เปิดติดทันที ส�ำหรับใช้ภายในอาคาร 
อัตราลดลงของแสงตํ่า คงประสิทธิภาพ
ตลอดอายุการใช�งาน

G13
>80
60,000 ชม.
5 ปี

Model No.	 Input Voltage Beam Angle Working 
Temperature Dimension LifespanNominal CCTPower Lumens

7 W

13 W

15 W

18 W

1,050 lm

2,100 lm

2,500 lm

3,000 lm

150 

162

167

167

160o

160o

160o

160o

AC 220-240V, 
50-60Hz

Daylight
(6,500K)

มีการระบายความร�อนที่ดี รองรับต�อการ
เป�ดใช�งานต�อเนื่อง อายุการใช�งานยาว
นานกว�า 60,000 ชั่วโมง

มีระบบป้องกันไฟฟ้า ไฟกระชาก กระแส
ไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าเกิน จึงท�ำให้ หลอด
ไฟ LED TUBE gen 5 มีความเสถียรสูง

ILDL82C0765G1TH5

ILDL84C1365G1TH5

ILDL84C1565G1TH5 

ILDL84C1865G1TH5 

-20Co to +40Co 

-20Co to +45Co 

-20Co to +45Co 

-20Co to +45Co

589 mm

1,198 mm

1,198 mm

1,198 mm

60,000 hrs

หลอด LED TUBE T8  เป็นหลอดที่ใช้ทดแทน หลอดฟลูออเรสเซนต์ 0.6m และ 1.2m โดยไม่ต้องใช้ บัลลาสต์ และสตาร์ตเตอร์ ตัวหลอด LED T8 
แผ่ความร้อนออกมาน้อย จึงไม่ท�ำให้เครื่องปรับอากาศท�ำงานหนัก ประสิทธิภาพของแสงสูง หลอด LEd Tube T8 จึงเหมาะส�ำหรับใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ส�ำนักงาน บ้านเรือน มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลอดไม่ปล่อยมลพิษและไม่มีรังสี UV ประหยัดไฟ คืนทุนเร็ว คุ้มค่า 
คุ้มราคา อายุการใช้งานยาวนานกว่า 60,000ชั่วโมง หลอดโตชิบา LED T8 ที่สุดของความสว่าง

Efficacy

ค�า Harmonic ตํ่ากว�า 5% และค�า power 
factor มากกว�า 0.95 ไม�มีผลกระทบต�อ
ระบบไฟฟ�า และอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�อื่นๆ

Materials
Harmonic (%THDi)
Power Factor
Ingress Protection Code

Cap
Color Accuracy (CRI)
Lifespan
Warranty

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำำ�หรัับเปลี่่�ยนแทนหลอดฟลููออร์์เรสเซนต์์เดิิม สำำ�หรัับการติิดตั้้�งใหม่่



LE
D 

LI
GH

TI
NG

LED TUBE T8 : TOSHIBA CLASSIC
หลอดไฟแอลอีีดีี ใช้้แทนฟลููออเรสเซนต์์หลอด T8 แบบเก่่า

• หลอด LED Tube T8 : 14W 2100lm (หลอดยาว) และ 8W 1100 lm (หลอดสั้้�น)
• ประสิิทธิิภาพสููงสุุดถึึง 150lm/w
• ติิดตั้้�งง่่าย ใช้้ทดแทนหลอดฟลููออเรสเซนต์์ T8 แบบเก่่า (ขั้้�ว G13) รุ่่�น 18W และ 36W
• ประหยััดค่่าไฟฟ้้า ช่่วยลดการใช้้พลัังงานได้้มากกว่่า 60%
• ประสิิทธิิภาพสููง ให้้แสงสว่่างมาก หลอดไฟจุุดติิดทัันทีี ไม่่มีีช่่วงกระพริิบไหว
• รองรัับการเปิิดใช้้งานหนัักต่่อเนื่่�อง 
  อายุุการใช้้งานยาวนานกว่่า 50,000 ชั่่�วโมง
• รัับประกัันคุุณภาพสิินค้้า 3 ปีี

 T8

Specifications

 WIRING DIAGRAM EQUIVALENT ENERGY SAVING

Aluminum inside and PC cover (UL94V-0)
<5%
>0.95
IP20

G13
>80
50,000 ชม.
3 ปีี

Model No.	 Input Voltage Beam Angle Working 
Temperature Dimension LifespanNominal CCTPower Lumens

8 W

8 W

14 W

14 W

1,100 lm

1,100 lm

2,100 lm

2,100 lm

137.5 

137.5 

150

150

160o

160o

160o

160o

4000 K

6500 K

4000 K

6500 K

AC 220-240V, 
50-60Hz

RLDL0282C0840G1TH1

RLDL0282C0865G1TH1

RLDL0284C1440G1TH1

RLDL0284C1465G1TH1

-20Co to +40Co 

-20Co to +45Co 

-20Co to +45Co 

-20Co to +45Co

589 mm

589 mm

1,198 mm

1,198 mm

50,000 hrs

ติิดตั้้�งได้้ง่่ายๆ โดยไม่่ต้้องแก้้ไขวงจรใหม่่ 
เพีียงแค่่ใช้้ Starter สาหรัับหลอด LED Tube เปลี่่�ยน
แทน Starter ของหลอดฟลููออเรสเซนต์์เดิิม
(กรณีีใช้้บััลลาสต์์แกนเหล็็ก)

มีีระบบป้้องกัันไฟกระชาก 1KV
ทำำ�ให้้หลอดไฟมีีความเสถีียร
และความปลอดภััยสููง

Efficacy

3YEAR
WARRANTY

Materials
Harmonic (%THDi)
Power Factor
Ingress Protection Code

Cap
Color Accuracy (CRI)
Lifespan
Warranty

หมายเหตุุ : ข้้อมููลสเปกสิินค้้าอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า

สำำ�หรัับเปลี่่�ยนแทนหลอดฟลููออร์์เรสเซนต์์เดิิม สำำ�หรัับการติิดตั้้�งใหม่่

มุุมแสง 160 องศา 

ช่่วยให้้แสงกระจายลงหน้้างานได้้ดีี 
สม่่าเสมอมากกว่่าหลอด 
fluorescent แบบเก่่า

ขั้้�ว G13 

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET
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LED TUBE T5 : TOSHIBA
หลอดไฟแอลอีีดีี ใช้้แทนฟลููออเรสเซนต์ห์ลอดผอม T5 แบบเก่่า

• ประสิิทธิิภาพสููงสุุดถึึง 131lm/w
• Harmonic (%THD) น้้อยกว่่า <15% , ตััวประกอบกาลััง (PF) >0.9
• ทดแทนหลอดฟลููออเรสเซนต์์ แบบหลอดผอม T5 รุ่่�น 14W และ 28W
• ใช้้กัับขั้้�วรัับหลอด G5 เดิิมได้้เลย ไม่่ต้้องปลี่่�ยนโคมใหม่่
• หลอดแบบมีี Driver ในตััว ไม่่ต้้องต่่อพ่่วงบััลลาสต์์
• รองรัับการใช้้งานหนััก อายุุการใช้้งานยาวนานกว่่า 30,000 ชั่่�วโมง
• รัับประกัันยาวนานถึึง 3 ปีี

 T5

Specifications

 WIRING DIAGRAM

Aluminum inside and PC cover (UL94V-0)
<15
>0.90
IP20

G5
>80
30,000 ชม.
3 ปีี

Model No.	 Input Voltage Beam Angle Working 
Temperature Dimension LifespanNominal CCTPower Lumens

8 W

8 W

16 W

16 W

1,040 lm

1,040 lm

2,100 lm

2,100 lm

133

133 

131

131

150o

150o

150o

150o

4000 K

6500 K

4000 K

6500 K

AC 220-240V, 
50-60Hz

RLDL52C0840G5TH1

RLDL52C0865G5TH1

RLDL54C1640G5TH1

RLDL54C1665G5TH1

-20Co to +40Co 

-20Co to +45Co 

-20Co to +45Co 

-20Co to +45Co

548 mm

548 mm

1,148 mm

1,148 mm

30,000 hrs

ติิดตั้้�งง่่าย ใช้้กัับขั้้�วรัับหลอด 
G5 เดิิมได้้เลย
ไม่่ต้้องเปลี่่�ยนโคมใหม่่ มีีไดร์์เวอร์์อยู่่�ภายใน
หลอด ไม่่ต้้องต่่อแยกด้้านนอกหรืือต่่อพ่่วงกัับ
บััลลาสต์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์

แสงนิ่่�ง นวลตา ไม่่กระพริิบไหว
มีีค่่า CCT ให้้เลืือก 2 สีี 4000K 
และ 6000K

ช่่วยประหยััดพลัังงาน
กว่่า 60%
คุ้้�มค่่า คืืนทุุนเร็็ว มีีระบบป้้องกััน
ภายใน เพิ่่�มความแข็็งแรง-ทนทาน 
รองรัับการเปิิดใช้้งานต่่อเนื่่�อง

Efficacy

3YEAR
WARRANTY

Materials
Harmonic (%THDi)
Power Factor
Ingress Protection Code

Cap
Color Accuracy (CRI)
Lifespan
Warranty

หมายเหตุุ : ข้้อมููลสเปกสิินค้้าอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า

สำำ�หรัับการติิดตั้้�งใหม่่

ขั้้�ว G5

มุุมแสง 150 องศา 
ให้้แสงกระจายลงหน้้างานได้้ดีีกว่่า
หลอดแบบเก่่ามากกว่่า 40%

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET



LE
D 

LI
GH

TI
NG

LED TUBE T8 : TOSHIBA GEN6
หลอดไฟแอลอีีดีี ใช้้แทนฟลููออเรสเซนต์์หลอด T8 แบบเก่่า
• ประสิิทธิิภาพสููงถึึง 170 lm/w 
• ทดแทนหลอดฟลููออเรสเซนต์์ T8 (ขั้้�ว G13) 18W และ 36W เดิิมได้้ โดยไม่่ต้้องเปลี่่�ยนโคม
• ประหยััดไฟได้้มากกว่่า 60% เมื่่�อเทีียบกัับหลอดฟลููออเรสเซนต์์แบบเก่่า
•  ให้้แสงสว่่างนุ่่�มนวล สบายตา และเปิิดติิดได้้ทัันทีี 
•  Power factor มากกว่่า 0.95 และ THD ต่ำำ��กว่่า 10%
•  อายุุการใช้้งานยาวนาน 60,000 ชั่่�วโมง
•  ได้้รัับฉลากประหยััดไฟฟ้้าเบอร์์ 5 และมาตรฐานอุุตสาหกรรมไทย (มอก.1955-2551) 
•  รัับประกัันคุุณภาพสิินค้้า 3 ปีี

 T8
ขั้้�ว G13 

Specifications

 WIRING DIAGRAM EQUIVALENT ENERGY SAVING

Aluminum inside and PC cover (UL94V-0)
<10%
>0.95
IP20

G13
>80
60,000 ชม.
3 ปีี

Model No.	 Input Voltage Beam Angle Working 
Temperature Dimension LifespanNominal CCTPower Lumens

7W

13W

15W

18W

1150 lm

2150 lm

2550 lm

3050 lm

164.2

165.3

170.0

169.4

160o

160o

160o

160o

6500K

6500K

6500K

6500K

AC 220-240V, 
50-60Hz

RLDL82C0765G1TH6

RLDL84C1365G1TH6

RLDL84C1565G1TH6

RLDL84C1865G1TH6

-20Co to +40Co 

-20Co to +40Co 

-20Co to +40Co 

-20Co to +40Co

589 mm

589 mm

1,198 mm

1,198 mm

60,000 hrs

ประสิิทธิิภาพส่่องสว่่าง 
165-170 lm/w ให้้แสงขาวนวลตาและ
เป็็นธรรมชาติิ ด้้วยค่่าความถููกต้้องของสีี Ra 
80 หลอดไฟเปิิดติิดได้้ทัันทีีโดยไม่่มีีช่่วงกระ
พริิบไหวหรืือเสีียงรบกวน

Power factor มากกว่่า 0.95 และ 
THD ต่ำำ��กว่่า 10% มีีระบบป้้องกัันไฟกระชาก 
1KV (1000V) ช่่วยให้้หลอดไฟมีีความทนทาน คง
ประสิิทธิิภาพไว้้ได้้เต็็มร้้อย ตลอดอายุุการใช้้งาน 
60,000 ชั่่�วโมง แม้้เปิิดใช้้งานต่่อเนื่่�อง 24 ชั่่�วโมง

ขั้้�นตอนการติิดตั้้�งง่่ายๆ เพีียงเปลี่่�ยน Starter สำำ�หรัับหลอด LED แทน Starter เดิิม (กรณีีใช้้บััลลาสต์์แกนเหล็็ก) และปลอดภััยกว่่า
สำำ�หรัับผู้้�ติิดตั้้�ง ด้้วยการออกแบบวงจรภายในหลอดตามมาตรฐาน IEC 62776  (ต่่อวงจรตามคู่่�มืือด้้านล่่าง)

ตััวหลอดผลิิตจาก Polycarbonate 
ทนไฟ UL94V-0 มีีแผงระบายความร้้อนอลููมิิ
เนีียมวางอยู่่�ภายใน (Heat sink)  ผ่่านการทดสอบ
คุุณภาพและความปลอดภััยตามมาตรฐานสากล ได้้
รัับมาตรฐานอุุตสาหกรรมไทย (มอก.1955-2551) 

Efficacy

3YEAR
WARRANTY

Materials
Harmonic (%THDi)
Power Factor
Ingress Protection Code

Cap
Color Accuracy (CRI)
Lifespan
Warranty

หมายเหตุุ : ข้้อมููลสเปกสิินค้้าอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า

สำำ�หรัับเปลี่่�ยนแทนหลอดฟลููออร์์เรสเซนต์์เดิิม สำำ�หรัับการติิดตั้้�งใหม่่

มุุมแสง 160 องศา 

ให้้แสงกระจายตััวได้้ดีีและสม่ำำ��เสมอ 
ส่่องสว่่างเพีียงพอต่่อทุุกๆ พื้้�นที่่�ใช้้งาน

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET



LE
D 

LI
GH

TI
NG

LED BLUB : GEN 5
หลอดไฟแอลอีดี ขั้วเกลียว E27
•    หลอดไฟแอลอีดี Bulb รูปทรงใกล้เคียงกับหลอดไส้ที่คุ้นตา แต่สว่างกว่า ด้วยเทคโนโลยีแอลอีดี 

•    ขั้วหลอดเกลียวแบบ E27 จึงสามารถเปลี่ยนทดแทนหลอดไฟเดิมได้ทันที 

•    เหมาะกับทุกพี้นที่ ประหยัดไฟมากขึ้นกว่า 85%

1YEAR
WARRANTY

A48
(4W)

A60
(7W,9W)

A60
(11W,13W)



LED Bulb : Gen 5

Cap 
Material
Harmonic (%THDi)
Working Temperature

Color Accuracy (CRI)
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

สถานที่ติดตั้ง / Applications

Specifications

หลอด LED ให้ความสว่างมากแต่กินไฟน้อย 
อัตราการลดลงของแสงตํ่า คงประสิทธิภาพ
แสงสว่างตลอดอายุการใช้งาน

หลอดไฟ LED Bulb เหมาะส�ำหรับ โรงงานอุตสาหกรรม, คลังสินค้า, ส�ำนักงาน, บ้าน, ห้างสรรพสินค้า, คอนโดมิเนียม

E27
ABS plastic and Metal base
<50% 
-20Co to +40Co

ปลอดสารตะกั่วตลอดกระบวนการผลิต
ปลอดภัยส�ำหรับผู้ใช้งาน

โครงสร้างแข็งแรง กระทัดรัด น�้ำหนักเบา 
ติดตั้งง่ายด้วยขั้วเกลียว E27

>80
IP20
15,000 ชม.
1 ปี

xx : 27 = Warm white / 40 = Cool white / 65 = Daylight

Model No.	 Input Voltage Beam Angle Power Factor Nominal CCTPower Lumens

40 W

60 W

75 W

85 W

100 W

A48

A60

A60

A60

A60

4 W

7 W

9 W

11 W

13 W

350-380

600-650

810-850

1,055-1,150

1,350-1,521

88-95 Lm/W

86-93 Lm/W

90-94 Lm/W

96-105 Lm/W

104-117 Lm/W

AC 220-240V, 
50-60Hz

ด้วยแสงมุมกว้าง ท�ำให้ไม่แสบตา ไม่
รบกวนการท�ำงาน และส่องสว่าง
อย่างทั่วถึง

ออกแบบมาเพื่อการประหยัดสูงสุด
ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด

LDAC04xxE7TH5

LDAC07xxE7TH5

LDAC09xxE7TH5

LDAC11xxE7TH5

LDAC13xxE7TH5

>0.5200

Features

เทียบเท่า
หลอดไส้ Bulb shape Efficacy

เลือกใช้ LED chip Toshiba 
แสงสว่างมาก กินไฟน้อย

กระจายแสงได้้ถึึง 
200 องศา 
ให้แสงนวล สบายตา

วัสดุ ABS แข็งแรง ทนทาน ใช้งาน
ได้อย่างยาวนาน

เปิดติดทันที ติดตั้งง่าย และ
สะดวกต่อการบ�ำรุงรักษา

ประหยัดพลังงานสูงถึง 85%
ใช้งานได้ยาวนานกว่า 15 เท่า

ปลอดสารตะกั่ว เป็นมิตรกับผู้ใช้
งานและสิ่งแวดล้อม

200o

Warm White
2700K

/
Cool White

4000K
/

Daylight
6500k

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส�ำหรับใช้ภายในอาคาร ออกแบบมาเพื่อ
ลดการใช้พลังงานอย่างสูงสุด
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LED PANEL BL
แสงสว่่างในมุุมกว้้าง สบายตาผู้้�ใช้้งาน
•  โคมไฟแอลอีีดีี Panel ใช้้แทนโคมฝัังฝ้้า และสามารถติิดลอยได้้

• ไดร์์เวอร์์คุุณภาพสููง ไม่่มีีการกระพริิบ (Flicker-free) แสงสบายตา	

• LED Chip ส่่องสว่่างจากด้้านหลััง	

• รููปแบบสวยงามกว่่าโคมไฟแบบเดิิม	

• ให้้แสงส่่วางได้้เท่่าเดิิมแต่่ประหยััดไฟได้้มากกว่่า 50%

5YEAR
WARRANTY



LED Panel

CH-PNMG-BL-40-6060

CH-PNMG-BL-40-30120

CH-PNMG-BL-50-60120

595*595*30 mm

1195*295*30 mm

1195*595*30 mm

2.0 Kgs

2.3 Kgs

4.1 Kgs

Backplate design 

Function of reflector:  
1.  The back plate is covered with reflector adhesived with high polymer hot melt glue,
 strong viscosity, prevent reflector from falling. 
2. Reflectivity ：97%. 

Stitched with reflector 

Material

Working Temperature
Color Accuracy (CRI)

Power Factor
Ingress Protection Code
Lifespan
Warranty

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Features

สถานที่่�ติดตั้้�ง / Applications

Specifications

ออกแบบโครงสร้้างเพื่่�อลดการใช้้พลัังงาน
อย่่างสููงสุุด ประสิิทธิิภาพสููง กิินไฟต่ำำ��

การจััดเรีียง LED chip เป็็นแถว และใช้้ฟิิล์์มช่่
วยในการกระจายแสงแทน วาง chip เต็็มอััน 
ช่่วยให้้ประหยััดไฟ และลดความร้้อนได้้อย่่างดีี

เหมาะสำำ�หรัับ โรงงานอุุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, คลัังสิินค้้า, สำำ�นัักงาน, บ้้าน, ห้้างสรรพสิินค้้า, คอนโดมิิเนีียม

 Aluminum Frame +PS Diffuser 
+ Steel Back Sheet  
-20Co to +45Co

>80

ผลิิตภายใต้้การควบคุุมคุุณภาพอย่่าง
เข้้มงวด เพื่่�อให้้ได้้โคม Panel คุุณภาพดีี

ด้้วยมุุมกระจายแสง 120 องศา ทำำ�ให้้ได้้
แสงนวล ไม่่แสบตา ไม่่รบกวนการทำำ�งาน 
และส่่องสว่่างอย่่างทั่่�วถึึง

แผ่่นอะลููมิิเนีียมรองหลัังเพื่่�อการระบาย
ความร้้อนที่่�ดีีที่่�สุุด มาพร้้อมกัับแผ่่น 
PMMA ยึึดนอตอย่่างดีี

ไดร์์เวอร์์คุุณภาพสููง ไม่่มีีการ กระพริิบ
ของแสง (Flicker-free)  แสงสบายตา 

>0.9 
IP40
50,000 ชม.
5 ปีี

Model No.	 Efficacy Input Voltage Dimension WeightNominal CCTRated power Beam Angle Lumens

40 W

40 W

50 W

110o

4000 lm

4000 lm

6000 lm

100-
120lm/w

AC 220-240V, 
50-60Hz

3000K
 / 

4000K 
/ 

6000K*

แสงสว่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ 
สำำ�หรัับงานฝ้้า แขวนลอย

การกระจายแสงของแผ่่นฟิิล์์มพิิเศษ 
ทำำ�ให้้ประหยััดไฟ และความร้้อนต่ำำ��

ได้้รัับมาตรฐานสากลและมอก.
ปลอดภััย ประหยััดพลัังงานจริิง

ให้้แสงในมุุมกว้้าง ความสว่่างสููง 
และสบายตาต่่อผู้้�ใช้้งาน

ทุุกชิ้้�นส่่วนประกอบ ติิดตั้้�งง่่าย 
และสะดวกต่่อการบำำ�รุงรัักษา

ไดร์์เวอร์์์�คุณภาพสููง 
ป้้องกัันกระแสไฟฟ้้าลััดวงจร

หมายเหตุุ : ข้้อมููลสเปกสิินค้้าอาจมีีการเปลี่่�ยนแปลงได้้โดยไม่่ต้้องแจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้า
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LIGHTING FIXTURE
โคมกระจายแสงประหยัดพลังงาน ส�ำหรับหลอดไฟ
• โคมไฟฟ้าส�ำหรับหลอดไฟ คุณภาพสูง และประหยัดพลังงาน

• ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก. และมาตรฐานประหยัดพลังงานเบอร์ 5

• โครงสร้างโคม และ Reflector ออกแบบมาเพื่อให้สามารถสะท้อนแสงได้เต็มประสิทธิภาพ

• มีหลากหลายรูปแบบ เหมาะสมตามการใช้งาน

หมายเหตุ : นี่เป็นเพียงสินค้าบางรุ่นเท่านั้น เรายังมีโคมไฟให้เลือกอีกหลายรุ่น สามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

มอก. 903-2532 มอก. 902-2532 มอก. 1955-2542



Lighting Fixture 

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Optional : -AL : เพิ่มแผ่นอะลูมิเนียมสะท้อนแสง
Cover : ใส (Clear) / ผิวขุ่น (Milky) / ผิวเพชร (Prismatic) / ผิวส้ม (Stipple)

Model: MSM Model: MCM

โคมไฟโรงงานปีกอะลูมิเนียม
 (Batten Fixures w/ Aluminum reflector)

โคมอกไก่ (Pyramid Fixtures)

โคมตัวยูฝาครอบพลาสติก

โคมไฟตะแกรงติดลอย 
(Mirror Louver Fixtures : Surface)

โคมไฟกันน�้ำกันฝุ่น (Waterproof Fixtures)

โคมไฟตะแกรงฝังฝ้า 
(Mirror Louver Fixtures : Recessed Mount)

โคมฟลูออเรสเซนต์ ไฮเบย์ 
(Fluorescent High Bay)

โคมไฟติดลอย (SURFACED MOUNT) / โคมไฟฝังฝ้า (RECESSED MOUNT)

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

Dimension

MFW-V1140-AL

MFW-V1240-AL

MFW-V1340S-AL

MFW-V1440S-AL

MPY120

MPY140

MPY220

MPY240

MPU120

MPU140

MPU221

MPU241

MSM / MCM 143

MSM / MCM 243

MSM / MCM 246

MSM / MCM 346

MSM / MCM 446

MSB440CS-AL

MSB654CS-AL

DWP140

DWP240

1200mm

1200mm

1200mm

1200mm

600mm

1200mm

600mm

1200mm

600mm

1200mm

600mm

1200mm

1200mm

1200mm

1200mm

1200mm

1x

2x

3x

4x

1x

1x

2x

2x

1x

1x

2x

2x

1X

2X

2X

3X

4X

4x

6x

1X

2X

1223x115mm

1223x115mm

1245x175mm

1245x225mm

620x162mm

1230x162mm

620x162mm

1230x162mm

625x65mm

1235x65mm

625x155mm

1235x155mm

1250x650mm

1230x650mm

126x155mm

126x155mm

No. of Lamps

No. of Lamps

No. of Lamps

No. of Lamps

No. of Lamps

No. of Lamps

Lamp length

Lamp length

Lamp length

Lamp length

Lamp length

Model No.	

Model No.	

Model No.	

Model No.	

Model No.	

Model No.	
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พร้อมระบบทดสอบอัตโนมัติ ยืดอายุการท�ำงานให้ยาวนาน
• ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินให้ความสว่างเทียบเท่าหลอด ฟลูออเรสเซนต์ 2x10 W

• แสงสว่างผ่านมาตรฐาน วสท.2004-54 / มอก.2430-2552

• ใช้ LED Chip คุณภาพสูงจาก Nichia

• ให้ปริมาณแสงสว่างคงที่ตลอดอายุการใช้งาน

• รูปทรงบาง สวยงาม ทันสมัย

• สามารถใช้ Remote ทดสอบได้จากระยะไกล และมีระบบทดสอบตัวเองอัตโนมัติ

WARRANTY

หลอด LED รับประกัน 5 ปี, แผงวงจร 3 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี

5YEAR
WARRANTY

*

*



LED Exit Sign

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Features

สถานที่ติดตั้ง / Applications

มีระบบการชาร์จอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage Charge)
ระยะเวลาในการชาร์จประจุเต็ม 10-12 ชั่วโมง

มีระบบในการดูแลตัวเครื่องอัตโนมัติ (Auto Test) ช่วยลดภาระในการ
ทดสอบและดูแลความพร้อมของระบบฯ สามารถตั้งค่าในการทดสอบ
1. ทุกๆ 30 วัน จะทดสอบเครื่อง 30 นาที (สามารถปิดระบบ Auto Test ได้)
2. ทุกๆ 180 วัน จะทดสอบเครื่อง 60 นาที (สามารถปิดระบบ Auto Test ได้)

มีระบบป้องกันแบตเตอรี่
• ป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนประจุหมด (Low Voltage Cut-Off)
• ป้องกันการชาร์จประจุเกินกว่าแบตเตอรี่จะรับได้ (High Voltage Cut-Off)
• ระบบป้องกัน Battery over discharge and recharge

มีระบบป้องกันแผงวงจร
• ฟิวส์ AC และ ฟิวส์ DC เพื่อป้องกันการลัดวงจรด้าน Input และ Output
• มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบต่อขนาน (MOV) และจะหยุดการท�ำงาน
   ของเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟกระชาก

มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของแบตเตอรี ่
   และแจ้งเตือนสถานะของแบตเตอรี่

มีระบบไฟโชว์สถานะ การแจ้งเตือนสถานะ Fail ดังนี้
• แบตเตอรี่ ส�ำรองไฟได้น้อยกว่า 30 นาทีหรือ 60 นาที ระบบจะแจ้งเตือน
• เมื่อไม่ใส่ขั้วแบตเตอรี่ หรือใส่ผิดขั้ว และเมื่อฟิวส์ DC ขาด

สามารถควบคุมตัวเครื่องจาก Remote
• ทดสอบแบตเตอรี่ด้วย รีโมทคอนโทรลแบบอินฟาเรด ระยะ 15 เมตร

การยึดป้าย  แนบติดผนังแนบติดฝ้า  แนบติดผนัง การยึดป้าย แบบแขวน การยึดป้าย แนบผนัง

เหมาะทั้งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า สนามบิน ตึกสูง อาคารแสดงสินค้า สนามกีฬาในร่ม และสถานที่ต่างๆ

วิธีการติดตั้ง Tube Series

เหมาะกับการติดตั้งแบบฝังฝ้า

EXIT SLED S1 : WITH AUTO-TEST

EXIT SLED S2 : WITH AUTO-TEST

SLIM LINE SERIES : 

Model No.	 Dimension

10 / (2W)

10 / (2W)

4.5 W

4.5 W

3.00

3.00

4.8V / 1.8Ah

4.8V / 1.8Ah

84x398x212 mm.

84x398x212 mm.

จ�ำนวนหลอด
(LED/W)

Standby
Power

ชั่วโมงการใช้งาน
(ชั่วโมง/นาที)

Battery

EXIT SLED T1 : WITH AUTO-TEST

EXIT SLED T2 : WITH AUTO-TEST

TUBE SERIES :

Model No.	 Dimension

10 / (2W)

10 / (2W)

4.5 W

4.5 W

3.00

3.00

4.8V / 1.8Ah

4.8V / 1.8Ah

40x344x230 mm.

40x344x230 mm.

จ�ำนวนหลอด
(LED/W)

Standby
Power

ชั่วโมงการใช้งาน
(ชั่วโมง/นาที)

Battery

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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พร้อมระบบทดสอบอัตโนมัติ ยืดอายุการท�ำงานให้ยาวนาน
• เครื่องไฟฉุกเฉินรุ่นใหม่ใช้หลอด LED 9 W ให้ความสว่างได้เทียบเท่าหลอดฮาโลเจน 50 W

• มีขนาดเล็ก, ส�ำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาได้ถึง 3 เท่า 

• มาพร้อมระบบ Auto test เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ และรีโมทคอนโทรลไร้สาย

• ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก. 1955-2551, มอก.1102-2538

• ระบบ Auto test ได้มาตราฐาน EIT 2004-58 ( วสท. 2004-58)

*WARRANTY

หลอด LED รับประกัน 5 ปี, แผงวงจร 3 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี

5YEAR
WARRANTY

*
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก. 1955-2551, มอก.1102-2538



LED Emergency Light

35 W

50 W 

55 W

>55 W

12V 2.9Ah / 4 ชม. 

12V 5Ah / 8 ชม. 

12V 7.5Ah / 12 ชม.

12V 2.9Ah / 2 ชม. 

12V 5Ah / 4ชม. 

12V 7.5Ah / 6 ชม.

12V 2.9Ah / 2 ชม. 

12V 5Ah /2.3 ชม. 

12V 7.5Ah / 4 ชม.*

12V 5Ah /2 ชม. 

12V 7.5Ah / 3 ชม.

3 Kg.

4 Kg.

5 Kg.

3 Kg.

4 Kg.

5 Kg.

3 Kg.

4 Kg.

5 Kg.

4 Kg.

5 Kg.

Chin Power Ltd.
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Features

ใช้ชิปหลอด LED High Power High lumen
ยี่ห้อ Nichia จากประเทศญี่ปุ่น

อายุการใช้งานหลอด LED สูงถึง 
50,000 ชั่วโมง

สามารถควบคุมระยะไกลและทดสอบ
แบตเตอรี่ด้วย รีโมทคอนโทรล (Remote) 
แบบอินฟาเรด ระยะ 15 m.

หลอดไฟ
(วัตต์)

เทียบเท่า
หลอด Halogen Battery

3 W x 2

6 W x 2

9 W x 2

12 W x 2

มีระบบในการดูแลตัวเครื่องอัตโนมัติ (Auto Test)
ช่วยลดภาระในการทดสอบ และดูแลความพร้อมของระบบฯ 
สามารถตั้งค่าในการทดสอบ
1. ทุกๆ 30 วัน จะทดสอบเครื่อง 30 นาที (สามารถปิดระบบ Auto Test ได้)
2. ทุกๆ 180 วัน จะทดสอบเครื่อง 60 นาที (สามารถปิดระบบ Auto Test ได้)
3. ระบบ Auto test ได้มาตรฐาน EIT 2004-58 ( วสท. 2004-58)
   - ทดสอบตัวเอง ทุก ๆ 90 วัน เป็นเวลา 60 นาที และเมื่อครบ 360 วัน 
    จะทดสอบระบบ 90 นาที

การแสดงผล การแจ้งสถานะและปุ่มต่างๆ

มีระบบป้องกันแบตเตอรี่ี่
• ป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนประจุหมด (Low Voltage Cut-Off)
• ป้องกันการชาร์จประจุเกินกว่าแบตเตอรี่จะรับได้ (High Voltage Cut-Off)
• ระบบป้องกัน Battery over discharge and recharge

สถานที่ติดตั้ง / Applications
เหมาะทั้งใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โกดัง คลังสินค้า สนามบิน ตึกสูง อาคารแสดงสินค้า สนามกีฬาในร่ม และสถานที่ต่างๆ

น�้ำหนัก

หมายเหตุ : ข้อมูลสเปกสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*Regulary Stocked items

IPL 127-212 LED 2 - A*   
มีรีโมท + Auto test

IPL 127-212 LED 2 - S   
มีรีโมท + Auto test + หน้าจอ 7 segment

SpecificationsModels

 IPL 127-212 LED 2 - IR    
มีรีโมท
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พร้อมระบบทดสอบอัตโนมัติ ยืดอายุการท�ำงานให้ยาวนาน
• ตัวเครื่องทํามาจากเหล็กชุบซิงค�หนา 1 มม. ผานกระบวนการพนสี 2 ชั้น เพื่อปองกันสนิม

• มีระบบตัดอัตโนมัติเมื่อโวลตสูงหรือตํ่ากวาคาที่กําหนด

• ส�ำรองไฟได้นานกว่าและสามารถลดต้นทุนการดูแลรักษาได้ถึง 3 เท่า 

*WARRANTY

รับประกันแผงวงจร 3 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี

Specifications
ระบบการท�ำงาน
หลอดไฟ
ไฟฟ้า
วัสดุตัวเครื่อง

แบตเตอรี่
ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่

: หลอดไฟท�ำงานทันทีเมื่อดับ
: เทอร์มินอล
: 220 V AC
: ท�ำมาจากเหล็กชุบซิงค�หนา 1 มม.
  ผ่านกระบวนการพ่นสี 2 ชั้น เพื่อป้องกันสนิม
: แบตตะกั่วกรดปิดมิดชิด
: 15 ชั่วโมง +- 10%

วงจรชาร์จ
คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

เพิ่มเติม

: วงจรชาร์จแบบ Solid State อัตโนมัติ
: มีระบบอัตโนมัติเมื่อโวลต์สูงหรือต�่ำกว่าค่าที่ก�ำหนด
  มีระบบป้องกันชาร์จ/ดิสชาร์จ ของแบตเตอรี่
  ฟิวส์ AC
  ฟิวส์ DC
: ระบบทดสอบตัวเอง

3YEAR
WARRANTY

*
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Models

Models

Models

หลอดไฟ
(วัตต์)

หลอดไฟ
(วัตต์)

หลอดไฟ
(วัตต์)

ชั่วโมงการใช้งาน
(ชั่วโมง/นาที)

ชั่วโมงการใช้งาน
(ชั่วโมง/นาที)

ชั่วโมงการใช้งาน
(ชั่วโมง/นาที)

Battery

Battery

Battery Chend

170x385x235 mm

200x870x1060 mm

12V 15Ah

12V 21Ah

12V 24Ah

12V 26Ah

12V 33Ah

12V 40Ah

12V 65Ah x2

12V 100Ah x2

12V 120Ah x2

12V 100Ah x4

12V 120Ah x4

EL SERIES : 12V DC Central Battery

HPE SERIES : 220V AC Central Battery

SL SERIES : 12V / 24V DC Central Battery

IPL/EL P SERIES : 12V DC Central Battery REMOTE LAMP

EL 172

EL 242

EL 332

EL 402

HPE 500

HPE 750

HPE1000

HPE 1500

HPE 2000

SL 1007 

(12V DC)

SL 2810 

(12V DC,24V DC)

2.00

2.00

2.00

70 W

100 W

110 W

120 W

165 W

200 W

500 W

750 W

1000 W

1500 W

2000 W

300 W

350 W

500 W

600 W

750 W

1000 W

1200 W

1500 W

2000 W

2400 W

12V 65Ah

12V 75Ah

12V 100Ah

12V 120Ah

12V 150Ah

12V 100Ah x2

12V 120Ah  x2

12V 120Ah x2

12V 100Ah x4

12V 120Ah x4

1

2

2

2

3

4

4

5

7

8

80x347x213 mm

200x870x740 mm

200x575x610 mm

Dimension

Dimension

Dimension

142x385x235 mm

200x870x1060 mm

200x575x930 mm



VSD INVERTER
STANDARD / INDUSTRIAL DRIVES

Using drives to control motors 
can lead to big savings
Nearly 70 percent of all industrial electrical energy 
use goes to powering electric motors. These motors 
are the workhorses of business, from pumps moving 
fluids to fans moving air to compressors, conveyors, 
and every type of machine that depends on rotational 
force to get its job done.

With its wide range of general purpose and customised 
inverter drives and motion control products, This VSD 
provides automation solutions for all kinds of industrial 
applications. 

VS
D
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VSD-Inverter

Standard Drives
ACS550, 0.75 to 355 kW / 1 to 500 hp

ACS800, singles drives, 0.55 to 5600 kW 
Industrial Drives

Highlights

Functional safety

สถานที่ติดตั้ง / Applications

Standard drives are simple to install, configure and use, saving considerable time. They are widely available through channel 
partners, hence the use of the term standard. The drives have common user and process interfaces with fieldbuses, common 
software tools for sizing, commissioning, maintenance.	

Industrial drives are designed for industrial applications, and 
especially for applications in process industries such as the 
pulp & paper, metals, mining, cement, power, chemical, and 
oil & gas. industrial drives are available both as  complete AC 
drives and as modules to meet the requirements of the users, 
OEMs and system integrators.

• FlashDrop tool
• Intuitive use with assistant control panel
• Swinging choke for superior harmonic reduction
• Vector control
• Coated boards for harsh environments
• Inbuilt category C2 EMC filter (1st environment) as standard
• Flexible fieldbus system with inbuilt Modbus and numerous 
   internally mountable fieldbus adapters

• UL, cUL, CE, C-Tick and GOST R approved
• RoHS compliant

The functional safety solution complies with the
requirements of the new European Union machinery 
directive 2006/42/EC.

Plant, Warehouse, Gymnasium, Storage room, Supermarket, High rise building. 

Certificates
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Fully Automatic Condenser / Heat Exchanger 
Tube Cleaning System

นวัตกรรมล่าสุดของการบ�ำรุงรักษาระบบระบายความ
ร้อนให้ปราศจากความสกปรกต่างๆ ท�ำงานโดยการใช้
ลูกบอลยางฟองน�้ำ เข้าไปท�ำความสะอาดภายในท่อ
ของ Condenser หรือ Evaporative ได้อย่างสะอาด
ทั่วถึง และสม�่ำเสมอ

เป็นผลให้ระบบระบายความร้อนท�ำงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพท�ำให้ประหยัดพลังงาน 

• ลดค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาระบบระบายความร้อน

• ลดค่ากระแสไฟฟ้า

• ลดการสูญเสียการผลิต

รับประกัน Condenser 
Approach Temperature คงที่
โดยที่ไม่ต้องเปิดล้างอีกเลย*



Ball Technic System
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Benefits

สถานที่ติดตั้ง / Applications

ผลจากการใช้งาน

วิธีการท�ำงาน

•  ไม่ต้องใช้ปั๊ม ไม่ต้องใช้มอเตอร์ ไม่ต้องใช้คอมเพรสเซอร์

•  ไม่เกิดสารตกค้าง ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์

•  ไม่สูญเสียพลังงานจากการผสมปนกันของ cws และ cwr

•  ค่าบ�ำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายในการจัดการต�่ำ

•  ประหยัดแรงงาน และเวลาในการด�ำเนินการ

Chiller Plant, Cooling System, Condenser

90 วันหลังจากติดตั้ง
ไมมีการจับตัวของตะกรัน
ในทอระบายความรอน

180 วันหลังจากติดตั้ง
ไมมีการจับตัวของตะกรัน 
ภายในทอระบายความรอน 
สังเกตตะกรัน สีขาวท่ีผนัง
ท่อระบายความรอน

360 วันหลังจากติดตั้ง
ปัญหาตะกรันหมดไป ภาย
ในทอระบายความรอน
สะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

1. เมื่อเปิดน�้ำจะไหลเข้าไปใน Injector 
    น�ำลูกบอลฟองน�้ำไหลไปตามกระแสน�้ำ

2. ลูกบอลฟองน�้ำขณะผ่าน Condenser 
    จะขัดล้างท�ำความสะอาดคราบสกปรก
    ต่างๆ ที่เกาะอยู่ที่ผิวภายใน
    ท่อ Condenser

3. เมื่อลูกบอลฟองน�้ำไหลออกมาจาก 
    Condensor จะเก็บสิ่งสกปรกต่างๆมาด้วย
    ชุดดักเก็บลูกบอลจะน�ำลูกบอลกลับมา
    เพื่อท�ำความสะอาด และใช้หมุนเวียนต่อ    
    โดยขั้นตอนนี้จะไม่รบกวนต่ออัตรา และ 
    ทิศทางการไหลของน�้ำระบายความร้อน

4. น�้ำเสีย และสิ่งสกปรกจากการล้างลูกบอล
    จะถูกปล่อยลงท่อน�้ำทิ้ง

* หมายเหตุ รับประกัน condenser approach temperature คงที่ ไม่ขึ้นเกิน 2Fo หลังจากติดตั้งระบบ

•  รับประกัน Condenser Approach temperature คงที่* 
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ทางเลือกใหม่ของเทคโนโลยีความเย็นที่ประหยัดต้นทุนการผลิตและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดอุณหภูมิได้ 4-10 oC แก้ไขปัญหาอากาศ
ร้อน เติมอากาศเย็นสดชื่น ป้องกันสิ่งเจือปน ฝุ่นละออง กลิ่น แมลง
และไม่มีละอองน�้ำ ไม่เหนียวตัว ใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 10% เมื่อเทียบ
กับการท�ำความเย็นระบบ Air Condition หรือสามารถออกแบบ Mix 
กับระบบปรับอากาศทั่วไป ท�ำให้ใช้ ไฟฟ้าประหยัดลดลง 40-60% 
เหมาะส�ำหรับบ้านเรือน ห้างร้าน ฟาร์มปศุสัตว์ Event และ
 โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

EVAPORATIVE COOLING PAD



Cel Pad

Chin Power Ltd.
• Tel: 02-615-0660  • Fax: 02-615-0550  • Email: info@chinpower.net  WWW.CHINPOWER.NET

Features

CeLPad ได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่สัมผัสระหว่างน�้ำกับอากาศ
ที่สูงสุด จึงมั่นใจได้ว่าระบบ Evap ที่ประกอบด้วย CeLPad จะมี
ประสิทธิภาพ ในการระเหยน�้ำ (%E) และลดอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี

CeLPad มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถใช้งานกับทุกสภาพน�้ำ
และ สภาพอากาศ เพียงการเปลี่ยนถ่ายน�้ำและท�ำความสะอาดที่ไม่ยุ่ง
ยาก อย่างสม�่ำเสมอและถูกวิธี

CeLPad สามารถกระจายน�้ำไปทั่วทุกพื้นผิวได้อย่างรวดเร็วและ
สม�่ำเสมอ การออกแบบร่องอากาศที่มีความลาดเอียงจะช่วยให้น�้ำที่
ไหลเทจากกระบวน การระเหยไหลลงมาช�ำระล้างฝุ่นและสิ่งสกปรกออก
จากพื้นผิวของ CeLPad จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น
ละอองที่ปะปนมากับอากาศภายนอกได้เป็นอย่างดี

CeLPad มีให้เลือกใช้หลายชนิด ตามแต่ความเหมาะสมของการใช้งาน 
นอกจากนี้ยังสามารถสั่งท�ำพิเศษเลือกสี และขนาดตามที่ต้องการได้ 
ท่านจึงมั่นใจได้ว่า CeLPad จะเป็นทางเลือกในการลดอุณหภูมิ และ
หรือ เพิ่มความชื้นที่เหมาะสมส�ำหรับท่านมากที่สุด

Temperature reduction during the day
by CeLPad System (Tropical Area)

CeLPad มีความแข็งแรงทนทาน วัสดุเซลลูโลส เคลือบสารเคมีชนิด
พิเศษ ช่วยให้ CeLPad มีความสามารถในการดูดซับน�้ำได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ไม่เปื่อย แม้จะต้องใช้งานอยู่ท่ามกลางสภาวะเปียก และ
แห้งสลับกันเป็นเวลานาน
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OZONE 
SYSTEM
ระบบโอโซนบ�ำบัดน�้ำ 
ประสิทธิภาพสูง

• ช่วยประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายและเป็นมิตรต่อ
  สิ่งแวดล้อม ระบบโอโซนบําบัดน�้ำ แบบ Closed Loop 
• สามารถผสมก๊าซโอโซนลงในน้ําได้มากถึง 80% 
• ประหยัดไฟฟ้าเพิ่มจากระบบโอโซนทั่วไปถึง 33%
• ใช้พื้นที่เล็กลง 2.8 เท่า น้ําหนักลดลง 50% 
• และที่สําคัญใช้ท่อลดลง 90%จากระบบโอโซนรุ่นเก่า



Ozone System
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Certificates

การประยุกต์ใช้งาน

บําบัดน้ําเสีย และ รีไซเคิลน้ําหอผึ่งเย็น (Cooling Tower)
สามารถลดค่า BOD ได้มากกว่า 85% โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าระบบ
เติมอากาศแบบเดิมถึง 50% ทั้งนี้ระบบโอโซนบําบัดน้ําได้นําไปใช้เพื่อ
ยกเลิกการปล่อยน้ําเสียลงสู่คูคลอง (Zero Discharge) ในรีสอร์ทและ
โรงแรม และยังสามารถขจัดสี และกลิ่นในขั้นตอนบําบัดสุดท้ายได้100%

ระบบโอโซนบําบัดน้ําได้รับการพิสูจน์จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรุกัษ์พลังงาน และผู้ใช้แอร์ท่ัวไปแล้วว่าสามารถ นําไปใช้ในระบบแอร์ชลิเลอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียของกําลังไฟฟ้า และน้ํา เนื่องจาก
สามารถป้องกันการเกิดตะกรันในคอนเด็นเซอร์ และรักษาสภาพน้ําใน
หอผึ่งเย็นได้ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังฆ่าแบคทีเรีย (Legionella Bacteria) 
ที่ทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันได้ 100% 

Features

เครื่องกําเนิดออกซิเจน 12 กระบอกแบบโรตารี่ 
ช่วยยืดอายุ การบํารุงรักษา และความเสถียร
ในการเตรียมO

3
บริสุทธิ์ ก่อนจ่ายเข้าสู่สนาม

ประจุไฟฟ้าแรงสูง

ค่าประสิทธิภาพการผสมของO
3
กับน�้ำ สูงถึง80% 

ด้วย ปั๊มชนิดพิเศษ ผลิตก๊าซโอโซนขนาดเล็ก
เพียง 2 ไมครอน 

ชุดประมวลผลประสิทธิภาพการทํางานของ
เคร่ืองจะทํางานพร้อมกับ อปุกรณ์รบัสัญญาณ 
Closed Loop ของ PLC และ ระบบเฝ้าระวัง
ผ่าน GPRS



Our Clients These are some of our clients in Thailand who trusted in our products applying 
our latest green-technology energy efficient products facilitating effectively 
reduce energy consumption and cost of production.
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ภาพถ่ายหน้างานจริง จากลูกค้าที่เชื่อมั่นในสินค้าและบริการของ บริษัท ชินเพาเวอร์ จ�ำกัด



ภาพถ่ายหน้างานจริง จากลูกค้าที่เชื่อมั่นในสินค้าและบริการของ บริษัท ชินเพาเวอร์ จ�ำกัด



 บริษัท ชินเพาเวอร์จ�ำกัด 
รับสมัครตัวแทนจ�ำหน่าย ทั่วประเทศ

เพื่อท�ำการตลาด และขายสินค้าประเภทโคมไฟ LED และโคมไฟกันระเบิด ให้กับผู้สนใจ เรามีสินค้า

กลุ่มแสงสว่างครบวงจร ส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร ส�ำนักงาน โรงพยาบาล และโปรเจกต์ขนาดใหญ่

จุดเด่นของเราคือ สินค้าคุณภาพสูง ในราคาที่แข่งขันได้ อีกทั้งทางบริษัทฯมีทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยให้

ค�ำปรึกษา พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ LED Lighting ให้กับทางตัวแทนของเรา

ใส่ใจบริการ
มาตรฐานสากล

สินค้าคุณภาพ

With professional service technicians, 
high quality products, and competitive 

price, we are able to provide 
the best service. 

โทร : 02-615-0660 
อีเมล : info@chinpower.net

ที่อยู่ : 2/219-220 ถนนพหลโยธิน, สามเสนใน, พญาไท, กทม. 10400

สอบถามสินค้าราคาพิเศษ หรือติดต่อเพื่อเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย  
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02-615-0660

info@chinpower.net

2/219-220 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ชินเพาเวอร์ จ�ำกัด

SCAN QR CODE
เพื่อติดต่อทางไลน์
LINE ID:  @CHINPOWER
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